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Rajonu (pilsǛtu) tiesu un apgabaltiesu Ǜku un telpu aprǭkojuma prasǭbas un to 

piemǛroġanas kǕrtǭba 

 

Izdota saskaǺǕ ar 

Valsts pǕrvaldes iekǕrtas likuma 

72. panta pirmǕs daǸas 2. punktu 

 

1. VispǕrǭgais jautǕjums 

 

1. KǕrtǭba nosaka prasǭbas rajonu (pilsǛtu) tiesu un apgabaltiesu (turpmǕk ï tiesa) 

ǛkǕm un telpu aprǭkojumam un kǕrtǭbu, kǕdǕ Tiesu administrǕcijas atbildǭgǕs personas un 

struktȊrvienǭbas piemǛro ġajǕ kǕrtǭbǕ noteiktǕs prasǭbas tiesas Ǜkai un telpu aprǭkojumam. 

 

2. Tiesas Ǜkas plǕnojums 

 

2.1. Tiesas Ǜkas projekts 

 

2. Tiesas Ǜku projektǛ, bȊvǛ, rekonstruǛ vai renovǛ tǕ, lai tiesas Ǜka ekspluatǕcijas 

apstǕkǸos ekonomiski pamatotǕ ekspluatǕcijas (dzǭves cikla) laikǕ, Ǻemot vǛrǕ prognozǛjamǕs 

iedarbes uz tiesas Ǜku, atbilstu ġajǕ kǕrtǭbǕ noteiktajǕm prasǭbǕm, bet tiesas Ǜkas 

raksturlielumi, kuri nav noteikti ġajǕ kǕrtǭbǕ, atbilstu normatǭvo aktu prasǭbǕm. 

 

3. Tiesas Ǜkas tehniskais projekts atbilst plǕnoġanas un arhitektȊras uzdevuma, 

tehnisko noteikumu un ǕrǛjo inģenierkomunikǕciju jaudu aprǛǵina prasǭbǕm. 

 

2.2. Tiesas Ǜkas izvietojums un tai pieguǸoġǕ teritorija 

 

4. Tiesas Ǜka atrodas pilsǛtas daǸǕ personǕm Ǜrti sasniedzamǕ vietǕ, bet ne tǕlǕk par 

1000 m no galvenǕs nozǭmes ceǸa, ne tǕlǕk par 500 m no sabiedriskǕ transporta pieturvietas 

un ne tǕlǕk par 2000 m no Valsts policijas iecirkǺa. 

 

5. Tiesas Ǜkas pǛc to lieluma iedala: 

5.1. maza tiesas Ǜka - ja tiesas Ǜka paredzǛta ne vairǕk par pieciem tiesneġiem; 

5.2. vidǛja tiesas Ǜka - ja tiesas Ǜka paredzǛta seġiem lǭdz 10 tiesneġiem; 

5.3. liela tiesas Ǜka - ja tiesas Ǜka paredzǛta 11 un vairǕk tiesneġiem. 

 

6. Tiesas Ǜkai pieguǸoġajǕ teritorijǕ paredz: 

6.1. norobeģotu tiesneġu un tiesas darbinieku transportlǭdzekǸu novietni. 

TransportlǭdzekǸu novietnei paredzǛtais vietu skaits atbilst tiesas ǛkǕ strǕdǕjoġo tiesneġu 

skaitam; 
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6.2. tiesas apmeklǛtǕju transportlǭdzekǸu novietni (ne mazǕk kǕ 

10 transportlǭdzekǸiem); 

6.3. konvoja dienesta transportlǭdzekǸa piebrauktuvi pie konvoja ieejas tiesas ǛkǕ; 

6.4. norobeģotu konvoja dienesta transportlǭdzekǸu novietni; 

6.5. vietu atkritumu konteinera novietnei. 

 

7. Tiesneġu un tiesas darbinieku transportlǭdzekǸu novietne norobeģota ar: 

7.1. sǛtu; 

7.2. automǕtiskiem vǕrtiem vai barjeru transportam; 

7.3. transportlǭdzekǸu kustǭbas organizǕcijas aizlieguma zǭmi ĂIebraukt aizliegtsò kopǕ 

ar papildzǭmi ĂPǕrǛjǕ informǕcijaò, kurǕ norǕda atǸauju iebraukġanai tikai ar speciǕlǕm 

atǸaujǕm. 

 

8. Konvoja dienesta transportlǭdzekǸa piebrauktuve pie konvoja ieejas tiesas ǛkǕ 

norobeģota ar: 

8.1. sǛtu; 

8.2. automǕtiskiem vǕrtiem vai barjeru transportam; 

8.3. ceǸa zǭmǛm transportlǭdzekǸu kustǭbas organizǕcijai: 

8.3.1. aizlieguma zǭme ĂIebraukt aizliegtsò kopǕ ar papildzǭmi ĂPǕrǛjǕ informǕcijaò, 

kurǕ norǕda atǸauju iebraukġanai tikai ar speciǕlǕm atǸaujǕm; 

8.3.2. aizlieguma zǭme ĂApstǕties aizliegtsò kopǕ ar papildzǭmi ĂDarbǭbas zonaò, kurǕ 

norǕda aizliegumu apstǕties tuvǕk par 5 m uz abǕm pusǛm; 

8.4. slǛgtu nojumi vai slǛgtu iebrauktuvi tiesas ǛkǕ. 

 

9. GǕjǛju ietves veidotas no cieta seguma (asfaltbetona, betona vai bruǥa). 

 

2.3. Telpu iedalǭjums un aprǭkojums tiesas ǛkǕ 

 

10. Tiesas ǛkǕ ir ġǕdas telpu zonas: 

10.1. slǛgtǕ zona; 

10.2. publiskǕ zona; 

10.3. konvoja zona. 

 

11. Telpu zonas ir savstarpǛji nodalǭtas ar norobeģojoġǕm konstrukcijǕm. 

 

12. Telpu zonas savstarpǛji nekrustojas un nepǕrklǕjas. Tiesas ǛkǕ ir atseviġǵas ieejas 

uz telpu zonǕm. 

 

13. Tiesas ǛkǕ, kur ir ļetri un vairǕk stǕvi, katrǕ telpu zonǕ izbȊvǛts pasaģieru lifts, kas 

piemǛrots arǭ aprǭkojuma pǕrvietoġanai starp stǕviem. 

 

14. Tiesas Ǜkas slǛgtajǕ zonǕ apvieno ġǕdas tiesas telpas, kuras izmanto tiesneġi un 

tiesas darbinieki: 

14.1. tiesas priekġsǛdǛtǕja kabinets (ġǭs kǕrtǭbas 3. pielikuma 1. punkts); 

14.2. tiesneġa kabinets (ġǭs kǕrtǭbas 3. pielikuma 2. punkts); 

14.3. tiesneġa palǭga un tiesas sǛģu sekretǕra kabinets (ġǭs kǕrtǭbas 3. pielikuma 

3. punkts); 

14.4. tiesas apsprieģu telpa (ġǭs kǕrtǭbas 3. pielikuma 4. punkts); 

14.5. tulka darba telpa (ġǭs kǕrtǭbas 3. pielikuma 5. punkts); 

14.6. kancelejas vadǭtǕja kabinets (ġǭs kǕrtǭbas 3. pielikuma 6. punkts); 

14.7. kancelejas darba telpa (ġǭs kǕrtǭbas 3. pielikuma 7. punkts); 
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14.8. kancelejas operatǭvǕ arhǭva telpa (ġǭs kǕrtǭbas 3. pielikuma 8. punkts); 

14.9. arhivǕra kabinets (ġǭs kǕrtǭbas 3. pielikuma 9. punkts); 

14.10. arhǭva telpa (ġǭs kǕrtǭbas 3. pielikuma 10. punkts); 

14.11. tiesas administratora telpa (ġǭs kǕrtǭbas 3. pielikuma 12. punkts); 

14.12. atpȊtas telpa (virtuve) (ġǭs kǕrtǭbas 3. pielikuma 13. punkts); 

14.13. serveru telpa (ġǭs kǕrtǭbas 3. pielikuma 14. punkts); 

14.14. noliktava (ġǭs kǕrtǭbas 3. pielikuma 15. punkts); 

14.15. uzkopġanas inventǕra telpa (ġǭs kǕrtǭbas 3. pielikuma 16. punkts); 

14.16. noliktava tiesas inventǕra ilglaicǭgai glabǕġanai (ġǭs kǕrtǭbas 3. pielikuma 

17. punkts); 

14.17. tualete tiesneġiem un tiesu darbiniekiem (ġǭs kǕrtǭbas 3. pielikuma 18. punkts); 

14.18. tiesneġu un tiesas darbinieku gaitenis (ġǭs kǕrtǭbas 3. pielikuma 19. punkts). 

 

15. Apgabaltiesas Ǜkas slǛgtajǕ zonǕ papildus ġǭs kǕrtǭbas 14. punktǕ norǕdǭtajǕm 

telpǕm paredz telpu lietas materiǕlu un lietisko pierǕdǭjumu, kas satur valsts noslǛpumu, 

glabǕġanai (ġǭs kǕrtǭbas 3. pielikuma 11. punkts). 

 

16. Tiesas apsprieģu telpu paredz, ja tiesneġa kabinets nav savienots ar tiesas sǛģu zǕli. 

 

17. Kancelejas vadǭtǕja kabinets var bȊt vienlaikus arǭ kancelejas darba telpa. 

 

18. Kancelejas darba telpa savienota ar tiesas apmeklǛtǕju gaiteni, nodroġinot 

dokumentu pieǺemġanu un izsniegġanu tiesas apmeklǛtǕjiem. 

 

19. Tiesas Ǜkas publiskajǕ zonǕ apvieno ġǕdas tiesas telpas, kuras pieejamas tiesas 

apmeklǛtǕjiem: 

19.1. tiesas priekġsǛdǛtǕja palǭga kabinets (ġǭs kǕrtǭbas 3. pielikuma 20. punkts); 

19.2. tiesas sǛģu zǕle (ġǭs kǕrtǭbas 3. pielikuma 21. punkts); 

19.3. prokurora telpa (ġǭs kǕrtǭbas 3. pielikuma 22. punkts); 

19.4. lasǭtava (ġǭs kǕrtǭbas 3. pielikuma 23. punkts); 

19.5. tiesas centrǕlais vestibils (ġǭs kǕrtǭbas 3. pielikuma 24. punkts); 

19.6. apsardzes postenis (ġǭs kǕrtǭbas 3. pielikuma 25. punkts); 

19.7. tualete tiesas apmeklǛtǕjiem (ġǭs kǕrtǭbas 3. pielikuma 26. punkts); 

19.8. tiesas apmeklǛtǕju gaitenis (ġǭs kǕrtǭbas 3. pielikuma 27. punkts). 

 

20. Rajonu (pilsǛtu) tiesǕ tiesas sǛģu zǕǸu skaits atbilst tiesneġu skaitam tiesas ǛkǕ. 

 

21. ApgabaltiesǕ paredz ne mazǕk kǕ vienu tiesas sǛģu zǕli trǭs tiesneġiem. 

 

22. Tiesas Ǜkas publiskajǕ zonǕ var paredzǛt liecinieku uzturǛġanǕs telpu, kas atrodas 

iespǛjami tuvǕk tiesas sǛģu zǕlǛm. 

 

23. Tiesas Ǜkas centrǕlajǕ vestibilǕ uzstǕdǭts metǕla detektors, kas atbilst ġǭs kǕrtǭbas 

2. pielikuma 61. punktǕ noteiktajǕm prasǭbǕm. 

 

24. Tiesas Ǜkas konvoja zonǕ apvieno ġǕdas tiesas telpas, kuras izmanto konvoja 

dienesta darbinieki, konvojǛjamǕs personas un personas, kurǕm ir paredzǛta speciǕlǕ 

procesuǕlǕ aizsardzǭba: 

24.1. telpa personǕm, kurǕm piemǛrota speciǕlǕ procesuǕlǕ aizsardzǭba (ġǭs kǕrtǭbas 

3. pielikuma 28. punkts); 
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24.2. konvoja dienesta darbinieku uzturǛġanǕs telpa (ġǭs kǕrtǭbas 3. pielikuma 

29. punkts); 

24.3. telpa konvojǛjamǕs personas ǭslaicǭgai turǛġanai (ġǭs kǕrtǭbas 3. pielikuma 

30. punkts); 

24.4. tualete konvoja dienesta darbiniekiem un personǕm, kurǕm piemǛrota speciǕlǕ 

procesuǕlǕ aizsardzǭba (ġǭs kǕrtǭbas 3. pielikuma 31. punkts); 

24.5. tualete konvojǛjamǕm personǕm (ġǭs kǕrtǭbas 3. pielikuma 32. punkts); 

24.6. konvoja gaitenis (ġǭs kǕrtǭbas 3. pielikuma 33. punkts). 

 

25. PiekǸuvi telpai personǕm, kurǕm piemǛrota speciǕlǕ procesuǕlǕ aizsardzǭba, 

kontrolǛ telpu piekǸuves kontroles sistǛma, kas atbilst ġǭs kǕrtǭbas 1. pielikuma 18. punktǕ 

noteiktajǕm prasǭbǕm. TelpǕ pie galda piestiprinǕta trauksmes poga. Trauksmes signalizǕcija 

savienota ar konvoja dienesta darbinieku uzturǛġanǕs telpǕ esoġo signalizǕcijas paneli. 

 

26. Telpas konvojǛjamo personu ǭslaicǭgai turǛġanai un tualete konvojǛjamǕm 

personǕm ir papildus nodalǭtas no pǕrǛjǕm tiesas telpǕm konvoja zonǕ. 

 

27. Tiesas ǛkǕ telpu aprǭkojuma raksturlielumi atbilst ġǭs kǕrtǭbas 2. pielikumǕ 

noteiktajǕm prasǭbǕm. 

 

28. Prasǭbas tiesas telpu savstarpǛjam izvietojumam un telpu aprǭkojumam tiesas ǛkǕ 

noteiktas ġǭs kǕrtǭbas 3. pielikumǕ. 

 

2.4. Tiesas sǛģu zǕlei izvirzǕmǕs prasǭbas 
 

29. Tiesas sǛģu zǕlǛ paredz vietu: 

29.1. tiesas sǛdes priekġsǛdǛtǕjam; 

29.2. diviem tiesneġiem; 

29.3. tiesas sǛģu sekretǕram; 

29.4. tulkam; 

29.5. diviem prokuroriem; 

29.6. diviem advokǕtiem vai aizstǕvjiem; 

29.7. ne mazǕk kǕ diviem lietas dalǭbniekiem; 

29.8. ne mazǕk kǕ 10 tiesas apmeklǛtǕjiem. 

 

30. Tiesas sǛģu zǕlǛ, ja tajǕ izskata kriminǕllietu, papildus ġǭs kǕrtǭbas 29. punktǕ 

noteiktajǕm prasǭbǕm, paredz vietu konvojǛjamai personai un ne mazǕk kǕ diviem konvoja 

dienesta darbiniekiem. Vieta konvojǛjamai personai norobeģota ar nepǕrtrauktu barjeru vai 

stacionǕru noģogojumu. 

 

31. Tiesas sǛģu zǕlǛ paredz atseviġǵu ieeju: 

31.1. tiesas sǛdes priekġsǛdǛtǕjam, tiesneġiem, tiesas sǛģu sekretǕram un tulkam - no 

tiesas Ǜkas slǛgtǕs zonas; 

31.2. prokuroram, advokǕtam vai aizstǕvim, lietas dalǭbniekiem un tiesas 

apmeklǛtǕjiem - no tiesas Ǜkas publiskǕs zonas. 

 

32. Tiesas sǛģu zǕlǛ, kur izskata kriminǕllietas, papildus ġǭs kǕrtǭbas 31. punktǕ 

noteiktajǕm prasǭbǕm, paredz atseviġǵu ieeju konvoja dienesta darbiniekiem un konvojǛjamai 

personai. 
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33. Tiesas sǛģu zǕlǛ pie tiesas galda piestiprinǕta trauksmes poga. Trauksmes 

signalizǕcija savienota ar apsardzes posteni. 

 

34. Tiesas sǛģu zǕles plǕnojums un telpas aprǭkojums noteikts ġǭs kǕrtǭbas 3. pielikuma 

21. punktǕ. 

 

3. SistǛmu instalǕcija tiesas ǛkǕ 

 

3.1. Apkures sistǛma un elektroapgǕdes sistǛma 

 

35. Tiesas Ǜkas apkures sistǛma pieslǛgta pilsǛtas centrǕlǕs apkures sistǛmai vai 

autonomai apkures sistǛmai neatkarǭgi no centrǕlǕs apkures sistǛmas vai autonomas apkures 

sistǛmas patǛrǛtǕjiem. 

 

36. Tiesas Ǜkas elektroapgǕdes sistǛma atbilst konkrǛtǕs tiesas Ǜkas projekta, 

arhitektȊras uzdevuma, tehnisko noteikumu un ǕrǛjo inģenierkomunikǕciju jaudu aprǛǵina 

prasǭbǕm un ġajǕ apakġnodaǸǕ un ġǭs kǕrtǭbas 1. pielikuma 1. nodaǸǕ noteiktajǕm prasǭbǕm. 

 

37. SpǛka maǥistrǕǸu un grupu tǭkla montǕģai tiesas Ǜkas gaiteǺos virs piekaramajiem 

griestiem izmanto kabeǸu trepes. 

 

38. DroġinǕtǕju paneǸus instalǛ tiesas Ǜkas slǛgtajǕ zonǕ. Tiesas ǛkǕ, kur ir divi un 

vairǕk stǕvi, droġinǕtǕju paneǸus instalǛ katrǕ stǕvǕ. 

 

39. CentralizǛto elektrobaroġanas avotu raksturlielumi atbilst tǭkla konfigurǕcijai tiesas 

ǛkǕ, lietotǕju skaitam un normatǭvo aktu prasǭbǕm. 

 

40. Datortehnikai un aktǭvajǕm komutǕcijas iekǕrtǕm lieto atseviġǵu elektrobaroġanas 

tǭklu. 

 

41. Video novǛroġanas sistǛma pieslǛgta mainǭgǕs elektroenerǥijas strǕvas tǭklam un 

papildus pieslǛgta rezerves maiǺstrǕvas tǭklam vai nepǕrtrauktǕs elektroenerǥijas baroġanas 

avotam. 

 

3.2. KomunikǕciju tǭkli 

 

42. TǕlruǺa sakaru tǭkls tiesas ǛkǕ nodroġina faksimilu ziǺojumu pieǺemġanu un 

pǕrraidi starp ǕrǛjiem tǕlruǺu sakaru tǭkla abonentiem, tiesas Ǜkas iekġǛjǕ tǕlruǺu tǭkla 

abonentiem un mobilo sakaru tǭkliem. 

 

43. IekġǛjǕs tǕlruǺu centrǕles raksturlielumi un komutǕcijas elementu daudzums atbilst 

tiesneġu un tiesas darbinieku darba vietu skaitam tiesas ǛkǕ, ġajǕ apakġnodaǸǕ un ġǭs kǕrtǭbas 

1. pielikuma 3. punktǕ noteiktajǕm prasǭbǕm. 

 

44. TǕlruǺa sadales skapi un sadales kǕrbas uzstǕda tiesas Ǜkas slǛgtajǕ zonǕ. Tiesas 

ǛkǕ, kur ir divi un vairǕk stǕvi, tǕlruǺa sadales skapi un sadales kǕrbas uzstǕda katrǕ stǕvǕ. 

TǕlruǺa sadales skapja raksturlielumi atbilst ġǭs kǕrtǭbas 2. pielikuma 53. punktǕ noteiktajǕm 

prasǭbǕm. 

 

45. Tiesas Ǜkas datortǭkls sastǕv no publiskǕ datortǭkla (VLAN 1) un iekġǛjǕ datortǭkla 

(VLAN 2). Tiesas Ǜkas slǛgtajǕ zonǕ un tiesas priekġsǛdǛtǕja palǭga kabinetǕ lieto iekġǛjo 
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datortǭklu, citur - publisko datortǭklu. Datortǭkla norobeģoġanai izmantot komutatoru, kas 

atbilst ġǭs kǕrtǭbas 2. pielikuma 51.2. apakġpunktǕ noteiktajǕm prasǭbǕm. 

 

46. IekġǛjǕ un publiskǕ datortǭkla un komutǕcijas elementu raksturlielumi atbilst ġajǕ 

apakġnodaǸǕ un ġǭs kǕrtǭbas 1. pielikuma 4., 5., 6. un 7. punktǕ noteiktajǕm prasǭbǕm. 

 

47. Datortǭkla sadales skapi un sadales kǕrbas uzstǕda tiesas Ǜkas slǛgtajǕ zonǕ. Tiesas 

ǛkǕ, kur ir divi un vairǕk stǕvi, datortǭkla sadales skapi un sadales kǕrbas uzstǕda katrǕ stǕvǕ. 

Datortǭkla sadales skapja raksturlielumi atbilst ġǭs kǕrtǭbas 2. pielikuma 52. punktǕ 

noteiktajǕm prasǭbǕm. 

 

48. Tiesas Ǜkas datortǭklu aizsargǕ no ǕrǛjǕ datu pǕrraides kanǕla ar marġrutǛtǕja, kas 

atbilst ġǭs kǕrtǭbas 2. pielikuma 51.1. apakġpunktǕ noteiktajǕm prasǭbǕm, ugunsmȊri. 

 

49. Tiesas ǛkǕ interneta servisi abos virzienos ir slǛgti, izǺemot ġǭs kǕrtǭbas 50. punktǕ 

noteiktos pieǸaujamos interneta servisus. 

 

50. Tiesas ǛkǕ pieǸaujamie interneta servisi: 

50.1. 25. un 110. ports elektroniskǕ pasta nosȊtǭġanai; 

50.2. 53. ports DNS servera izmantoġanai; 

50.3. 80. un 443. ports interneta izmantoġanai; 

50.4. WINS. ports datoru identificǛġanai datortǭklǕ; 

50.5. 21., 23, 80., 123. (UDP), 161. (UDP), 162. (UDP), 443., 963., 970. (RTP UDP), 

971. (RTP UDP), 972. (RTP UDP), 973. (RTP UDP), 1026., 1027., 1719. (UDP), 1720., 

2326.-2373. (UDP), 2837. (UDP), 5555.-5599. porti videokonferences izmantoġanai; 

50.6. un citi pǛc nepiecieġamǭbas. 

 

3.3. Droġǭbas sistǛmas 
 

51. EvakuǕcijas plǕns izvietots tiesas Ǜkas gaiteǺos un telpǕs, ja telpǕ strǕdǕjoġo 

tiesneġu un tiesas darbinieku skaits pǕrsniedz 50. EvakuǕcijas plǕns atbilst ġǭs kǕrtǭbas 

1. pielikuma8., 9., 10., 11., 12. un 13. punktǕ noteiktajǕm prasǭbǕm. 

 

52. Tiesas ǛkǕ uzstǕdǭta ugunsdroġǭbas signalizǕcijas sistǛma uguns raġanǕs vietas 

noteikġanai un ugunsgrǛka dzǛġanai. Ugunsdroġǭbas sistǛmu uzstǕda atbilstoġi Latvijas Valsts 

standarta LVS CEN/TS 54-14 punktu A.6.3. noteiktajǕm prasǭbǕm. 

 

53. Tiesas ǛkǕ uzstǕda ġǕdu ugunsdroġǭbas signalizǕcijas sistǛmu: 

53.1. bezadreġu ugunsdzǛsǭbas signalizǕcijas sistǛmu, ja tiesas ǛkǕ ir ne vairǕk par 

20 telpǕm. Bezadreġu ugunsdzǛsǭbas signalizǕcijas sistǛma atbilst ġǭs kǕrtǭbas 1. pielikuma 

14. punktǕ noteiktajǕm prasǭbǕm; 

53.2. cilpveida analogo adreġu ugunsdzǛsǭbas sistǛmu ar grafiskǕ ugunsgrǛka 

izcelġanǕs vietas attǛla uzturi, ja tiesas ǛkǕ ir 21 vai vairǕk telpu. Cilpveida analogǕ adreġu 

ugunsdzǛsǭbas sistǛma atbilst ġǭs kǕrtǭbas 1. pielikuma 15. punktǕ noteiktajǕm prasǭbǕm. 

 

54. Ugunsdroġǭbas signalizǕcijas sistǛmai ir iekǕrtu un materiǕlu atbilstǭbas sertifikǕts 

LVS CEN/TS 54-14:2004, EN 54-2, EN 54-4, EN 54-5 vai EN 54-7. 

 

55. Tiesas ǛkǕ uzstǕdǭta vispǕrǛjǕ balss apziǺoġanas sistǛma ziǺojumu un brǭdinǕjuma 

signǕlu pǕrraidei no apsardzes posteǺa. 
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56. VispǕrǛjǕs balss apziǺoġanas sistǛmas perifǛrijas iekǕrtu izvietojums tiesas ǛkǕ un 

to elektroakustiskie raksturlielumi atbilst Ministru kabineta 2004. gada 17. februǕra 

noteikumu Nr. 82 ñUgunsdroġǭbas noteikumiò, Latvijas Valsts standarta LVS-

EN60849:2005L rekomendǕcijǕm un ġǭs kǕrtǭbas 1. pielikuma 16. punktǕ noteiktajǕm 

prasǭbǕm. 

 

57. VispǕrǛjo balss apziǺoġanas sistǛmu papildus pieslǛdz nepǕrtrauktǕs baroġanas 

blokam. NepǕrtrauktǕs baroġanas bloka jaudu aprǛǵina tǕ, lai elektroenerǥijas zuduma 

gadǭjumǕ balss apziǺoġanas sistǛma darbotos ne mazǕk kǕ seġas stundas gaidǭġanas reģǭmǕ un 

ne mazǕk kǕ 30 minȊtes trauksmes izziǺoġanas laikǕ. 

 

58. Tiesas ǛkǕ uzstǕdǭta apsardzes signalizǕcijas sistǛma trauksmes signǕlu no 

signalizǕcijas detektoriem uztverġanai un pǕrraidei uz apsardzes posteni. Apsardzes 

signalizǕcijas sistǛma atbilst ġǭs kǕrtǭbas 1. pielikuma 17. punktǕ noteiktajǕm prasǭbǕm. 

 

59. Tiesas ǛkǕ piekǸuvi telpǕm slǛgtajǕ zonǕ, konvoja zonǕ, kǕ arǭ tiesas sǛģu zǕlei 

kontrolǛ telpu piekǸuves kontroles sistǛma. Telpu piekǸuves kontroles sistǛma atbilst ġǭs 

kǕrtǭbas 1. pielikuma 18. punktǕ noteiktajǕm prasǭbǕm. 

 

60. Telpu piekǸuves kontroles sistǛmu uzstǕda pie kontrolǛjamo telpu ieejas durvǭm. 

Telpu piekǸuves kontroles sistǛma savienota ar tiesas Ǜkas apsardzes, ugunsdroġǭbas un 

videonovǛroġanas signalizǕcijas sistǛmǕm. 

 

61. Tiesas Ǜkas telpǕs slǛgtajǕ zonǕ un publiskajǕ zonǕ uzstǕda infrasarkanos kustǭbu 

detektorus pie sienas virsmas ne zemǕk par 2,2 m no grǭdas. InfrasarkanǕ kustǭbu detektora 

raksturlielumi atbilst ġǭs kǕrtǭbas 1. pielikuma 19. punktǕ noteiktajǕm prasǭbǕm. 

 

62. Tiesas Ǜkas konvoja gaitenǭ pie konvoja ieejas tiesas ǛkǕ uzstǕda infrasarkano 

kustǭbu detektoru ar atklǕġanas apǸveida diagrammu ne zemǕk par 2,2 m no grǭdas. 

InfrasarkanǕ kustǭbu detektora ar atklǕġanas apǸveida diagrammu raksturlielumi atbilst ġǭs 

kǕrtǭbas 1. pielikuma 20. punktǕ noteiktajǕm prasǭbǕm. 

 

63. Tiesas Ǜkas telpǕs uzstǕda stikla plǭġanas detektoru pie sienas virsmas ne zemǕk 

par 2,2 m no grǭdas. Stikla plǭġanas detektora raksturlielumi atbilst ġǭs kǕrtǭbas 1. pielikuma 

21. punktǕ noteiktajǕm prasǭbǕm. 

 

64. Tiesas Ǜkas telpǕs slǛgtajǕ zonǕ un konvoja zonǕ virs telpas logiem un durvǭm 

uzstǕda magnǛtisko kontaktu. MagnǛtiskǕ kontakta raksturlielumi atbilst ġǭs kǕrtǭbas 

1. pielikuma 22. punktǕ noteiktajǕm prasǭbǕm. 

 

65. Tiesas Ǜkas telpǕs slǛgtajǕ zonǕ un konvoja zonǕ uzstǕda trauksmes pogas. 

Trauksmes signalizǕcija savienota ar apsardzes posteni. Konvoja zonas telpǕs uzstǕdǭtǕ 

trauksmes signalizǕcija savienota ar konvoja dienesta darbinieku uzturǛġanǕs telpu. 

 

66. Tiesas Ǜkas telpǕs uzstǕda vibrǕcijas detektoru pie sienas, grǭdas vai griestu 

virsmas. VibrǕcijas detektora raksturlielumi atbilst ġǭs kǕrtǭbas 1. pielikuma 23. punktǕ 

noteiktajǕm prasǭbǕm. 

 

67. Tiesas ǛkǕ, atbilstoġi ġǭs kǕrtǭbas 3. pielikumǕ noteiktajǕm prasǭbǕm, un tǕs ǕrpusǛ 

uzstǕdǭta video novǛroġanas sistǛma. Video novǛroġanas sistǛmu telpǕ uzstǕda pie sienas 
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virsmas ne zemǕk par 2,2 m no grǭdas vai pie griestu virsmas. Video novǛroġanas sistǛma 

atbilst ġǭs kǕrtǭbas 1. pielikuma 24., 25., 26., 27., 28. un 29. punktǕ noteiktajǕm prasǭbǕm. 

 

 

3.4. ApvienotǕ droġǭbas sistǛma 

 

68. Tiesas ǛkǕ izmanto apvienoto droġǭbas sistǛmu ġǕdu inģeniertehnisko sistǛmu 

kontrolei un vadǭbai: 

68.1. klimata kontroles sistǛmai; 

68.2. kondicionǛġanas sistǛmai; 

68.3. vispǕrǛjǕs gaisa apmaiǺas ventilǕcijas sistǛmai; 

68.4. serveru telpas kondicionǛġanas sistǛmai; 

68.5. gaisa spiediena un pretdȊmu ventilǕcijas sistǛmai; 

68.6. ȊdensapgǕdes sistǛmai; 

68.7. kanalizǕcijas sistǛmai; 

68.8. ugunsdzǛsǭbas Ȋdensvada sistǛmai; 

68.9. tiesas Ǜkas apkures sistǛmai. 

 

69. Apvienoto droġǭbas sistǛmu izmanto ġǕdu elektrisko sistǛmu kontrolei un vadǭbai: 

69.1. transformatoru apakġstacijai; 

69.2. sadales elektrotǭklu sistǛmai; 

69.3. nepǕrtrauktǕs elektrobaroġanas sistǛmai; 

69.4. telpu apgaismojumam; 

69.5. avǕrijas iekǕrtu apgaismojumam; 

69.6. evakuǕcijas iekǕrtu (diodes) apgaismojumam; 

69.7. tiesas Ǜkai pieguǸoġǕs teritorijas un transportlǭdzekǸu novietǺu apgaismojumam. 

 

70. Apvienoto droġǭbas sistǛmu izmanto ġǕdu droġǭbas sistǛmu kontrolei un vadǭbai: 

70.1. automǕtiskǕs ugunsdroġǭbas signalizǕcijas sistǛmai; 

70.2. balss apziǺoġanas signalizǕcijas sistǛmai ugunsgrǛka gadǭjumǕ; 

70.3. apsardzes signalizǕcijas sistǛmai; 

70.4. video novǛroġanas sistǛmai; 

70.5. telpu piekǸuves kontroles sistǛmai. 

 

71. Apvienoto droġǭbas sistǛmu var izmantot ġǕdu sistǛmu kontrolei un vadǭbai: 

71.1. lietus nokriġǺu kanalizǕcijas sistǛmai; 

71.2. pagraba drenǕģas kanalizǕcijas sistǛmai; 

71.3. siltuma gaisa aizkaru sistǛmai virs centrǕlǕs ieejas tiesas ǛkǕ. 

 

72. ApvienotǕs droġǭbas sistǛmas raksturlielumi atbilst ġǭs kǕrtǭbas 1. pielikuma 

4. nodaǸǕ noteiktajǕm prasǭbǕm. 

 

4. Akustika 

 

73. Tiesas ǛkǕ akustiskie raksturlielumi atbilst konkrǛtǕs tiesas Ǜkas projekta, 

arhitektȊras uzdevuma un ġǭs kǕrtǭbas 3. pielikumǕ noteiktajǕm prasǭbǕm. 

 

74. Akustiskos raksturlielumus tiesas Ǜkas telpǕs nosaka, izmantojot akustiskos 

mǛrǭjumus vai aprǛǵinus, bet projektǛjamǕs vai rekonstruǛjamǕs tiesas telpǕs nosaka, 

izmantojot aprǛǵinus vai akustisko modelǛġanu. 
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75. Tiesas telpas forma nodroġina vienmǛrǭga (difȊza) skaǺas lauka veidoġanos, 

nepieǸaujot skaǺas koncentrǕcijas un stǕvviǸǺu veidoġanos. 

 

76. Ġahtu un komunikǕciju tehniskǕ konstrukcija nodroġina tiesas telpas sienu un 

griestu skaǺas izolǕcijas saglabǕġanos normatǭvajos aktos un ġǭs kǕrtǭbas 3. pielikumǕ 

noteiktajǕs robeģǕs. 

 

77. Tehnisko iekǕrtu radǭtǕ skaǺas spiediena lielums tiesas Ǜkas telpǕs un tai 

pieguǸoġajǕ teritorijǕ nepǕrsniedz normatǭvajos aktos noteiktǕs robeģas. 

 

5. Klimata kontrole  

 

78. Tiesas ǛkǕ nodroġina ġǕdus klimatiskos apstǕkǸus: 

78.1. laika periodǕ no 1. janvǕra lǭdz 31. decembrim gaisa temperatȊra - no plus 20
o
C 

lǭdz plus 25
o
C; 

 

78.2. laika periodǕ no 1. janvǕra lǭdz 31. decembrim gaisa mitrums - no 30 lǭdz 70%; 

78.3. Ǖra gaisa izlietojums telpǕ, kur pastǕvǭgi uzturas cilvǛki - ne vairǕk kǕ 

60 m
3
/stundǕ uz vienu cilvǛku; 

78.4. datortehnikas siltuma jauda - ne lielǕka par 250 W uz vienu darba vietu; 

78.5. elektroapgaismes siltuma jauda - ne lielǕka par 25 W uz vienu kvadrǕtmetru lielu 

telpas platǭbu; 

78.6. saules radiǕcijas siltuma jauda - ne lielǕka par 150 W uz vienu kvadrǕtmetru 

lielu loga platǭbu. 

 

79. Tiesas Ǜkas klimata kontroles sistǛmu veido: 

79.1. ventilǕcijas iekǕrta ar automǕtisko un manuǕlo regulǛġanas iespǛju; 

79.2. gaisa kondicionǛġanas iekǕrta ar automǕtisko un manuǕlo regulǛġanas iespǛju; 

79.3. aukstuma padeves iekǕrta ar automǕtisko un manuǕlo regulǛġanas iespǛju; 

79.4. siltuma padeves iekǕrta ar automǕtisko un manuǕlo regulǛġanas iespǛju. 

 

6. Tiesu Ǜku un telpu aprǭkojuma prasǭbu piemǛroġanas kǕrtǭba 

 

6.1. Tiesu Ǜku un telpu aprǭkojuma prasǭbu piemǛroġanas gadǭjumi un atbildǭgǕs 

struktȊrvienǭbas 

 

80. Ġo kǕrtǭbu piemǛro pirms ġǕdu darbu veikġanas: 

80.1. tiesas telpu nomas; 

80.2. tiesas Ǜkas projektǛġanas, bȊvǛġanas, rekonstruǛġanas vai renovǕcijas; 

80.3. tiesas Ǜkai pieguǸoġǕs teritorijas iekǕrtoġanas; 

80.4. tiesas Ǜkas inģeniertehniskas aprǭkoġanas, tai skaitǕ: 

80.4.1. elektroapgǕdes ierǭkoġana; 

80.4.2. komunikǕcijas tǭklu ierǭkoġana; 

80.4.3. droġǭbas sistǛmas ierǭkoġana; 

80.4.4. apvienotǕs droġǭbas sistǛmas ierǭkoġana; 

80.4.5. klimata kontroles sistǛmas ierǭkoġana; 

80.5. tiesas telpu aprǭkoġanas ar: 

80.5.1. mǛbelǛm; 

80.5.2. informǕcijas stendiem; 

80.5.3. tehnisko aprǭkojumu. 
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81. Ġo kǕrtǭbu piemǛro 80. punktǕ minǛto darbu veikġanas laikǕ, kǕ arǭ pǕrbaudot 

tiesas Ǜkas un telpu aprǭkojuma atbilstǭbu ġajǕ kǕrtǭbǕ noteiktajǕm prasǭbǕm. 

 

 

82. Administratǭvais departaments atbild par ġǭs kǕrtǭbas piemǛroġanu. 

 

6.2. TehniskǕs specifikǕcijas izstrǕdǕġana un apstiprinǕġana 

 

83. Administratǭvais departaments pirms darbu, kas noteikti ġǭs kǕrtǭbas 80. punktǕ, 

izpildes izstrǕdǕ tehnisko specifikǕciju atbilstoġi ġajǕ kǕrtǭbǕ noteiktajǕm tiesu Ǜku un telpu 

aprǭkojuma prasǭbǕm. 

 

84. AdministratǭvǕ departamenta direktors pǛc tehniskǕs specifikǕcijas izstrǕdes piecu 

darba dienu laikǕ apstiprina tehnisko specifikǕciju, veicot dienesta atzǭmi ĂAtbilst Tiesu 

administrǕcijas 2009. gada ___.____ kǕrtǭbǕ Nr. ___ noteiktajǕm rajonu (pilsǛtu) tiesu un 

apgabaltiesu Ǜku un telpu aprǭkojuma prasǭbǕmò tehniskǕs specifikǕcijas pirmǕs lapas augġǛjǕ 

labajǕ stȊrǭ, ja tehniskǕ specifikǕcija atbilst ġajǕ kǕrtǭbǕ noteiktajǕm prasǭbǕm. 

 

85. AdministratǭvǕ departamenta direktors tehnisko specifikǕciju ar dienesta atzǭmi 

ĂAtbilst Tiesu administrǕcijas 2009. gada ___.____ kǕrtǭbǕ Nr. ___ noteiktajǕm rajonu 

(pilsǛtu) tiesu un apgabaltiesu Ǜku un telpu aprǭkojuma prasǭbǕmò un tehniskǕs specifikǕcijas 

datni iesniedz JuridiskǕs nodaǸas vadǭtǕjam lǭguma vai publisko iepirkumu procedȊras 

dokumentǕcijas izstrǕdei piecu darba dienu laikǕ pirms JuridiskǕs nodaǸas noteiktǕ lǭguma 

izstrǕdes termiǺa vai publiskǕ iepirkuma procedȊras uzsǕkġanas termiǺa. Tehnisko 

specifikǕciju bez dienesta atzǭmes ĂAtbilst Tiesu administrǕcijas 2009. gada ___.____ kǕrtǭbǕ 

Nr. ___ noteiktajǕm rajonu (pilsǛtu) tiesu un apgabaltiesu Ǜku un telpu aprǭkojuma prasǭbǕmò 

un tǕs datni JuridiskǕs nodaǸas vadǭtǕjs nepieǺem. 

 

6.3. Tiesu Ǜku un telpu aprǭkojuma pǕrbaude 

 

86. AdministratǭvǕ departamenta direktors ne retǕk kǕ reizi trijos gados pǕrbauda tiesu 

Ǜku un telpu aprǭkojuma atbilstǭbu ġajǕ kǕrtǭbǕ noteiktajǕm prasǭbǕm. 

 

87. AdministratǭvǕ departamenta direktors pǛc pǕrbaudes desmit darba dienu laikǕ 

sagatavo ziǺojumu par pǕrbaudes iznǕkumu un ziǺojumu iesniedz Tiesu administrǕcijas 

direktoram. 

 

88. ZiǺojumǕ norǕda: 

88.1. tiesas nosaukumu un adresi, kurǕ veikta pǕrbaude; 

88.2. tiesas Ǜkas un aprǭkojuma atbilstǭbas novǛrtǛjumu ġajǕ kǕrtǭbǕ noteiktajǕm tiesu 

Ǜku un telpu aprǭkojuma prasǭbǕm, par katru prasǭbu izdarot atzǭmi ĂAtbilstò vai ĂNeatbilstò 

un neatbilstǭbu, ja tǕdas ir, aprakstu; 

88.3. priekġlikumus par nepiecieġamajiem pasǕkumiem, lai nodroġinǕtu tiesas Ǜkas un 

telpu aprǭkojuma atbilstǭbu ġajǕ kǕrtǭbǕ noteiktajǕm prasǭbǕm. 

 

89. AdministratǭvǕ departamenta direktors ziǺojumu par tiesas Ǜkas un telpu 

aprǭkojuma neatbilstǭbu ġajǕ kǕrtǭbǕ noteiktajǕm tiesu Ǜku un telpu aprǭkojuma prasǭbǕm 

izmanto ġǭs kǕrtǭbas 80. un 81. punktǕ noteikto darbu veikġanǕ. 
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7. NoslǛguma jautǕjumi 

 

90. AdministratǭvǕ departamenta direktors ne vǛlǕk kǕ viena gada laikǕ pǛc ġǭs 

kǕrtǭbas spǛkǕ stǕġanǕs pǕrbauda tiesas Ǜkas un telpu aprǭkojuma atbilstǭbu ġajǕ kǕrtǭbǕ 

noteiktajǕm prasǭbǕm atbilstoġi ġǭs kǕrtǭbas 6.3. apakġnodaǸǕ noteiktai kǕrtǭbai. 

 

91. Tiesas telpǕm, par kurǕm noslǛgts tiesas telpu nomas lǭgums pirms ġǭs kǕrtǭbas 

spǛkǕ stǕġanǕs, ġajǕ kǕrtǭbǕ noteiktǕs prasǭbas tiesas Ǜkai nepiemǛro lǭdz attiecǭgǕ telpu nomas 

lǭguma termiǺa beigǕm. 

 

 

 

SaskaǺots ar Tieslietu ministrijas 2009. gada 31. jȊlija atzinumu Nr. 1-16/3048. 

 

 

Direktors                                                                     E.Balġevics 
 

 

2009.08.14. 

VǕrdu skaits datnǛ: 3285 

 

BǕrbale  

67063848, Dana.Barbale@ta.gov.lv
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1. pielikums 

Tiesu administrǕcijas 

2009. gada __. ______ kǕrtǭbai Nr. ____ 

 

Tiesas ǛkǕ instalǛto sistǛmu raksturlielumi 

 

I . ElektroapgǕde 

 

1. ElektroapgǕdes sadalnes konstrukcijai papildus paredz ne mazǕk par 25% papildus 

platǭbu iekǕrtu montǕģai. 

 

2. ElektroapgǕdes sadalnes konstrukcijai papildus paredz ne mazǕk par 25% papildus 

jaudas rezervi. 

 

II . KomunikǕciju tǭkli 

 

3. TǕlruǺa sakaru tǭkla komutǕcijas ligzdas raksturlielumi: 

3.1. komutǕcijas ligzdas tips - RJ45; 

3.2. komutǕcijas ligzda ir marǵǛta, marǵǛjums atbilst elektroapgǕdes shematiskajǕ 

plǕnǕ norǕdǭtajiem apzǭmǛjumiem; 

3.3. komutǕcijas ligzda uzstǕdǭta pie sienas virsmas, grǭdǕ vai speciǕlǕs statnǛs. 

 

4. Datu pǕrraidei izmanto tǭkla kabeli ne zemǕku par 5e kategoriju. 

 

5. Tiesas Ǜkas datortǭklu pieslǛdz ǕrǛjam datu pǕrraides kanǕlam, kura jauda ir ne 

mazǕka kǕ 5 Mbit/s lejupielǕdes virzienǕ un ne mazǕka kǕ 512 Kbit/s augġupielǕdes virzienǕ. 

 

6. Datu pǕrraides tǭkla komutǕcijas ligzdas raksturlielumi: 

6.1. komutǕcijas ligzdas tips - RJ45; 

6.2. komutǕcijas ligzdas kategorija - ne zemǕka par 5e; 

6.3. komutǕcijas ligzda uzstǕdǭta pie sienas virsmas, grǭdǕ vai speciǕlǕs statnǛs. 

 

7. KomutǕcijas paneǸa (patļpanelis) raksturlielumi: 

7.1. kategorija - ne zemǕka par 5e; 

7.2. komutǕcijas panelis montǛjams komunikǕcijas skapǭ; 

7.3. komutǕcijas paneǸu skaits atbilst komutǕcijas ligzdu skaitam tiesas ǛkǕ. 

 

III . Droġǭbas sistǛmas 

 

8. EvakuǕcijas plǕnǕ attǛlota evakuǕcijas shǛma ugunsgrǛka, avǕriju vai bǭstamu 

situǕciju gadǭjumos. 

 

9. EvakuǕcijas plǕns uz A2 vai A4 formǕta baltas lapas, ierǕmǛts. A2 formǕta 

evakuǕcijas plǕns izvietots tiesas telpǕ, kas lielǕka par 50 m
2
. 

 

10. EvakuǕcijas plǕnam ir grafiskǕ un teksta daǸa. 

 

11. EvakuǕcijas plǕna grafiskǕ daǸa atbilst tiesas Ǜkas bȊvprojekta arhitektȊras vai 

bȊvju inventarizǕcijas plǕniem. 
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12. EvakuǕcijas plǕna grafiskajǕ daǸǕ ar speciǕliem apzǭmǛjumiem un signǕlkrǕsojumu 

norǕda: 

12.1. evakuǕcijas izejas un papildizejas, evakuǕcijas marġrutus un virzienus, 

RAL 6032 krǕsojums ar nepǕrtrauktas lǭnijas virziena norǕdi; 

12.2. evakuǕcijas kǕpǺu atraġanǕs vietu tiesas ǛkǕ, kurai ir divi un vairǕk Ǜkas stǕvi, 

RAL 6032 krǕsojums; 

12.3. ugunsdzǛsǭbas un glǕbġanas kǕpǺu atraġanǕs vietu no tiesas Ǜkas Ǖrpuses, ja Ǜkai 

ir divi un vairǕk stǕvi; 

12.4. ugunsdzǛsǭbas iekǕrtu un lǭdzekǸu atraġanǕs vietu tiesas ǛkǕ; 

12.5. evakuǕcijas plǕna atraġanǕs vietu; 

12.6. pirmǕs palǭdzǭbas lǭdzekǸu atraġanǕs vietu; 

12.7. trauksmes manuǕlo signǕldevǛju atraġanǕs vietu. 

 

13. EvakuǕcijas plǕna teksta daǸǕ ar speciǕliem apzǭmǛjumiem un signǕlkrǕsojumu 

norǕda: 

13.1. ugunsdzǛsǭbas un glǕbġanas dienesta izsaukuma tǕlruǺu numurus; 

13.2. rǭcǭbu ugunsgrǛka, avǕrijas vai bǭstamas situǕcijas gadǭjumǕ; 

13.3. ugunsgrǛka dzǛġanas vai glǕbġanas darbu veikġanu lǭdz ugunsdzǛsǭbas un 

glǕbġanas dienesta ieraġanǕs brǭdim. 

 

14. Bezadreġu ugunsdzǛsǭbas signalizǕcijas sistǛmu veido: 

14.1. temperatȊras detektors ar ġǕdiem raksturlielumiem: 

14.1.1. korpuss - no plastikǕta materiǕla; 

14.1.2. diametrs - ne lielǕks par 100 mm; 

14.1.3. darba temperatȊra - no mǭnus 10ÁC lǭdz plus 50ÁC; 

14.1.4. darbǭbas rǕdiuss - ne mazǕks par 10 m; 

14.2. dȊmu detektors ar ġǕdiem raksturlielumiem: 

14.2.1. korpuss - no plastikǕta materiǕla; 

14.2.2. diametrs - ne lielǕks par 100 mm; 

14.2.3. darba temperatȊra - no mǭnus 10ÁC lǭdz plus 50ÁC; 

14.2.4. darbǭbas rǕdiuss - ne mazǕks par 10 m; 

14.3. rokas vadǭbas detektors ar ġǕdiem raksturlielumiem: 

14.3.1. korpuss - no plastikǕta materiǕla; 

14.3.2. darba temperatȊra - no mǭnus 10ÁC lǭdz plus 50ÁC; 

14.4. trauksmes skaǺas apziǺotǕjs ar ġǕdiem raksturlielumiem: 

14.4.1. korpuss - izgatavots no sarkanas krǕsas plastikǕta materiǕla; 

14.4.2. skaǺas spiediens - ne mazǕks par 100 dB; 

14.4.3. darba temperatȊra - no mǭnus 10ÁC lǭdz plus 50ÁC; 

14.5. trauksmes skaǺas apziǺotǕjs ar gaismas signalizǕciju ar ġǕdiem 

raksturlielumiem: 

14.5.1. korpuss - no plastikǕta materiǕla; 

14.5.2. droġǭbas pakǕpe - IP 65; 

14.5.3. darba temperatȊra - no mǭnus 30ÁC lǭdz plus 50ÁC; 

14.5.4. skaǺas spiediens - ne mazǕks par 100 dB; 

14.6. evakuǕcijas virziena norǕdǭtǕjs ar ġǕdiem raksturlielumiem: 

14.6.1. korpuss - no plastikǕta materiǕla; 

14.6.2. darba temperatȊra - no mǭnus 10ÁC lǭdz plus 30ÁC; 

14.6.3. iebȊvǛts garantǛtǕs baroġanas avots; 
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14.6.4. nepǕrtrauktǕs darbǭbas laiks ne mazǕks par 60 minȊtǛm elektroenerǥijas 

darbǭbas traucǛjumu gadǭjumǕ. 

 

15. Cilpveida analogo adreġu ugunsdzǛsǭbas signalizǕcijas sistǛmu veido: 

15.1. adreġu temperatȊras detektors ar ġǕdiem raksturlielumiem: 

15.1.1. korpuss - no plastikǕta materiǕla; 

15.1.2. diametrs - ne lielǕks par 100 mm; 

15.1.3. darba temperatȊra - no mǭnus 10ÁC lǭdz plus 50ÁC; 

15.1.4. darbǭbas rǕdiuss - ne mazǕks par 10 m; 

15.2. adreġu dȊmu detektors ar ġǕdiem raksturlielumiem: 

15.2.1. korpuss - no plastikǕta materiǕla; 

15.2.2. diametrs - ne lielǕks par 100 mm; 

15.2.3. darba temperatȊra - no mǭnus 10ÁC lǭdz plus 50ÁC; 

15.2.4. darbǭbas rǕdiuss - ne mazǕks par 10 m; 

15.3. adreġu rokas vadǭbas detektors (trauksmes poga) ar ġǕdiem raksturlielumiem: 

15.3.1. korpuss - no sarkanas krǕsas plastikǕta materiǕla; 

15.3.2. darba temperatȊra - no mǭnus 10ÁC lǭdz plus 50ÁC; 

15.4. adreġu trauksmes skaǺas apziǺotǕjs (sirǛna) ar ġǕdiem raksturlielumiem: 

15.4.1. korpuss - no sarkanas krǕsas plastikǕta materiǕla; 

15.4.2. skaǺas spiediens - ne mazǕks par 100 dB; 

15.4.3. darba temperatȊra - no mǭnus 10ÁC lǭdz plus 50ÁC; 

15.5. adreġu trauksmes skaǺas apziǺotǕjs ar gaismas signalizǕciju (sirǛna ar 

strob-lampǕm) ar ġǕdiem raksturlielumiem: 

15.5.1. korpuss - no plastikǕta materiǕla; 

15.5.2. droġǭbas pakǕpe ï IP 65; 

15.5.3. skaǺas spiediens - ne mazǕks par 100 dB; 

15.5.4. darba temperatȊra - no mǭnus 30ÁC lǭdz plus 50ÁC; 

15.6. evakuǕcijas virziena norǕdǭtǕjs ar ġǕdiem raksturlielumiem: 

15.6.1. korpuss - no plastikǕta vai metǕla materiǕla; 

15.6.2. darba temperatȊra - no mǭnus 10ÁC lǭdz plus 30ÁC; 

15.6.3. iebȊvǛts garantǛtǕs baroġanas avots; 

15.6.4. nepǕrtrauktǕs darbǭbas laiks ne mazǕks par 60 minȊtǛm elektroenerǥijas 

darbǭbas traucǛjumu gadǭjumǕ. 

 

 VispǕrǛjǕ balss apziǺoġanas sistǛmas perifǛrijas iekǕrtas raksturlielumi: 

16.1. nodroġina brǭdinǕjuma signǕlu un ziǺojumu pǕrraidi vienlaicǭgi vienǕ vai 

vairǕkǕs tiesas Ǜkas zonǕs; 

16.2. ne mazǕk kǕ viens brǭdinǕjuma signǕls, kas mijas ar vienu vai vairǕkiem 

paziǺojumiem; 

16.3. skaǺas frekvence - no 65 dB lǭdz 120 dB; 

16.4. skaǺas izġǵirtspǛja - ne zemǕka par 0,7 pǛc ĂCISò skalas; 

16.5. viena pastiprinǕtǕja vai skaǸruǺu ǵǛdes atteice nevar bȊt par iemeslu skaǸruǺa 

zonas visa pǕrklǕjuma atteicei; 

16.6. uzrǕda bojǕjumus pastiprinǕtǕjǕ vai skaǸruǺa ǵǛdǛ; 

16.7. sistǛma programmǛjama atġǵirǭgǕs droġǭbas skaǸruǺu zonǕs, nodroġinot personu 

evakuǕciju no attiecǭgǕs avǕrijas zonas tiesas ǛkǕ. AvǕrijas skaǸruǺu zona var atġǵirties no 

pǕrǛjǕm droġǭbas zonǕm; 

16.8. savienotǕjlǭnijas kabeǸi atbilst sertifikǕtu IEC 60268-11 vai IEC 60268-12 

prasǭbǕm; 
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16.9. savienotǕjlǭniju kabeǸu materiǕla darbǭbas temperatȊra - ne mazǕka par plus 

180ÁC; 

16.10. nepǕrtrauktǕs darbǭbas laiks - ne mazǕks par 24 stundǕm gaidǭġanas reģǭmǕ un 

ne mazǕks par 30 minȊtǛm trauksmes izziǺoġanas laikǕ elektroenerǥijas darbǭbas traucǛjumu 

gadǭjumǕ. 

 

 

17. Apsardzes signalizǕcijas sistǛmas centrǕlǕs iekǕrtas un programmnodroġinǕjuma 

funkcijas: 

17.1. trauksmes signǕlu uztverġana no signalizǕcijas detektoriem tiesas Ǜkas telpǕs; 

17.2. apsardzes sistǛmas detektoru un savienojoġo kabeǸu darbǭbas nepǕrtraukta 

kontrole; 

17.3. trauksmes vietas attǛloġana datora monitorǕ apsardzes postenǭ, norǕdot attiecǭgo 

telpu tiesas Ǜkas shematiskajǕ plǕnǕ; 

17.4. trauksmes signǕlu pǕrraide uz apsardzes posteni; 

17.5. trauksmes informǕcijas saglabǕġana. 

 

18. Telpu piekǸuves kontroles sistǛmu veido: 

18.1. bezkontakta nolasǭtǕjs ar ġǕdiem raksturlielumiem: 

18.1.1. datu nolasǭġanas darbǭbas rǕdiuss - ne mazǕks par 100 mm; 

18.1.2. darba temperatȊra - no mǭnus 10
o
C lǭdz plus 50ÁC. 

18.2. magnǛtiskais kontakts ar ġǕdiem raksturlielumiem: 

18.2.1. pǕrraida signǕlu uz apsardzes posteni par nesankcionǛtu iekǸȊġanu telpǕ, 

atverot durvis apsardzes reģǭmǕ; 

18.2.2. pǕrraida signǕlu uz apsardzes posteni, ja durvis atvǛrtas ilgǕk par vienu minȊti; 

18.3. durvju aizvǛrǛjs ar ġǕdiem raksturlielumiem: 

18.3.1. vǛrtnes platums - ne mazǕk par 150
o
 leǺǵi; 

18.3.2. regulǛjams hidrauliskais gala piecirtiens pie durvju kǕrbas; 

18.3.3. aizvǛrġanas spǛks atbilst Latvijas Valsts standarta LVS EN 1154 prasǭbǕm; 

18.3.4. aizvǛrġanas spǛks mainǕms, pagrieģot vǛrǛjrokas gultǺa slǛdzi; 

18.3.5. mehǕniski aizver durvis; 

18.4. apsardzes signalizǕcijas panelis ar ġǕdiem raksturlielumiem: 

18.4.1. darbojas nepǕrtrauktǕ darbǭbas reģǭmǕ; 

18.4.2. saǺem informǕciju no magnǛtiskǕ kontakta par nesankcionǛtu iekǸȊġanu 

apsargǕjamǕ telpǕ; 

18.4.3. apsardzes signalizǕcijas paneli uzstǕda apsardzes postenǭ un konvoja dienesta 

darbinieku uzturǛġanǕs telpǕ; 

18.5. informǕcijas nolasǭtǕjs ar ġǕdiem raksturlielumiem: 

18.5.1. telpas durvju atvǛrġana, nolasot ID kartes vai ļipa sistǛmas atmiǺǕ reǥistrǛto 

informǕciju; 

18.5.2. identifikǕcijas pazǭmju saglabǕġana telpu piekǸuves kontroles sistǛmas atmiǺǕ 

elektroenerǥijas darbǭbas traucǛjumu gadǭjumǕ; 

18.5.3. telpu durvju automǕtiska un mehǕniska atvǛrġana avǕrijas vai trauksmes 

gadǭjumǕ; 

18.5.4. katras ID kartes vai ļipa programmǛġana atbilstoġi personas piekǸuves 

tiesǭbǕm; 

18.5.5. tehnisko un programmǛġanas lǭdzekǸu aizsardzǭba no nesankcionǛtas piekǸuves 

vadǭbas elementiem; 
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18.5.6. iekǕrtas autonomas darbǭbas pamatfunkciju saglabǕġana datu pǕrraides 

darbǭbas traucǛjumu gadǭjumǕ; 

18.5.7. telpu piekǸuves kontroles sistǛmas informǕcijas nolasǭtǕja darbǭbas reģǭma 

automǕtiska atjaunoġana pǛc datu pǕrraides darbǭbas traucǛjumu novǛrġanas; 

 

19. InfrasarkanǕ kustǭbu detektora raksturlielumi: 

19.1. atklǕġanas leǺǵveida diagramma; 

19.2. atklǕġanas zonas darbǭbas leǺǵis - no 80
o 
lǭdz 170Á; 

19.3. atklǕġanas zonas darbǭbas rǕdiuss - no 8 m lǭdz 18 m; 

19.4. darba temperatȊra - no mǭnus 10ÁC lǭdz plus 50ÁC; 

19.5. trauksmes signǕli - ALARM un TAMPER. 

 

20. InfrasarkanǕ kustǭbu detektora ar atklǕġanas apǸveida diagrammu raksturlielumi: 

20.1. atklǕġanas zonas darbǭbas leǺǵis - 360Á; 

20.2. atklǕġanas zonas darbǭbas rǕdiuss - ne mazǕks par 8 m un ne lielǕks par 18 m; 

20.3. darba temperatȊra - no mǭnus 10ÁC lǭdz plus 50ÁC. 

 

21. Stikla plǭġanas detektora raksturlielumi: 

21.1. detektǛġanas darbǭbas rǕdiuss - ne mazǕks par 8 m un ne lielǕks par 15 m; 

21.2. reaǥǛ uz stikla virsmu ne mazǕku par 150x250 mm; 

21.3. darba temperatȊra - no mǭnus 10ÁC lǭdz plus 50ÁC; 

21.4. trauksmes signǕli - ALARM un TAMPER. 

 

22. MagnǛtiskǕ kontakta raksturlielumi: 

22.1. apsardzes reģǭmǕ signalizǛ atbilstoġǕ loga vai durvju atvǛrġanu; 

22.2. trauksmes signǕls - ALARM;  

22.3. mehǕniskǕ kontakta izmǛrs atbilst attiecǭgǕ loga vai durvju izmǛriem. 

 

23. VibrǕcijas detektora raksturlielumi: 

23.1. izmanto telpas sienu, griestu vai grǭdas aizsardzǭbai pret sagrauġanu vai 

ielauġanos telpǕ; 

23.2. uzraudzǭbas darbǭbas rǕdiuss: 

23.2.1. betona, izdedģu betona bloku virsma - ne mazǕks par 1,5 m; 

23.2.2. ǵieǥeǸu bȊves virsma - ne mazǕks par 2,5 m; 

23.2.3. metǕla virsma - ne mazǕks par 3 m; 

23.2.4. koksnes virsma - ne mazǕks par 3,5 m. 

 

24. Video novǛroġanas sistǛmas raksturlielumi: 

24.1. darbojas nepǕrtrauktǕ darbǭbas reģǭmǕ; 

24.2. kontrolǛjamǕ zonǕ kustǭbu fiksǛġana; 

24.3. video ieraksta laika un datuma fiksǛġana; 

24.4. video ieraksta raidǭġana no video kamerǕm uz video ieraksta aparatȊru, kas 

atrodas apsardzes postenǭ; 

24.5. video ieraksta saglabǕġana un atskaǺoġana; 

24.6. video kameras atraġanǕs vietas apzǭmǛjums; 

24.7. ieraksta reģǭma apzǭmǛjums; 

24.8. signalizǕcijas reakcijas pǕrvaldǭġana trauksmes gadǭjumǕ; 

24.9. darba temperatȊra tiesas ǛkǕ - no plus 5
o
C lǭdz plus 40

o
C, ar gaisa mitruma 

lǭmeni no 40 lǭdz 80%; 
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24.10. darba temperatȊra Ǖrpus tiesas Ǜkas - no mǭnus 30
o
C lǭdz plus 50

o
C, ar gaisa 

mitruma lǭmeni lǭdz 90%. 

 

25. Video novǛroġanas sistǛmas konstrukcija nodroġina: 

25.1. tipveida sastǕvdaǸu savstarpǛju apmaiǺu; 

25.2. aizsardzǭbu pret nesankcionǛtu piekǸuvi sistǛmas vadǭbas elementiem; 

25.3. sankcionǛtu piekǸuvi visiem elementiem, blokiem un mezgliem, kuriem 

nepiecieġama regulǛġana vai nomaiǺa ekspluatǕcijas gaitǕ. 

 

26. Video ieraksta saglabǕġanas un atskaǺoġanas raksturlielumi: 

26.1. attǛla ieraksta Ǖtrums - ne mazǕks par diviem kadriem sekundǛ uz kanǕlu; 

26.2. ieraksta izġǵirtspǛja - ne mazǕka par 720x288; 

26.3. video reģǭma izġǵirtspǛja - ne mazǕk par 720x576; 

26.4. video attǛla atskaǺoġana - multiekrǕna reģǭmǕ pilnǕ ekrǕnǕ; 

26.5. video arhǭva apjoms - ne mazǕks par 300 stundǕm; 

26.6. vienlaicǭga ġǕdu uzdevumu izpilde: 

26.6.1. video signǕla saǺemġana; 

26.6.2. video signǕla saglabǕġana; 

26.6.3 video signǕla atskaǺoġana. 

 

27. Video kameras tiesas Ǜkas ǕrpusǛ raksturlielumi: 

27.1. darba reģǭms - nepǕrtraukts darbǭbas reģǭms; 

27.2. krǕsu reģǭms - melnbalts; 

27.3. video kameras matrices formǕts ï 85 mm; 

27.4. video ieraksta izġǵirtspǛja - ne mazǕka par 480 TVL; 

27.5. video ieraksta izġǵirtspǛja melnbaltǕ reģǭmǕ - ne mazǕk par 0,1 Lux; 

27.6. attiecǭba signǕlam pret troksni - ne mazǕka par 46 dB; 

27.7. objektǭvs - varifokǕlais; 

27.8. video kamerai ir aizmugurǛjǕ kadra izgaismojuma kompensǕcijas reģǭms. 

 

28. Video kameras tiesas Ǜkas publiskajǕ un slǛgtajǕ zonǕ raksturlielumi: 

28.1. darba reģǭms - nepǕrtraukts darbǭbas reģǭms; 

28.2. krǕsu reģǭms - melnbalts; 

28.3. video kameras matrices formǕts ï 85 mm; 

28.4. video ieraksta izġǵirtspǛja - ne mazǕka par 480 TVL; 

28.5. video ieraksta izġǵirtspǛja melnbaltǕ reģǭmǕ - ne mazǕk par 0,1 Lux; 

28.6. attiecǭba signǕlam pret troksni - ne mazǕka par 46 dB; 

28.7. objektǭvs - varifokǕlais; 

28.8. video kamerai ir aizmugurǛjǕ kadra izgaismojuma kompensǕcijas reģǭms. 

 

29. Video kamera tiesas Ǜkas konvoja zonǕ: 

29.1. darba reģǭms - nepǕrtraukts darbǭbas reģǭms; 

29.2. krǕsu reģǭms - melnbalts; 

29.3. video kameras matrices formǕts ï 85 mm; 

29.4. video ieraksta izġǵirtspǛja - ne mazǕka par 480 TVL; 

29.5. video ieraksta izġǵirtspǛja melnbaltǕ reģǭmǕ - ne mazǕk par 0,1 Lux; 

29.6. attiecǭba signǕls/troksnis - ne mazǕk par 46 dB; 

29.7. objektǭvs - varifokǕlais; 

29.8. video kameras konstrukcija - vandǕldroġa; 



7 

 

 

29.9. video kamerai ir aizmugurǛjǕ kadra izgaismojuma kompensǕcijas reģǭms. 

 

IV.  ApvienotǕ droġǭbas sistǛma 

 

30. ApvienotǕ droġǭbas sistǛma automǕtiski pǕrraida uz signalizǕcijas paneli apsardzes 

postenǭ informǕciju par sistǛmu stǕvokli un to parametriem, izmantojot grafisko 

mnemoshǛmu: 

30.1. informǕciju par kontrolǛjamiem parametriem; 

30.2. informǕciju par iekǕrtu stǕvokli un to vadǭbas reģǭma stǕvokli; 

30.3. informǕciju par sistǛmu bojǕjumiem. 

 

31. ApvienotǕ droġǭbas sistǛma tiesas ǛkǕ esoġajǕm inģeniertehniskas, elektrisko 

sistǛmu un droġǭbas sistǛmu iekǕrtǕm nodroġina iekǕrtu dalǭtu vadǭbu. 

 

32. ApvienotǕ droġǭbas sistǛma nodroġina pieslǛgto sistǛmu un iekǕrtu automatizǛtu 

vadǭbu, regulǛġanu, iekǕrtu bloǵǛġanu to darbǭbas traucǛjumu gadǭjumǕ un to aizsardzǭbu 

avǕrijas reģǭmǕ. 

 

33. ApvienotǕ droġǭbas sistǛma, saǺemot ugunsgrǛka trauksmes signǕlu, pǕrraida 

trauksmes signǕlu par attiecǭgas ventilǕcijas sistǛmas atslǛgġanu uz signalizǕcijas paneli 

apsardzes postenǭ, kontrolǛ to un izvada trauksmes atraġanǕs vietu uz displeja ekrǕna, kǕ arǭ 

pǕrraida komandu ziǺojuma drukǕġanai ar signǕla saǺemġanas laika norǕdi. 
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2. pielikums 

Tiesu administrǕcijas 

2009. gada __. ______ kǕrtǭbai Nr. ____ 

 

Tiesas telpu aprǭkojums 

 

I . MǛbeles 

 

1. Tiesas ǛkǕ lietojamǕs mǛbeles ir savstarpǛji savietojamas, saskaǺojot to krǕsu un 

materiǕlu. 

 

2. Darba virsma ergonomiski konstruǛta, piemǛrota darbam ar datoru un atbilst darba 

aizsardzǭbas prasǭbǕm. 

 

3. MǛbeles izgatavotas no kokskaidu plǕtnes, kas pǕrklǕta ar laminǕtu, ja ġǭs kǕrtǭbas 

2. pielikumǕ nav noteikts savǕdǕk. 

 

4. LaminǛtu mǛbeǸu raksturlielumi: 

4.1. korpuss ï 16 mm bieza laminǛta kokskaidu plǕtne, kas aplǭmǛta ar 2 mm biezu 

PVC (ABS) maliǺu; 

4.2. fasǕde ï 16 mm bieza laminǛta kokskaidu plǕtne, kas aplǭmǛta ar 2 mm biezu 

PVC (ABS) maliǺu; 

4.3. galda virsma ï 16 mm bieza laminǛta kokskaidu plǕtne, kas aplǭmǛta ar 2 mm 

biezu PVC (ABS) maliǺu. 

 

5. MǛbelǛm ir regulǛjams kǕju augstums lǭmeǺoġanai uz nelǭdzenas grǭdas. 

 

6. Korpusa montǕģai izmanto slǛptus stiprinǕjumus. 

 

7. MǛbelǛm, kurǕm ir paredzǛti plaukti, ir mainǕms plaukta augstums (solis 30 mm). 

 

8. Plauktu atbalsta stiprinǕjums bez skrȊves vǭtnes. 

 

9. MǛbeǸu detaǸu maliǺas un stȊrus noapaǸo 1,5 mm rǕdiusǕ. 

 

10. MǛbelǛm ir metǕla furnitȊra, rokturu virsmas apdare ï matǛts hromǛjums. 

 

11. Skapju viras nodroġina durvju atvǛrġanu 90
0
 leǺǵǭ. 

 

12. MǛbelǛm, kurǕm ir ruǸdurvis, ruǸdurvis izgatavotas no PVC materiǕla ar ǵǭmiski 

noturǭgu dekoratǭvo klǕjumu. 

 

13. MǛbeǸu ruǸdurvju mehǕnisms un vadotne nodroġina 20 000 atvǛrġanas ï

 aizvǛrġanas ciklus. 

 

14. MǛbeǸu auduma vai Ǖdas imitǕcijas polsterǛjums atbilst 30 000 sǛdes berzes 

cikliem. 

 

15. Darba galds: 
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15.1. galda virsma noklǕta ar gaismu maz atstarojoġu materiǕlu; 

15.2. galdam ir priekġǛjais kǕju nosegpanelis; 

15.3. zem galda virsmas paredzǛta vieta saskrȊvǛġanai ar citu galdu; 

15.4. galda, uz kura paredzǛts novietot datoru, virsmǕ ir 60-80 mm diametrǕ plata 

vadu ġahta ar plastmasas vǕciǺu; 

15.5. zem galda, uz kura paredzǛts novietot datoru, virsmas stiprinǕma izbǭdǕma 

atvilktne datora klaviatȊrai, pelei un peles paliktnim ar ġǕdiem raksturlielumiem: 

15.5.1. stiprinǕjumam ir augstuma regulǕcija, lai regulǛtu attǕlumu no galda virsmas; 

15.5.2. atvilktne izgatavota no 16 mm biezas laminǛtas kokskaidu plǕtnes, kas 

aplǭmǛta ar 0,8-2 mm biezu PVC (ABS) maliǺu; 

15.5.3. vadotǺu konstrukcija - metǕla ar lodǭġu gultǺiem; 

15.5.4. atvilktni iespǛjams nofiksǛt gan izvilktǕ, gan neizvilktǕ stǕvoklǭ; 

15.6. darba galdam var bȊt skapǭtis ar ġǕdiem raksturlielumiem: 

15.6.1. durvis slǛdzamas ar mehǕnisko slǛdzeni; 

15.6.2. mainǕms plauktu augstums; 

15.6.3. skapǭti stiprina zem darba galda virsmas; 

15.7. darba galdam var bȊt atvilkǺu bloks ar ġǕdiem raksturlielumiem: 

15.7.1. ne mazǕk kǕ viena slǛdzama atvilktne vai centrǕlǕ slǛdzene visu atvilkǺu 

slǛgġanai; 

15.7.2. atvilktǺu vadotǺu konstrukcija - metǕla ar lodǭġu gultǺiem; 

15.7.3. atvilktǺu bloku stiprina zem darba galda virsmas. 

 

16. Papildu galda raksturlielumi atbilst tiesneġu skaitam tiesas ǛkǕ, vienai personai 

paredzot 800 mm garu un 500 mm platu darba virsmu. 

 

17. Tiesas apmeklǛtǕju galds: 

17.1. viendaǸǭgs taisnstȊra vai apaǸas formas galds; 

17.2. galda augstums - 750 mm, platums - 600 mm, garums - 1200 mm. 

 

18. Dokumentu pieǺemġanas lete: 

18.1. divu lǭmeǺu darba virsma - augġǛjǕ un apakġǛjǕ darba virsma; 

18.2. dokumentu pieǺemġanas letes augstums kopǕ ar augġǛjo darba virsmu no 

grǭdas - 120 mm; 

18.3. augġǛjǕs darba virsmas forma ar izliekumu uz publisko zonu; 

18.4. apakġǛjǕ darba virsma vienǕ lǭmenǭ ar darba galdu; 

18.5. apakġǛjǕ darba virsmǕ ir 60-80 mm diametra vadu ġahta ar plastmasas vǕciǺu; 

18.6. starp augġǛjo un apakġǛjo virsmu ir vertikǕls sadalǭjums augġǛjǕs virsmas 

balstǭġanai; 

18.7. augġǛjo darba virsmu (leti) izmanto tiesas apmeklǛtǕji dokumentu aizpildǭġanai, 

apakġǛjǕ darba virsma (galds) ir kancelejas darbinieka, kurġ apkalpo tiesas apmeklǛtǕjus, 

darba virsma. 

 

19. Galds televizora un videomagnetafona novietoġanai: 

19.1. galdu izmanto televizora un video magnetafona pǕrvietoġanai tiesas ǛkǕ; 

19.2. korpuss izgatavots no metǕla, kas balstǕs uz pieskrȊvǛtiem ļetriem riteǺiem. 

Divi priekġǛjie riteǺi aprǭkoti ar fiksǛġanas mehǕnismu; 

19.3. riteǺi izgatavoti no gumijota materiǕla; 

19.4. papildus vaǸǛjs plaukts video magnetafona novietoġanai. 
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20. Mobilais atvilktǺu bloks: 

20.1. mobilais atvilktǺu bloks balstǕs uz pieskrȊvǛtiem ļetriem riteǺiem. Divi 

priekġǛjie riteǺi aprǭkoti ar fiksǛġanas mehǕnismu; 

20.2. riteǺi izgatavoti no gumijota materiǕla; 

20.3. ne mazǕk kǕ viena slǛdzama atvilktne vai centrǕlǕ slǛdzene visu atvilkǺu 

slǛgġanai; 

20.4. atvilktǺu vadotǺu konstrukcija metǕla ar lodǭġu gultǺiem. 

 

21. Dokumentu skapis: 

21.1. skapim var bȊt ġǕdi plaukti: 

21.1.1. slǛgti plaukti; 

21.1.2. vaǸǛji plaukti; 

21.1.3. kombinǛti - slǛgti un vaǸǛji plaukti; 

21.2. mainǕms plauktu augstums; 

21.3. plaukta pamatnes biezums - 16 mm; 

21.4. viena plaukta nestspǛja - 80 kg; 

21.5. durvis, ja skapja plaukti slǛgti, slǛdzamas ar mehǕnisko slǛdzeni. 

 

22. StacionǕrs arhǭva skapis: 

22.1. skapim var bȊt ġǕdi plaukti: 

22.1.1. slǛgti plaukti; 

22.1.2. vaǸǛji plaukti; 

22.1.3. kombinǛti - slǛgti un vaǸǛji plaukti; 

22.2. plaukti izgatavoti no metǕla vai tǛrauda konstrukcijas, kas pǕrklǕta ar pret 

korozijas pǕrklǕjumu; 

22.3. skapja augstums - 2400 mm, platums - 1000 mm, dziǸums - 400 mm; 

22.4. plaukta biezums - 32 mm; 

22.5. viena plaukta nestspǛja - 80 kg; 

22.6. darba ailes attǕlums starp plauktiem - 800 mm; 

22.7. plauktu skaits vienǕ sekcijǕ - pieci plaukti; 

22.8. mainǕms plauktu augstums, regulǛġanas solis - 15 mm; 

22.9. skapja sǕnu sienas ir vienlaidu; 

22.10. plauktu mugursienas ir katrǕ plauktu sekcijǕ visǕ arhǭva skapja augstumǕ; 

22.11 plauktu dalǭtǕji pa vienam uz katru lietderǭgo plauktu metru. 

 

23. Mobilais arhǭva plaukts: 

23.1. mobilais arhǭva plaukts izgatavots no metǕla vai tǛrauda konstrukcijas un 

metinǕtiem vagoniem, uz kuriem novietoti vaǸǛji plaukti; 

23.2. plauktu vagoni aprǭkoti ar lodǭġu gultǺu riteǺiem un lodǭġu gultǺiem, kas 

nodroġina plaukta vieglu un droġu kustǭbu plaukta sliedǛs; 

23.3. mobilo arhǭva plauktu uzstǕda uz sliedes; 

23.4. mobilǕ arhǭva plaukta sǕnu sienǕ iestiprinǕts rokturis, kas nodroġina mibǭlǕ 

arhǭva plaukta atvǛrġanu vǛlamajǕ virzienǕ; 

23.5. mobilǕ arhǭva plaukta sliedes no monolǭta metǕla; 

23.6. mobilǕ arhǭva plaukta sliedes novieto uz grǭdas bez stiprinǕjuma pie tǕs; 

23.7. attǕlums starp mobilǕ arhǭva plauktu sliedǛm atbilst plauktu sekcijas platumam; 

23.8. mobilǕ arhǭva plaukta sliedes augstums regulǛjams lǭmeǺoġanai uz nelǭdzenas 

grǭdas; 

23.9. pret apgǕġanǕs ierǭce uz katru sliedi; 
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23.10. attǕlums no grǭdas lǭdz kustǭgajǕm daǸǕm - 15 mm; 

23.11. mobilǕ arhǭva plaukta sliedes veido viena lǭmeǺa plakni ar grǭdas segumu; 

23.12. ǵǛdes piedziǺa uz katru mobilǕ arhǭva plaukta sliedi, piedziǺas mehǕnisms ar 

reduktoru. 

 

24. DrǛbju skapis: 

24.1. drǛbju skapis iekġpusǛ sadalǭts divǕs daǸǕs; 

24.2. drǛbju skapja vienǕ daǸǕ izvietoti 200 mm plati plaukti visǕ skapja augstumǕ, 

attǕlums starp plauktiem - 200 mm; 

24.3. plauktu biezums - 16 mm; 

24.4. drǛbju skapja otrǕ daǸǕ 60 mm augstumǕ no skapja griestiem horizontǕli 

iestiprinǕts drǛbju pakaramais stienis, stieǺa diametrs - 5 mm; 

24.5. drǛbju skapja durvju iekġpusǛ 1200 mm augstumǕ no skapja durvju apakġǛjǕs 

malas piestiprinǕts spogulis; 

24.6. spoguǸa platums - 300 mm, augstums - 500 mm. 

 

25. Noliktavas skapis: 

25.1. stacionǕrs skapis, izgatavots no metǕla vai tǛrauda konstrukcijas; 

25.2. ar vaǸǛjiem vai slǛgtiem plauktiem; 

25.3. pǕrklǕts ar pret korozijas pǕrklǕjumu; 

25.4. viena plaukta nestspǛja - 150 kg; 

25.5. mainǕms plauktu augstums, regulǛġanas solis - 75 mm; 

25.6. durvis, ja skapja plaukti slǛgti, slǛdzamas ar mehǕnisko slǛdzeni. 

 

26. Biroja krǛsls tiesnesim: 

26.1. mǕkslǭgǕs Ǖdas polsterǛjums; 

26.2. ergonomiska konstrukcija; 

26.3. krǛsla pamatne no metǕla, kas var bȊt pǕrklǕta ar plastmasas materiǕla uzliku; 

26.4. krǛslam ir pieci atbalsta punkti - gumijas materiǕla riteǺi; 

26.5. roku plastmasas balsti; 

26.6. atzveltnes augstums - 700 mm; 

26.7. sǛdes augstums regulǛjams attiecǭbǕ pret grǭdas virsmu, izmantojot pastǕvǭgǕ 

kontakta lifta mehǕnismu; 

26.8. atzveltnes augstums un leǺǵis regulǛjams pret sǛdekli, izmantojot pastǕvǭgǕ 

kontakta mehǕnismu. 

 

27. Biroja krǛsls: 

27.1. auduma polsterǛjums; 

27.2. ergonomiska konstrukcija; 

27.3. krǛsla pamatne no metǕla, kas var bȊt pǕrklǕta ar plastmasas materiǕla uzliku; 

27.4. krǛslam ir pieci atbalsta punkti - gumijas materiǕla riteǺi; 

27.5. roku plastmasas balsti; 

27.6. atzveltnes augstums - 500 mm; 

27.7. sǛdes augstums regulǛjams attiecǭbǕ pret grǭdas virsmu, izmantojot pastǕvǭgǕ 

kontakta lifta mehǕnismu; 

27.8. atzveltnes augstums un leǺǵis regulǛjams pret sǛdekli, izmantojot pastǕvǭgǕ 

kontakta mehǕnismu. 

 

28. Tiesas apmeklǛtǕju krǛsls: 
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28.1. auduma vai mǕkslǭgǕs Ǖdas polsterǛjums; 

28.2. krǛsla karkass no metǕla; 

28.3. krǛsla aizmugurǛjo kǕju pamatnes attǕlums starp atzveltnes virsmu - 50 mm; 

28.4. krǛsla kǕju pamatnes forma ir liekta, ja krǛsls atrodas telpǕ, kur ir grǭdas paklǕja 

segums. 

 

29. Tiesas apmeklǛtǕju sols: 

29.1. augstums - 460 mm, garums - 1200 mm, dziǸums - 500 mm; 

29.2. roku balsti un ieslǭpa sola atzveltne, slǭpuma leǺǵis pret sǛdes virsmu - 105
0
; 

29.3. krǛsla konstrukcija - tapoti (lǭmǛti) savienojumi. 

 

30. Tiesas galds: 

30.1. augstums - 760 mm, garums - 2300 mm, platums - 700 mm; 

30.2. pa visu galda sǕnu un ǕrǛjo perimetru uz galda pamatnes piestiprinǕta apmale, 

apmales augstums - 50 mm, platums - 15 mm; 

30.3. tiesas galda virsmǕ ir 60-80 mm diametrǕ plata vadu ġahta ar plastmasas vǕciǺu. 

 

31. Prokurora un advokǕta vai aizstǕvja galds: 

31.1. augstums - 760 mm, garums - 150 mm, platums - 700 mm; 

31.2. pa visu galda perimetru uz galda pamatnes piestiprinǕta apmale, apmales 

augstums - 50 mm, platums - 15 mm; 

31.3. virsmǕ ir 60-80 mm diametrǕ plata vadu ġahta ar plastmasas vǕciǺu. 

 

32. Tiesas sǛģu sekretǕra galds: 

32.1. augstums - 760 mm, garums - 900 mm, platums - 700 mm; 

32.2. pa visu galda perimetru uz galda pamatnes piestiprinǕta apmale, apmales 

augstums - 50 mm, platums - 15 mm; 

32.3. galdam ir priekġǛjais kǕju nosegpanelis; 

32.4. galda virsmǕ ir 60-80 mm diametrǕ plata vadu ġahta ar plastmasas vǕciǺu; 

32.5. zem galda virsmas stiprinǕma izbǭdǕma vaǸǛja atvilktne datora klaviatȊrai, pelei 

un peles paliktnim un viena slǛgta atvilktne; 

32.6. atvilktǺu vadotǺu konstrukcija metǕla ar lodǭġu gultǺiem; 

32.7. vaǸǛjǕ atvilktne izgatavota no 16 mm biezas laminǛtas kokskaidu plǕtnes, kas 

aplǭmǛta ar 0,8-2 mm biezu PVC (ABS) maliǺu; 

32.8. vaǸǛjǕs atvilktnes stiprinǕjumam ir augstuma regulǕcija, lai regulǛtu attǕlumu no 

galda virsmas; 

32.9. vaǸǛjo atvilktni iespǛjams nofiksǛt gan izvilktǕ, gan neizvilktǕ stǕvoklǭ; 

32.10. slǛgto atvilktni izmanto skaǺu ierakstu iekǕrtas, austiǺu, videokonferences 

aparatȊras vadǭbas pults un tukġo datu nesǛju glabǕġanai; 

32.11. slǛgtǕ atvilktne slǛdzama ar mehǕnisko slǛdzeni; 

32.12. zem galda virsmas metǕla konstrukcijas stiprinǕjums datora novietoġanai; 

32.13. metǕla konstrukcijas stiprinǕjuma, ko izmanto datora novietoġanai, augstums 

un platums regulǛjams pielǕgoġanai datora korpusa izmǛriem. 

 

33. Podests: 

33.1. augstums - 150 mm, garums - 3500 mm, platums - 2000 mm; 

33.2. pandusa (slǭpnes bez pakǕpieniem) kǕpuma attiecǭba starp paaugstinǕjuma 

augstumu un pandusa garumu ir 1:12 (8%); 

33.3. pandusa platums - 1200 mm. 
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34. Tiesas sǛdes priekġsǛdǛtǕja krǛsls: 

34.1. sǛdes dziǸums - 500 mm, platums - 560 mm, augstums no grǭdas - 460 mm; 

34.2. atzveltnes augstums - 1000 mm, platums - 560 mm; 

34.3. tapsǛta atzveltne un sǛde no nodilumizturǭga auduma; 

34.4. roku balsti; 

34.5. krǛsla konstrukcija - tapoti (lǭmǛti) savienojumi. 

 

35. Tiesneġa krǛsls tiesas sǛģu zǕlǛ: 

35.1. sǛdes dziǸums - 500 mm, platums - 560 mm, augstums no grǭdas - 460 mm; 

35.2. atzveltnes augstums - 750 mm, platums - 560 mm; 

35.3. tapsǛta atzveltne un sǛde no nodilumizturǭga auduma; 

35.4. roku balsti; 

35.5. krǛsla konstrukcija - tapoti (lǭmǛti) savienojumi. 

 

36. Prokurora, advokǕta, aizstǕvja vai tiesas sǛģu sekretǕra krǛsls: 

36.1. dziǸums - 500 mm, platums - 560 mm, augstums no grǭdas - 460 mm; 

36.2. atzveltnes augstums - 450 mm, platums - 560 mm; 

36.3. tapsǛta atzveltne un sǛde no nodilumizturǭga auduma; 

36.4. roku balsti; 

36.5. krǛsla konstrukcija - tapoti (lǭmǛti) savienojumi. 

 

37. Tribǭne: 

37.1. stacionǕra tribǭne; 

37.2. augstums - 1100 mm, garums - 760 mm, platums - 560 mm; 

37.3. tribǭnes iekġpusǛ 1050 mm augstumǕ no grǭdas iestiprinǕta laminǛta kokskaidu 

pamatne dokumentu novietoġanai; 

37.4. pamatnes biezums - 16 mm, platums - 350 mm; 

37.5. pamatne novietota 45
0
 leǺǵǭ pret grǭdu; 

37.6. uz pamatnes ǕrǛjǕs malas visǕ tǕs platumǕ piestiprinǕta apmale; 

37.7. apmales augstums - 20 mm, platums - 5 mm. 

 

38. KonvojǛjamo personu sols: 

38.1. augstums - 460 mm, dziǸums - 500 mm, platums - 1000 mm; 

38.2. sola karkass izgatavots no 3 mm bieza metǕla; 

38.3. sǛde izgatavota no 30 mm bieza koka materiǕla; 

38.4. sols stiprinǕms pie grǭdas tiesas sǛģu zǕlǛ; 

38.5. sols norobeģots ar nepǕrtrauktu barjeru. 

 

39. Barjera: 

39.1. izgatavota no laminǛta kokskaidu materiǕla; 

39.2. augstums - 1000 mm, biezums - 20 mm; 

39.3. konstrukcija - tapoti (lǭmǛti) savienojumi; 

39.4. sǕnu malǕ, kas vǛrsta pret konvoja ieeju tiesas sǛģu zǕlǛ, ierǭkotas slǛdzamas 

durvis, kas veramas uz Ǖrpusi; 

39.5. durvis no barjeras Ǖrpuses slǛdzamas ar durvju aizbǭdni. 

 

40. StacionǕrs stikla noģogojums: 

40.1. izgatavots no stiklotas konstrukcijas; 
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40.2. stiklojuma materiǕls atbilst P6B atbilstoġi DIN 356 droġǭbas prasǭbǕm; 

40.3. stikla noģogojums aprǭkots ar iebȊvǛtu ventilǕcijas sistǛmu; 

40.4. sǕnu malǕ, kas vǛrsta pret konvoja ieeju tiesas sǛģu zǕlǛ, ierǭkotas slǛdzamas 

durvis, kas veramas uz Ǖrpusi; 

40.5. durvis slǛdzamas ar mehǕnisko slǛdzeni; 

40.6. durvis ar atvǛruma ierobeģotǕju 90
0
 leǺǵǭ; 

40.7. stacionǕra stikla noģogojuma durvǭs ir atvǛrts lodziǺġ konvojǛjamǕs personas 

roku dzelģu noǺemġanai un uzlikġanai un dokumentu nodoġanai tiesai. LodziǺa platums 

500-200 mm. 

 

41. StacionǕrs metǕla noģogojums: 

41.1. metǕla stieǺu biezums - 15 mm; 

41.2. metǕla stieǺi savstarpǛji izvietoti 150 mm attǕlumǕ viens no otra; 

41.3. sǕnu malǕ, kas vǛrsta pret konvoja ieeju tiesas sǛģu zǕlǛ, ierǭkotas slǛdzamas 

durvis, kas veramas uz Ǖrpusi; 

41.4. durvis slǛdzamas ar mehǕnisko slǛdzeni; 

41.5. durvis ar atvǛruma ierobeģotǕju 90
0
 leǺǵǭ; 

41.6. stacionǕra metǕla noģogojuma durvǭs ir atvǛrts lodziǺġ konvojǛjamǕs personas 

roku dzelģu noǺemġanai un uzlikġanai un dokumentu nodoġanai tiesai. LodziǺa platums 

500-200 mm. 

 

42. Sols: 

42. sola platums - 300 mm, garums - 800 mm, augstums - 500 mm; 

42.2. sola karkass izgatavots no 3 mm bieza metǕla; 

42.3. sǛde izgatavota no 30 mm bieza laminǛta kokskaidu materiǕla; 

42.4. sols stiprinǕms pie sienas virsmas vai pie grǭdas. 

 

43. Virtuves iekǕrta: 

43.1. virtuves iekǕrtǕ iebȊvǛta roku mazgǕtne (izlietne); 

43.2. zem virtuves iekǕrtas virsmas piestiprinǕtas ne mazǕk kǕ divas atvilktnes; 

43.3. vienǕ no atvilktnǛm iemontǛts virtuves piederumu ieliktnis; 

43.4. atvilktǺu vadotǺu konstrukcija metǕla ar lodǭġu gultǺiem; 

43.5. vismaz viens piekaramais skapǭtis, kura garums atbilst virtuves iekǕrtas 

garumam; 

43.6. piekaramajǕ skapǭtǭ iebȊvǛtas divu lǭmeǺu trauku ģǕvǛjamǕs restǭtes; 

43.7. virtuves galda augstums - 750 mm, garums - ne mazǕk kǕ 1200 mm, 

platums - ne mazǕk kǕ 650 mm. 

 

II . InformǕcijas stendi 

 

44. Informatǭvais stends: 

44.1. cilindrisks metǕla rǕmis ar smaga metǕla pamatni; 

44.2. pamatnes diametrs - 350 mm stabilitǕtes nodroġinǕġanai; 

44.3. stenda augstums - 1600 mm; 

44.4. metǕla konstrukcijas Ǖǵi bukleta turǛtǕja piestiprinǕġanai pie stenda. 

 

45. Bukletu turǛtǕjs: 

45.1. polistirola materiǕls; 

45.2. dziǸums - 32 mm; 
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45.3. A4 formǕta dokumentu izvietoġanai; 

45.4. stiprinǕms pie sienas virsmas vai novietojams uz galda. 

 

46. ZiǺojumu turǛtǕjs: 

46.1. polikarbonǕta vai laminǛta kokskaidu plǕtne ar noapaǸotiem stȊriem; 

46.2. garums - 120 mm, augstums - 100 mm; 

46.3. stiprinǕms pie sienas virsmas; 

46.4. ziǺojumu turǛtǕja priekġpusǛ piespirinǕts polistirola materiǕla logs; 

46.5. viegla dokumenta ievietoġana un izǺemġana. 

 

III . Tehniskais aprǭkojums 

 

47. Dators: 

47.1.dators, D1 komplektǕcija un raksturlielumi: 

Dators, D1 komplektǕcija 

TiesǕ ir vismaz viens portatǭvais dators. 

Komponente SpecifikǕcija Piezǭmes 

Korpuss: Portatǭvais dators. Svars - ne lielǕks kǕ 3 kg. 

Procesors: IekǕrta centrǕlǕ procesora veiktspǛjai 

vǛrtǛta pǛc Futuremark PCMark05 

ñCPU testò etalonuzdevuma - ne mazǕk 

kǕ 4650 punkti. 

 

OperatǭvǕ 

atmiǺa: 

Ne mazǕk par 1 Gb.  

Displejs: 1) Diametrs ï ne mazǕks kǕ 380 mm. 

2) IzġǵirtspǛja ne mazǕka kǕ 1024x768. 

3) IespǛja pieslǛgt ǕrǛjo monitoru. 

4) WXGA. 

 

LAN:  (RJ45) 10/100/1000 Mbit/s ports.  

Pamatplate: 1) Ne mazǕk kǕ divi USB 2.0/1.1 porti. 

2) WiFi IEEE 802.11 b/g. 

1) Ports viedkartes lasǭtǕja 

pieslǛgġanai. 

2) Ports datu nesǛja (tai skaitǕ 

mobilǕ tǕlruǺa) sinhronizǕcijai ar 

datoru. 

Ne mazǕk kǕ divi atmiǺas 

paplaġinǕġanas porti. 

 

Portu replikatora ports.  

IntegrǛta divu kanǕlu skaǺas karte ar 

stereo austiǺu izeju 3,5 mm. 
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Akumulatora 

baterija: 

1) Litija  - jona izǺemamais iekġǛjais 

akumulators. 

2) PortatǭvǕ datora darbǭbas laiks ar to 

nepǕrtrauktǕ darba reģǭmǕ - ne mazǕk 

kǕ ļetras stundas. 

 

Cietais disks: Ne mazǕk par 40 Gb.  

OptiskǕ iekǕrta: 1) IebȊvǛta CD un DVD nolasǭġanas 

iekǕrta. 

2) CD lasǭġanas Ǖtrums ne mazǕk kǕ 

52x. 

3) DVD lasǭġanas Ǖtrums ne mazǕk kǕ 

16x. 

 

KlaviatȊra: 1) IebȊvǛta Lat un Rus klaviatȊra. 

2) ǔrǛjǕ klaviatȊra - Lat un Rus ar USB 

spraudni. 

ǔrǛjo klaviatȊru izmanto, ja 

portatǭvo datoru pieslǛdz pie portu 

replikatora. 

Pele: OptiskǕ divu pogu ar rullǭti un USB 

spraudni. 

 

Videokarte: IntegrǛta videokarte ar atmiǺu ne 

mazǕku par 128 Mb. 

 

Portu 

replikators: 

USB 2.0/1.1 porti ǕrǛjǕ monitora, peles, 

klaviatȊras, drukas iekǕrtas un 

datortǭkla pieslǛgġanai. 

Portu replikatoru izmanto, lai 

portatǭvo datoru darba vietǕ 

izmantotu kǕ stacionǕru datoru. 

 

47.2. dators, D2 komplektǕcija un raksturlielumi: 

Dators, D2 komplektǕcija 

Komponente SpecifikǕcija Piezǭmes 

Korpuss: Novietojams gan horizontǕlǕ, gan 

vertikǕlǕ stǕvoklǭ. 

 

1) Ne mazǕk par diviem audio portiem 

uz korpusa priekġǛjǕ paneǸa. 

2) Ne mazǕk par diviem USB portiem 

uz korpusa priekġǛjǕ paneǸa. 

1) Audio ports mikrofonam. 

2) Audio ports stereo austiǺǕm. 

Procesors: IekǕrta centrǕlǕ procesora veiktspǛjai 

vǛrtǛta pǛc Futuremark PCMark05 

ñCPU testò etalonuzdevuma - ne mazǕk 

kǕ 4650 punkti. 
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OperatǭvǕ 

atmiǺa: 

Ne mazǕk par 1 Gb.  

LAN:  (RJ45) 10/100/1000 Mbit/s ports.  

Pamatplate: Pieci USB 2.0/1.1 porti. 1) Ports klaviatȊras pieslǛgġanai. 

2) Ports peles pieslǛgġanai. 

3) Ports datu nesǛja (tai skaitǕ 

mobilǕ tǕlruǺa) sinhronizǕcijai ar 

datoru. 

4) Ports drukas iekǕrtas 

pieslǛgġanai.  

5) Ports rezervei. 

IntegrǛta divu kanǕlu skaǺas karte ar 

stereo austiǺu izeju 3,5 mm. 

 

Ne mazǕk kǕ divi atmiǺas 

paplaġinǕġanas porti. 

 

Ne mazǕk kǕ viens PCI-E ports.  

RS 232 ports - nepǕrtrauktǕs baroġanas 

bloka vadǭbai. 

 

Baroġanas 

bloks: 

1) Baroġanas bloka jauda - ne mazǕk kǕ 

400 W. 

2) CE sertificǛts. 

3) 220 V ieejas spriegums. 

4) StrǕvas kontakts atbilst Latvijas 

Valsts standarta LVS EN 60320 

prasǭbǕm. 

 

Cietais disks: Ne mazǕk par 40 Gb, 7200 rpm.  

OptiskǕ iekǕrta: 1) IebȊvǛta CD un DVD lasǭġanas 

iekǕrta. 

2) CD lasǭġanas Ǖtrums ne mazǕk par 

52x. 

3) DVD lasǭġanas Ǖtrums ne mazǕk par 

16x. 

 

KlaviatȊra: Lat un Rus klaviatȊra ar viedkarġu 

lasǭtǕju un USB spraudni. 

 

Pele: OptiskǕ divu pogu pele ar rullǭti un 

USB spraudni. 

 

Videokarte: IntegrǛta vai ǕrǛjǕ (PCI-E) videokarte 

ar atmiǺu ne mazǕku par 128 Mb. 

 

Papildus ǕrǛjǕs 

iekǕrtas: 

Viedkarġu lasǭtǕjs ar USB spraudni. 1) Viedkarġu lasǭtǕju kǕ ǕrǛju 

iekǕrtu lieto, ja tas nav iebȊvǛts 

klaviatȊrǕ. 
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2) Viedkarġu lasǭtǕjs atbilst Latvijas 

Valsts standarta LVS ISO IEC 7816  

prasǭbǕm (A un AB klase). 

 

47.3. dators, D3 komplektǕcija un raksturlielumi: 

Dators, D3 komplektǕcija 

Komponente SpecifikǕcija Piezǭmes 

Korpuss: Novietojams gan horizontǕlǕ, gan 

vertikǕlǕ stǕvoklǭ. 

 

1) Ne mazǕk par diviem audio portiem 

uz korpusa priekġǛjǕ paneǸa. 

2) Ne mazǕk par diviem USB portiem 

uz korpusa priekġǛjǕ paneǸa. 

1) Audio ports mikrofonam. 

2) Audio ports stereo austiǺǕm. 

Procesors: IekǕrta centrǕlǕ procesora veiktspǛjai 

vǛrtǛta pǛc Futuremark PCMark05 

ñCPU testò etalonuzdevuma - ne mazǕk 

kǕ 4650 punkti. 

 

OperatǭvǕ 

atmiǺa: 

Ne mazǕk kǕ 512 Mb.  

LAN:  (RJ45) 10/100/1000 Mbit/s ports.  

Pamatplate: Trǭs USB 2.0/1.1 porti. 1) Ports klaviatȊras pieslǛgġanai. 

2) Ports peles pieslǛgġanai. 

3) Ports rezervei. 

Ne mazǕk kǕ divi atmiǺas 

paplaġinǕġanas porti. 

 

Ne mazǕk kǕ viens PCI-E ports.  

IntegrǛta divu kanǕlu skaǺas karte ar 

stereo austiǺu izeju 3,5 mm. 

 

RS 232 ports nepǕrtrauktǕs baroġanas 

bloka vadǭbai. 

 

Baroġanas 

bloks: 

1) Baroġanas bloka jauda ir nemazǕk kǕ 

400 W. 

2) CE sertificǛts. 

3) 220 V ieejas spriegums. 

4) StrǕvas kontakts atbilst Latvijas 

Valsts standarta LVS EN 60320 

prasǭbǕm. 

 

Cietais disks: Ne mazǕk kǕ 40 Gb.  

KlaviatȊra: Lat un Rus klaviatȊra ar USB spraudni.  



12 

 

 

Pele: OptiskǕ divu pogu pele ar rullǭti un 

USB spraudni. 

 

OptiskǕ iekǕrta: 1) IebȊvǛta iekǕrta CD un DVD 

lasǭġanai. 

2) CD lasǭġanas Ǖtrums ne mazǕk kǕ 

52x. 

3) DVD lasǭġanas Ǖtrums ne mazǕk kǕ 

16x. 

 

Videokarte: IntegrǛta vai ǕrǛjǕ (PCI-E) videokarte 

ar atmiǺu ne mazǕku par 64 Mb. 

 

 

47.4. dators, D4 komplektǕcija un raksturlielumi: 

Dators, D4 komplektǕcija 

Komponente SpecifikǕcija Piezǭmes 

Korpuss: VidǛja torǺa tips (Mid-tower).  

Procesors: IekǕrta centrǕlǕ procesora veiktspǛjai 

vǛrtǛta pǛc Futuremark PCMark05 

ñCPU testò etalonuzdevuma - ne mazǕk 

kǕ 4650 punkti. 

 

OperatǭvǕ 

atmiǺa: 

Ne mazǕk par 1 Gb.  

LAN:  (RJ45) 10/100/1000 Mbit/s ports.  

Pamatplate: Pieci USB 2.0/1.1 porti.  1) Ports klaviatȊras pieslǛgġanai. 

2) Ports peles pieslǛgġanai. 

3) Ports skaǺu ierakstu aparatȊras 

pieslǛgġanai. 

4) Ports videokonferenļu aparatȊras 

pieslǛgġanai. 

5) Ports rezervei. 

Divi seriǕlie porti (RS232). 1) Ports nepǕrtrauktǕs baroġanas 

bloka vadǭbai; 

2) Ports digitǕlǕ signǕlu procesora 

vadǭbai. 

IntegrǛta divu kanǕlu skaǺas karte ar 

stereo austiǺu izeju 3,5 mm. 

 

Ne mazǕk kǕ ļetri atmiǺas 

paplaġinǕġanas porti. 

 

Ne mazǕk kǕ viens PCI-E ports.  

Baroġanas 

bloks: 

1) Baroġanas bloka jauda ir nemazǕk 

par 400 W. 

2) CE sertificǛts. 

3) 220V ieejas spriegumu. 
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4) StrǕvas kontakts atbilst Latvijas 

Valsts standarta LVS EN 60320 

prasǭbǕm. 

Cietais disks: Ne mazǕks par 40 Gb.  

OptiskǕ iekǕrta: 1) IebȊvǛta CD un DVD rakstǭġanas 

iekǕrta. 

2) Atbalsta CD, CD-R, CD-RW, DVD, 

DVD+/-R, DVD-/+RW disku formǕtus. 

3) CD lasǭġanas Ǖtrums ne mazǕk kǕ 

52x. 

4) DVD lasǭġanas Ǖtrums ne mazǕk kǕ 

16x. 

 

KlaviatȊra: Lat un Rus klaviatȊra ar USB 

spraudni. 

 

Pele: OptiskǕ divu pogu pele ar rullǭti un 

USB spraudni. 

 

Videokarte: IntegrǛta vai ǕrǛjǕ (PCI-E) videokarte 

ar atmiǺu ne mazǕku par 64 Mb. 

 

 

47.5. dators, D5 komplektǕcija un raksturlielumi: 

Dators, D5 komplektǕcija 

InformǕcijas kiosks informǕcijas sniegġanai tiesas apmeklǛtǕjiem. 

Komponente SpecifikǕcija 

Tips: LCD pieskǕrienjȊtǭgs ekrǕns. 

EkrǕna izmǛrs: Diametrs ï ne mazǕk kǕ 380 mm. 

Korpuss: MetǕla, ne mazǕk kǕ 1,5 mm biezumǕ (atbilstoġi IEC IP41). 

EkrǕna proporcija: 3:4. 

IzġǵirtspǛja: Ne mazǕk kǕ 1024x768. 

Reakcijas laiks: Ne mazǕk kǕ 6 ms. 

Spilgtums: 250 cd/m
2
. 

Kontrasts: 450:1. 

PieslǛgums: 10/100 Mbit/s ethernet karte. 

OperatǭvǕs atmiǺa: Ne mazǕk par 512 Mb. 

Cietais disks: Ne mazǕk par 40 Gb. 

Ports: USB 2.0/1.1 ports klaviatȊras pieslǛgġanai. 

KlaviatȊra: 1) Lat un Rus metǕla klaviatȊra, putekǸdroġa, Ȋdensizturǭga, 

aizsargǕta pret postǭjumiem (vandal proof) ar peles rulli un ar 

USB spraudi. 

2) KlaviatȊra iebȊvǛta korpusǕ vai veidota kǕ pieskǕrienjȊtǭgs 
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ekrǕns ar virtuǕlo klaviatȊru. 

 

48. Servera raksturlielumi: 

Serveris 

Serveris glabǕ un nodroġina pieeju lokǕlǕm datnǛm tiesneġiem un tiesu darbiniekiem. 

Komponente SpecifikǕcija Piezǭmes 

Korpuss: 1) MontǛjams datortǭkla sadales skapǭ 

RA1. 

2) Ietver slieģu komplektu montǕģai 

datortǭkla sadales skapǭ RA1. 

 

Procesors: IekǕrta centrǕlǕ procesora veiktspǛjai 

vǛrtǛta pǛc Futuremark PCMark05 

ñCPU testò etalonuzdevuma - ne mazǕk 

kǕ 4650 punkti. 

Ar iespǛju paplaġinǕt lǭdz diviem 

procesoriem. 

OperatǭvǕ 

atmiǺa: 

Ne mazǕk par 2 Gb. Ar iespǛju paplaġinǕt lǭdz 8 Gb. 

LAN: (RJ45) 10/100/1000 Mbit/s ports.  

Pamatplate: Trǭs USB 2.0/1.1 porti. 1) Ports klaviatȊras pieslǛgġanai. 

2) Ports peles pieslǛgġanai. 

3) Ports rezervei. 

RS232 seriǕlais ports nepǕrtrauktas 

baroġanas bloka vadǭbai. 

 

AttǕlinǕta servera vadǭbas karte.  

Ne mazǕk kǕ ļetri atmiǺas 

paplaġinǕġanas porti. 

 

Ne mazǕk kǕ divi PCI-E porti.  

Baroġanas 

bloks: 

1) Ne mazǕk kǕ divi nepǕrtrauktǕ darba 

reģǭmǕ mainǕmi baroġanas bloki.  

2) CE sertificǛti. 

3) 220 V ieejas spriegums. 

4) StrǕvas kontakti atbilst Latvijas 

Valsts standarta LVS EN 60320 

prasǭbǕm. 

 

Cietais disks: 1) Ne mazǕk kǕ ļetri 160 Gb. 

2) RAID kontrolieris, kas uztur RAID 1 

vai RAID 5. 

 

OptiskǕ iekǕrta: 1) IebȊvǛta iekǕrta DVD. 

2) Atbalsta CD, CD-R, CD-RW, DVD, 

DVD+/-R, DVD+/-RW disku formǕtus. 

3) CD lasǭġanas Ǖtrums ne mazǕk par 

52x. 

IekǕrtu izmanto jaunu 

programmatȊru instalǕcijai. 
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4) DVD lasǭġanas Ǖtrums ne mazǕk par 

16x. 

Videokarte: IntegrǛta videokarte.  

 

49. Monitora raksturlielumi: 

Monitors  

Komponente SpecifikǕcija 

Tips: TFT LCD ekrǕns. 

EkrǕna izmǛrs: Diametrs ï ne mazǕk par 430 mm. 

EkrǕna proporcija: 3:4. 

Spilgtums: 300 cd/m
2
. 

Kontrasts: 1000:1. 

Redzes leǺǵis (horizontǕls/vertikǕls): 170Á/170Á. 

IzġǵirtspǛja: 1280x1024. 

Reakcijas laiks: 8 ms. 

Savienojums: VGA vai DVI. 

Papildus prasǭbas: 220 V elektroapgǕdes spriegums, strǕvas pieslǛguma 

spraudnis atbilsts Latvijas Valsts standarta LVS EN 

60320 prasǭbǕm. 

RaģotǕja programmatȊra monitora tehnisko parametru 

atbalstam. 

RegulǛjams monitora ekrǕna augstums un skata leǺǵis. 

 

50. NepǕrtrauktǕs baroġanas bloks: 

50.1. nepǕrtrauktǕs baroġanas bloks, B1 komplektǕcija un raksturlielumi: 

NepǕrtrauktǕs baroġanas bloks, B1 komplektǕcija 

Nodroġina nepǕrtrauktu darbu ar datoru, skaǺu ierakstu un videokonferences aparatȊru 

elektroenerǥijas darbǭbas traucǛjumu gadǭjumǕ. 

Komponente SpecifikǕcija 

KapacitǕte: Ne mazǕka kǕ 500 W. 

UPS vadǭba: 1) RJ45 ports pieslǛgumam ar datoru. 

2) RJ45 pǕreja uz USB portu. 

3) RS232. 

4) USB ports. 

Izejas spriegums: 230 V. 

Izejas spraudnis: 1) Ne mazǕk kǕ trǭs spraudǺi. 

2) Tips C14, atbilst Latvijas Valsts standarta LVS EN 

60320 prasǭbǕm. 
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Ieejas spraudnis: 1) Ne mazǕk kǕ viens spraudnis. 

2) Tips C14, atbilst Latvijas Valsts standarta LVS EN 

60320 prasǭbǕm. 

Papildus prasǭbas: KomplektǕcijǕ pǕrvaldǭbas programmatȊra 

nepǕrtrauktǕs baroġanas bloka testǛġanai, baterijas 

stǕvokǸa novǛrtǛġanai, ALERT funkcijai un signǕla 

nodoġanai datoram aizvǛrt atvǛrtǕs programmas  un 

nepiecieġamǭbas gadǭjumǕ nodroġinot atvǛrto 

programmu aizvǛrġanu elektroenerǥijas darbǭbas 

traucǛjumu gadǭjumǕ.  

 

50.2. nepǕrtrauktǕs baroġanas bloks, B2 komplektǕcija un raksturlielumi: 

NepǕrtrauktǕs baroġanas bloks, B2 komplektǕcija 

1) Novieto datortǭkla sadales skapǭ RA. 

2) Nodroġina nepǕrtrauktu tǭkla iekǕrtu un servera darbǭbu elektroenerǥijas darbǭbas 

traucǛjumu gadǭjumǕ. 

Komponente SpecifikǕcija 

KapacitǕte: Ne mazǕka par 1400 W. 

UPS vadǭba: SeriǕlais (RS232) ports pieslǛgumam ar datoru. 

Izejas spriegums: 230 V. 

Izejas spraudnis: 1) Ne mazǕk kǕ astoǺi spraudǺi. 

2) Tips C13 vai C14, atbilst Latvijas Valsts standarta 

LVS EN 60320 prasǭbǕm. 

Ieejas spraudnis: 1) Ne mazǕk kǕ viens spraudnis. 

2) Tips C14, atbilst Latvijas Valsts standarta LVS EN 

60320 prasǭbǕm. 

Konstrukcija: Ietver slieģu komplektu montǕģai datortǭkla sadales 

skapǭ RA1. 

Papildus prasǭbas: KomplektǕcijǕ pǕrvaldǭbas programmatȊra 

nepǕrtrauktǕs baroġanas bloka testǛġanai, baterijas 

stǕvokǸa novǛrtǛġanai, ALERT funkcijai un signǕla 

nodoġanai datoram aizvǛrt atvǛrtǕs programmas  un 

nepiecieġamǭbas gadǭjumǕ nodroġinot atvǛrto 

programmu aizvǛrġanu elektroenerǥijas darbǭbas 

traucǛjumu gadǭjumǕ. 

 

50.3. nepǕrtrauktǕs baroġanas bloks, B3 komplektǕcija un raksturlielumi: 

NepǕrtrauktǕs baroġanas bloks, B3 komplektǕcija 

1) Novieto datortǭkla sadales skapǭ RA2. 

2) Nodroġina nepǕrtrauktu komutatora vai marġrutǛtǕja darbǭbu elektroenerǥijas darbǭbas 

traucǛjumu gadǭjumǕ. 

Komponente SpecifikǕcija 

KapacitǕte: Ne mazǕka par 600 W. 
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UPS vadǭba: SeriǕlais (RS232) ports pieslǛgumam ar datoru. 

Izejas spriegums: 230 V. 

Izejas spraudnis: 1) Ne mazǕk kǕ divi spraudǺi. 

2) Tips C14 vai C13, atbilst Latvijas Valsts standarta 

LVS EN 60320 prasǭbǕm. 

Ieejas spraudnis: 1) Ne mazǕk kǕ viens spraudnis. 

2) Tips C14, atbilst Latvijas Valsts standarta LVS EN 

60320 prasǭbǕm. 

Konstrukcija: Ietver slieģu komplektu montǕģai datortǭkla sadales 

skapǭ RA2. 

Papildus prasǭbas: KomplektǕcijǕ pǕrvaldǭbas programmatȊra 

nepǕrtrauktǕs baroġanas bloka testǛġanai, baterijas 

stǕvokǸa novǛrtǛġanai, ALERT funkcijai un signǕla 

nodoġanai datoram aizvǛrt atvǛrtǕs programmas  un 

nepiecieġamǭbas gadǭjumǕ nodroġinot atvǛrto 

programmu aizvǛrġanu elektroenerǥijas darbǭbas 

traucǛjumu gadǭjumǕ. 

 

51. AktǭvǕs tǭkla iekǕrtas: 

51.1. marġrutǛtǕja raksturlielumi: 

MarġrutǛtǕjs 

1) MarġrutǛtǕju novieto serveru telpǕ datortǭkla sadales skapǭ RA1. 

2) Savieno tiesas Ǜkas datortǭklu un ǕrǛjo datu pǕrraides kanǕlu. 

Komponente SpecifikǕcija Piezǭmes 

Korpuss: MontǛjams datortǭkla sadales skapǭ 

RA1. 

 

Porti: 1) 100 Mbit/s RJ45 ports saiknei ar 

ǕrǛjo datu pǕrraides kanǕlu. 

2) Ne mazǕk kǕ divi 

LAN 10/100 Mbit/s RJ45 porti saiknei 

ar datortǭklu. 

3) RS232 pieslǛgumam ar datoru. 

 

FunkcionalitǕte: 1) VPN IPSec (ĠifrǛġana DES, 3DES, 

AES). 

2) VPN kanǕlu veidoġana. 

3) UgunsmȊris. 

4) VLAN.  

 

Baroġanas 

bloks: 

1) CE sertificǛts. 

2) 220 V ieejas spriegums. 

3) StrǕvas kontakts atbilst Latvijas 

Valsts standarta LVS EN 60320 

prasǭbǕm. 

 

 

51.2. komutatora raksturlielumi: 
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Komutators 

1) Komutatoru novieto serveru telpǕ datortǭkla sadales skapǭ. 

2) Komutatoru izmanto, lai atdalǭtu publisko datortǭklu (VLAN1) no iekġǛjǕ datortǭkla 

(VLAN2). 

3) Komutatoru izmanto tiesneġu un tiesu darbinieku datoru pieslǛgġanai iekġǛjam datortǭklam 

tiesǕ. 

Komponente SpecifikǕcija Piezǭmes 

Korpuss: MontǛjams datortǭkla sadales skapǭ 

RA1 un RA2. 

 

Portu tips: LAN (RJ45) 10/100/1000 Mbit/s.  

Porti: Ne mazǕk kǕ 24 porti.  

FunkcionalitǕte: 1) VLAN.  

2) Layer 2 (transparent mode) 

komutators. 

3) Komutators atbalsta kvalitǕtes 

nodroġinǕjums (Quality of 

Service) - videokonferenļu atbalstam. 

 

Vadǭba: 1) SeriǕlais (RS232) ports tieġam 

pieslǛgumam. 

2) LAN 10/100 Mbit RJ45 ports, 

izmantojot HTTPS un SSH. 

 

Baroġanas 

bloks: 

1) CE sertificǛts. 

2) 220 V ieejas spriegums. 

3) StrǕvas kontakts atbilst Latvijas 

Valsts standarta LVS EN 60320 

prasǭbǕm. 

 

 

52. Datortǭkla sadales skapis: 

52.1. datortǭkla sadales skapis, RA1 komplektǕcija un raksturlielumi: 

Datortǭkla sadales skapis, RA1 komplektǕcija 

1) Datortǭkla sadales skapi novieto serveru telpǕ. 

2) Datortǭkla sadales skapǭ montǛ tǭkla komutatoru, marġrutǛtǕju, serveri un nepǕrtrauktas 

baroġanas bloku B2. 

Komponente SpecifikǕcija 

Tips: 480 mm. 

Augstums: Ne mazǕk par 1000 mm. 

Platums: Ne mazǕk par 600 mm. 

DziǸums: Ne mazǕk par 1000 mm. 
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Papildus prasǭbas: 1) Ar ventilǕciju (termorelejs). 

2) SlǛgta tipa skapis ar slǛdzamǕm priekġǛjǕm, 

aizmugurǛjǕm vai sǕnu durvǭm. 

3) Skapja korpusa iekġpusǛ ne mazǕk par diviem 

elektrǭbas vadu kanǕliem visa skapja augstumǕ. 

4) Ne mazǕk kǕ ļetras elektrobaroġanas ligzdas. 

 

52.2. datortǭkla sadales skapis, RA2 komplektǕcija un raksturlielumi: 

Datortǭkla sadales skapis, RA2 komplektǕcija 

1) Tiesas ǛkǕ, kur ir divi un vairǕk stǕvi, katrǕ stǕvǕ novieto datortǭkla sadales skapi RA2. 

2) Datortǭkla sadales skapǭ montǛ tǭkla komutatoru un nepǕrtrauktǕs baroġanas bloku B3. 

3) Skapi novieto tiesas Ǜkas publiski nepieejamǕ telpǕ, stǕvos, kuros neatrodas serveru telpa. 

Komponente SpecifikǕcija 

Tips: 480 mm, stiprinǕms pie sienas virsmas. 

Augstums: Ne mazǕk par 300 mm. 

Platums: Ne mazǕk par 600 mm. 

DziǸums: Ne mazǕk par 600 mm. 

Papildus prasǭbas: 1) Ar ventilǕciju (termorelejs). 

2) SlǛgta tipa skapis ar slǛdzamǕm priekġǛjǕm, 

aizmugurǛjǕm vai sǕna durvǭm. 

3) Skapja korpusa iekġpusǛ ne mazǕk kǕ divi elektrǭbas 

vadu kanǕli visa skapja augstumǕ. 

4) Ne mazǕk kǕ ļetras elektrobaroġanas ligzdas. 

ElektroapgǕdes un datortǭkla 

instalǕcijas prasǭbas: 

TelpǕ ne mazǕk kǕ divvietǭga elektrǭbas kontaktligzda un 

vienvietǭga kontaktligzdu - tǭkla iekǕrtai (RJ45, Cat5e). 

 

53. TǕlruǺa sadales skapja raksturlielumi: 

TǕlruǺa sadales skapis 

1) TǕlruǺa sadales skapi novieto serveru telpǕ. 

2) TǕlruǺa sadales skapǭ montǛ plǕksnes LSA tǕlruǺu lǭnijas moduǸu stiprinǕġanai. 

Komponente SpecifikǕcija 

Tips: 480 mm, stiprinǕms pie sienas virsmas. 

Augstums: Ne mazǕk par 400 mm. 

Platums: Ne mazǕk par 300 mm. 

DziǸums: Ne mazǕk par 150 mm. 

Papildus prasǭbas: SlǛgta tipa skapis ar slǛdzamǕm priekġǛjǕm, 

aizmugurǛjǕm vai sǕna durvǭm. 

 

54. IzmantojamǕs programmatȊras un informǕcijas sistǛmas prasǭbas: 

ProgrammatȊra/ 

InformǕcijas sistǛma 
Prasǭbas Piezǭmes 
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OperǛtǕjsistǛma: Microsoft Windows 2000 vai 

jaunǕka. 

InstalǛta katrǕ datorǕ. 

Latviskoġanas 

programmatȊra: 

1) IespǛja ievadǭt un lasǭt dokumentus 

latvieġu valodǕ. 

2) Latvieġu valodas pareizrakstǭbas 

programmatȊra. 

3) Savietojama ar operǛtǕjsistǛmu un 

dokumentu apstrǕdes programmatȊru. 

InstalǛta katrǕ datorǕ. 

DatorvǕrdnǭcas, 

tulkoġanas 

programmatȊra: 

1) PalǭglǭdzekǸi tulkoġanai no latvieġu 

valodas uz krievu/angǸu/vǕcu 

valodǕm un no krievu/angǸu/vǕcu 

valodǕm uz latvieġu valodu. 

2) Savietojama ar operǛtǕjsistǛmu un 

dokumentu apstrǕdes programmatȊru. 

InstalǛta katrǕ datorǕ. 

ProgramnodroġinǕjums 

darbam Tiesu informatǭvǕ 

sistǛmǕ: 

Interneta pǕrlȊkprogramma 

FireFox 1.0 darbam ar Tiesu 

informatǭvo sistǛmu. 

1) Microsoft.NET 

Framework instalǛ, ja 

izmanto MS Windows XP 

operǛtǕjsistǛmu. 

2) InstalǛta katrǕ datorǕ. 

Normatǭvo aktu 

informǕcijas sistǛma: 

Normatǭvo aktu informǕcijas sistǛma 

interneta vai lokǕlǕ versija. 

LokǕlas versijas gadǭjumǕ 

NAISa pǕrlȊks instalǛts 

katras darba vietas datorǕ. 

Elektroniskais paraksts: ElektroniskǕ paraksta parakstǭġanas 

un pǕrbaudes programmatȊra 

Microsoft.NET Framework 

Version 2.0, eParakstǭtǕjs v1.01, 

GemPlus dzinis. 

1) GemPlus dzini instalǛ, ja 

izmanto GemPlus 

elektroniskǕ paraksta karġu 

lasǭtǕjus. 

2) InstalǛts katrǕ datorǕ. 

Dokumentu apstrǕdes 

programmatȊra: 

Microsoft Office 2000 vai jaunǕka 

versija. 

Nodroġina ġǕdas funkcijas: 

1) teksta dokumentu apstrǕde (.doc 

datǺu tipu); 

2) datu tabulu apstrǕde (.xls datǺu 

tipu); 

3) prezentǕciju apskate (.ppt datǺu 

tipu); 

4) skenǛtu dokumentu apskate (.tiff 

datǺu tipu); 

5) elektroniskǕ pasta saǺemġana un 

nosȊtǭġana (POP3 un SMTP atbalsts). 

InstalǛta katrǕ datorǕ. 

Antivǭrusu 

programmatȊra:  

ProgrammatȊra, kas nodroġina datoru 

vǭrusu atpazǭġanu un iznǭcinǕġanu. 

Savietojama ar operǛtǕjsistǛmu. 

InstalǛta katrǕ datorǕ. 

Interneta pǕrlȊks: 1) FireFox 1.0 vai jaunǕka versija. 

2) Microsoft Internet Explorer 6.0 vai 

InstalǛta katrǕ datorǕ. 
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jaunǕka versija. 

PDF dokumentu skatǭtǕjs: 1) Adobe Acrobat reader. 

2) Nodroġina pdf datǺu tipa 

dokumentu skatǭġanǕs iespǛja. 

3) Savietojama ar operǛtǕjsistǛmu. 

InstalǛta katrǕ datorǕ. 

ArhivǛġanas/ 

atarhivǛġanas 

programmatȊra: 

1) ArhivǛġanas/atarhivǛġanas iespǛja 

ar rar un zip arhǭvu tipiem. 

2) Savietojama ar operǛtǕjsistǛmu. 

1) InstalǛta katrǕ datorǕ. 

2) Izmanto datǺu 

arhivǛġanai un 

atarhivǛġanai, lai racionǕli 

izmantotu diska vietu un 

samazinǕtu datortǭkla 

noslodzi, pǕrsȊtot datnes 

caur datortǭklu. 

ProgrammatȊra datu 

ierakstǭġanai uz ǕrǛjǕ datu 

nesǛja: 

ProgrammatȊra datu ierakstǭġana uz 

datu nesǛjiem (CD un DVD diskiem). 

InstalǛ tiesas sǛģu 

sekretǕram paredzǛtǕ datora 

tiesas sǛģu zǕlǛ. 

 

55. SkaǺu ierakstǭġanas aparatȊra, ko veido: 

55.1. digitǕlais signǕlu procesors ar ġǕdiem raksturlielumiem: 

55.1.1. autonomi darbinǕma aparatȊra;  

55.1.2. pǛc ieslǛgġanas ne ilgǕk kǕ vienas minȊtes laikǕ gatava darbam. AutomatizǛta 

aparatȊras sagatavoġana darbam; 

55.1.3. TCP/IP bǕzǛta piekǸuve aparatȊrai tǕs attǕlinǕtai konfigurǛġanai, 

administrǛġanai un diagnostikai; 

55.1.4. aizsardzǭba pret nesankcionǛtu piekǸuvi aparatȊras konfigurǕcijas datiem 

(piemǛram, ar paroli); 

55.1.5. skaǺas signǕla esamǭbas un procesora pǕrslodzes vizuǕla signalizǕcija; 

55.1.6. ne mazǕk kǕ piecas mikrofonu lǭmeǺa XLR tipa ieejas ar individuǕli 

ieslǛdzamu mikrofonu baroġanu (+48 V phantom); 

55.1.7. ne mazǕk kǕ trǭs XLR tipa izejas; 

55.1.8. automǕtiska mikrofonu miksǛġana; 

55.1.9. katrai ieejai un izejai pieslǛdzams kompresors, limiters, ekspanders signǕlu 

lǭmeǺu izlǭdzinǕġanai un pǕrslodzes novǛrġanai; 

55.1.10. pastiprinǕjuma regulǛġanas bloki izejas signǕla lǭmeǺa nodroġinǕġanai; 

55.1.11. filtri telpas un ǕrǛjo trokġǺu samazinǕġanai, kǕ arǭ telpas akustisko nepilnǭbu 

kompensǛġanai; 

55.1.12. signǕlu ǥeneratori sistǛmas lǭmeǺu kalibrǛġanai; 

55.1.13. korpuss ï 480 mm, piemǛrots montǛġanai statnǛ; 

55.2. digitǕlǕ ieraksta ierǭce ar ġǕdiem raksturlielumiem: 

55.2.1. korpusa izmǛri nepǕrsniedz 200x200x200 mm; 

55.2.2. vizuǕli attǛlo datus par ieraksta gaitu - ieraksta ilgumu un ieraksta statusu 

(notiek ieraksts, ieraksts apturǛts, ieraksts nenotiek); 

55.2.3. ieraksta saglabǕġana MP3 (MPEG1 Layer III) formǕtǕ 64 un 128 kbit/s; 

55.2.4. iespǛja uzglabǕt lǭdz 30 ierakstu vienǭbǕm; 

55.2.5. USB 2.0 tipa izeja aparatȊras pieslǛgumam datoram; 

55.2.6. iespǛja ierakstu vienǭbas pǕrkopǛt datorǕ, izmantojot USB pieslǛgumu; 

55.2.7. ieraksta maksimǕli iespǛjamais ilguma - ne mazǕks par 40 stundǕm; 
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55.2.8. ierakstu veic uz autonoma, pastǕvǭgai glabǕġanai paredzǛta datu nesǛja - SD 

vai Compact Flash tipa kartes; 

55.2.9. 220 V tǭkla baroġanas iespǛjas; 

55.3. mikrofons ar ġǕdiem raksturlielumiem: 

55.3.1. neizslǛdzams; 

55.3.2. kondensatora kapsula ar kardoǭdas virziendarbǭbu; 

55.3.3. frekvenļu diapazons - no 50 lǭdz 20000 Hz; 

55.3.4. jȊtǭba - 20 mV/Pa; 

55.3.5. maksimǕlais SPL - 125 dB; 

55.3.6. signǕls/ troksnis - 73 dB (A); 

55.3.7. impedance - ne lielǕks par 600 Ý; 

55.3.8. konstrukcija - paaugstinǕts no galda ar lokǕmu statǭvi, izmanto tiesas sǛdes 

priekġsǛdǛtǕjs, prokurors, advokǕts un liecinieks. Tiesas sǛģu zǕlǛ, kur izskata 

kriminǕllietas, - papildus mikrofons statǭvǕ, paredzǛts konvojǛjamai personai. 

 

56. Videokonferences aparatȊra, ko veido: 

56.1. augstas izġǵirtspǛjas (high definition) tipa video kamera; 

56.2. augstas izġǵirtspǛjas (high definition) monitors; 

56.3. videokonferences kodekss: 

56.3.1. XLR tipa ieeja skaǺas signǕla saǺemġanai; 

56.3.2. videokonferences protokols - H.323; 

56.3.3. datu pǕrraides protokols - TCP/IP; 

56.4. vadǭbas iekǕrta - pults vai vadǭbas panelis; 

56.5. divi skaǸruǺi. 

 

57. Drukas iekǕrta: 

57.1. drukas iekǕrta, P1 komplektǕcija un raksturlielumi: 

Drukas iekǕrta, P1 komplektǕcija 

Drukas iekǕrtu tieġi pieslǛdz pie datora. 

Komponente SpecifikǕcija 

Tips: LǕzera. 

MaksimǕlais drukǕġanas formǕts: A4. 

KrǕsu reģǭms: Melnbalts. 

Izdrukas Ǖtrums: 16 lapas minȊtǛ A4 formǕtǕ. 

PirmǕs izdrukas laiks: 14 sekundes. 

Noslodze: Ne mazǕk par 1000 lapǕm mǛnesǭ trǭs gadu 

periodǕ. 

PieslǛgums: USB 2.0 ports. 

Drukas izġǵirtspǛja: 1200x1200 dpi. 

AtmiǺas apjoms: 32 Mb. 

Papǭra kasetnes ietilpǭba: Ne mazǕk par 80 lapǕm. 

Dokumentu padeve: AutomǕtiskǕs dokumentu padeves ierǭce. 

 

57.2. drukas iekǕrta, P2 komplektǕcija un raksturlielumi: 

Drukas iekǕrta, P2 komplektǕcija 

Drukas iekǕrta datortǭklǕ. 

Komponente SpecifikǕcija 
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Tips: LǕzera. 

MaksimǕlais drukǕġanas formǕts: A4. 

KrǕsu reģǭms: Melnbalts. 

Izdrukas Ǖtrums: 16 lapas minȊtǛ A4 formǕtǕ. 

PirmǕs A4 lapas izdrukas laiks: 14 sekundes. 

Noslodze: Ne mazǕk par 10 000 lapǕm mǛnesǭ trǭs 

gadu periodǕ. 

PieslǛgums: 1) Ethernet 10/100 Mbit. 

2) USB 2.0 pieslǛgums. 

Drukas izġǵirtspǛja: 1200x1200 dpi. 

AtmiǺas apjoms: 128 Mb. 

Papǭra kasetnes ietilpǭba: Ne mazǕk par 150 lapǕm. 

Dokumentu padeve: AutomǕtiskǕs dokumentu padeves ierǭce. 

 

57.3. drukas iekǕrta, P3 komplektǕcija un raksturlielumi: 

Drukas iekǕrta, P3 komplektǕcija 

MultifunkcionǕla tǭkla drukas iekǕrta. 

Komponente SpecifikǕcija 

Druka 

Tips: LǕzera. 

MaksimǕlais drukǕġanas formǕts: A3. 

KrǕsu reģǭms: Melnbalts. 

Izdrukas Ǖtrums: 16 lapas minȊtǛ A4 formǕtǕ. 

PirmǕs A4 lapas izdrukas laiks: 14 sekundes. 

Noslodze: Ne mazǕk par 10 000 lapǕm mǛnesǭ trǭs 

gadu periodǕ. 

PieslǛgums: 1) Ethernet 10/100 Mbit. 

2) USB 2.0 pieslǛgums. 

Drukas izġǵirtspǛja: 1200x1200 dpi. 

AtmiǺas apjoms: 128 Mb. 

Papǭra kasetnes ietilpǭba: Ne mazǕk par 500 lapǕm. 

Dokumentu padeve: AutomǕtiskǕs dokumentu padeves ierǭce. 

Skeneris  

Veids: PCI plaknes skeneris. 

Skenera izġǵirtspǛja: Ne mazǕk kǕ 600x2400 dpi, 

9600x9600 dpi. 
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KrǕsu dziǸums: 48-bit, 256 pelǛkie toǺi. 

IespǛjas: SkanǛġana uz datoru (IP adresi), attǛlu un 

failu.  

KopǛtǕjs 

Darba virsmas izmǛrs: A3. 

KopǛġanas Ǖtrums: 20 lapas minȊtǛ. 

KopǛġanas izġǵirtspǛja: 600x300 dpi. 

MǛroga palielinǕjums: RobeģǕs no 25% lǭdz 400%. 

MaksimǕlais kopiju skaits vienǕ ciklǕ: No viens lǭdz 99. 

MaksimǕlais drukǕġanas formǕts: A3. 

Papǭra kasetnes ietilpǭba: Ne mazǕk par 250 lapǕm. 

Papǭra sǕnu kasetnes ietilpǭba: Ne mazǕk par 500 lapǕm. 

Dokumentu padeve: AutomǕtiskǕs dokumentu padeves ierǭce. 

 

58. KopǛġanas iekǕrtas raksturlielumi: 

Komponente SpecifikǕcija 

Darba virsmas izmǛrs: A4. 

KrǕsu reģǭms: Melnbalts. 

KopǛġanas Ǖtrums: 16 lapas minȊtǛ. 

KopǛġanas izġǵirtspǛja: 600x600 dpi. 

SamazinǕġanas/palielinǕġanas iespǛja: No 25% lǭdz 400%. 

Kasetnes tilpums: Ne mazǕk kǕ 350 lapas. 

MaksimǕlais kopiju skaits vienǕ ciklǕ: No viens lǭdz 99. 

Tonera ietilpǭba: Ne mazǕk kǕ 16 000 lapǕm. 

Foto cilindra ietilpǭba: Ne mazǕk kǕ 50 000 lapǕm. 

MǛroga palielinǕjums vai samazinǕjums: RobeģǕs no 50% lǭdz 200%. 

Dokumentu padeve: AutomǕtiskǕs dokumentu padeves ierǭce. 

 

59. Faksa aparǕta raksturlielumi: 

Komponente SpecifikǕcija 

Dokumenta formǕts: A4. 

KrǕsu reģǭms: Melnbalts. 

IzġǵirtspǛja: 200x200 dpi. 

DrukǕġanas Ǖtrums: Ne mazǕk par 18 lapǕm minȊtǛ. 

Datu pǕrraides Ǖtrums: Ne mazǕks par 33,6 kBit sekundǛ. 

Drukas Ǖtrums: Ne mazǕk kǕ 20 lapas minȊtǛ. 

Kasetnes ietilpǭba: Ne mazǕk kǕ 100 lapas. 

AtmiǺas ietilpǭba: Ne mazǕk kǕ 100 lapas. 

AtkǕrtoġanas reģǭms: AutomǕtisks, ik pǛc vienas minȊtes. 

Dokumentu padeve: AutomǕtiskǕ dokumentu padeves ierǭce. 

 

60. Papǭra smalcinǕġanas iekǕrtas raksturlielumi: 

Papǭra smalcinǕġanas iekǕrta 
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Papǭra smalcinǕġanas iekǕrtu izmanto dokumenta papǭra smalcinǕġanai, CD un DVD 

matricu iznǭcinǕġanai. 

Komponente SpecifikǕcija 

Grieġanas veids: Skaidas, skaidu izmǛrs - 3x20 mm. 

Padeves platums: Ne mazǕk par 250 mm. 

Vienlaicǭgi grieģamo lapu skaits: Ne mazǕk par 10 lapǕm. 

Grieġanas Ǖtrums: Ne mazǕk kǕ 50 papǭra loksnes minȊtǛ. 

IznǭcinǕto papǭru savǕcǛja tilpums: Ne mazǕk kǕ 25 litri . 

Reversa funkcija: IebȊvǛta reversa funkcija iesprȊduġo 

dokumentu izǺemġanai. 

Darbǭbas reģǭms: 1) Pietuvinot atverei smalcinǕmo 

dokumentu, tas automǕtiski ieslǛdzas un 

pǛc dokumenta sagrieġanas - izslǛdzas. 

2) Atverot iznǭcinǕto papǭru savǕcǛja 

tilpumu, automǕtiski atslǛdzas papǭru 

grieġanas funkcija. 

 

61. MetǕla detektora raksturlielumi: 

Komponente SpecifikǕcija 

DetektǛġanas zonu skaits: Ne mazǕk kǕ septiǺas. 

Gaismas indikatori: Uz metǕla detektora sǕnu paneǸiem un uz 

kontrolpaneǸa. 

DetektǛġanas jȊtǭguma regulǛġana: Atseviġǵi katrai darbǭbas zonai. 

Trauksmes signǕls: RegulǛjams trauksmes audio signǕls ar ne 

mazǕk par desmit skaǺas toǺiem un 

lǭmeǺiem. 

Gaismas indikatori: Divu krǕsu (zaǸa/sarkana) informǕcijas 

diodes uz sǕnu paneǸiem un uz 

kontrolpaneǸa. 

Zonas attǛlojums: Grafisks. 

MetǕla blǭvuma attǛlojums: Ne mazǕk kǕ 10 pakǕpju volumetrs, 

izmantojot zaǸas un sarkanas gaismas 

diodes. 

Darba temperatȊra: No mǭnus 20ÁC lǭdz plus 70ÁC. 

Papildus prasǭbas: 1) CE sertifikǕts. 

2) Atbilst starptautisko standartu 

NILECJ-0601 L1-5/IP54/IEC 

348/EN60950 Class1 prasǭbǕm. 

 

62. TǕlruǺa aparǕta raksturlielumi: 

Komponente SpecifikǕcija 

Korpuss: Novietojams uz galda. 

SkaǸuma regulǛġana: Klausules skaǸruǺa skaǸuma regulǛġana. 

Numura atkǕrtoġana: PǛdǛjǕ numura atkǕrtoġana. 

Zvanu pǕradresǕcija: IespǛja ienǕkoġǕ numura pǕradresǕcija. 

Gaismas indikǕcija: Zvana gaismas indikǕcija. 

Displejs: IenǕkoġǕ zvana numura attǛloġana 

displejǕ. 
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TǕlruǺu numuru grǕmatiǺa: Ne mazǕk kǕ 10 numuru atmiǺa. 

Numuru atkǕrtoġana: AizǺemta numura automǕtiska 

atkǕrtoġana. 

Papildus prasǭbas: Brǭvroku reģǭms ar skaǸuma regulǛġanu. 
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3. pielikums 

Tiesu administrǕcijas 

2009. gada __. ______ kǕrtǭbai Nr. ____ 

 

Tiesas telpu plǕnojums un to aprǭkojums 

 

1. Tiesas priekġsǛdǛtǕja kabinets: 
 

Telpa: 
 

Tiesas priekġsǛdǛtǕja kabinets 

 

DaǸas: 
A-1   un B 

 

A-1 daǸa. Telpas plǕnojums 

 

1. VispǕrǭgǕs prasǭbas Piezǭmes 

Darba vietu skaits telpǕ: 1  

Dienas gaisma: Ir  

Platǭba: 30 ï 50 m
2
  

Klimata kontroles sistǛma: Ir  

 

2. Telpas plǕnojums ǛkǕ Piezǭmes 

Telpu zona: SlǛgtǕ zona.  

GrupǛjums ar citǕm telpǕm: Tiesneġa palǭga un tiesas sǛģu 

sekretǕra kabinets. 

LielǕ tiesas ǛkǕ tiesas 

priekġsǛdǛtǕja kabinets ir 

grupǛts ar papildus telpu 

(virtuvi). 

Ieeja telpǕ: 1) No tiesneġa palǭga un tiesas sǛģu 

sekretǕra kabineta. 

2) Papildus telpǕ (virtuvǛ) ieeja ir 

no tiesas priekġsǛdǛtǕja kabineta. 

VǛlama papildus ieeja telpǕ 

no tiesneġu un tiesu 

darbinieka gaiteǺa. 

Logi: 1) Ne mazǕk kǕ viens atverams 

logs. 

2) ĢalȊzijas. 

 

 

3. Akustika Piezǭmes 

SkaǺas gaisǕ izplatǭba caur attiecǭgo norobeģojoġo 

konstrukciju, kǕ arǭ caur tai blakus esoġajǕm konstrukcijǕm: 

55 Rôw  

Tieġas mehǕniskǕs iedarbes skaǺas troksnis uz telpu: 60 dB  

AkustiskǕ trokġǺa pieǸaujamais lǭmenis telpǕ: 40 dB (A)  

 

4. Droġǭbas sistǛma Piezǭmes 

Ugunsdroġǭbas signalizǕcija: Ir  

Balss apziǺoġanas sistǛma: Ir  

Infrasarkanais kustǭbu detektors: Ir  

Stikla plǭġanas detektors: Ir  

Telpu piekǸuves kontroles sistǛma: Nav  

VibrǕcijas detektors: Ir  

VideonovǛroġanas sistǛma: Nav  

Durvju atslǛga: MehǕniskǕ slǛdzene.  

Trauksmes poga: 1 gab. Trauksmes pogu nostiprina 

pie darba galda. Trauksmes 

signalizǕcija savienota ar 

apsardzes posteni. 
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Telpa: 
 

Tiesas priekġsǛdǛtǕja kabinets 

 

DaǸas: 
A-2   un B 

 

A-2 daǸa. Telpas plǕnojums 

 

5. Elektroenerǥija un apgaismojums Piezǭmes 

Jauda datortehnikai: 

tajǕ skaitǕ jauda datoram: 

tajǕ skaitǕ jauda monitoram: 

tajǕ skaitǕ jauda nepǕrtrauktǕs 

baroġanas blokam: 

Ne mazǕk kǕ 450 W: 

300 W 

100 W 

50 W 

Papildus 100 W jauda 

D1 komplektǕcijas datora 

iekǕrtai. 

Jauda drukas iekǕrtai: 350 W  

Jauda papǭra smalcinǕġanas  

iekǕrtai: 

500 W Ja telpǕ ir paredzǛta papǭra 

smalcinǕġanas iekǕrta. 

Jauda apgaismojumam: Ne mazǕk kǕ 300 W.  

Apgaismes lǭmenis: 500 lx  

 

6. KomunikǕciju tǭkli Piezǭmes 

ElektroapgǕde: Ļetrvietǭga kontaktligzda. 2 gab. Pie darba vietas. 

Datu pǕrraides tǭkls: Vienvietǭga kontaktligzda, RJ45, Cat5e. 1 gab. Pie darba vietas. 

TǕlruǺa sakaru tǭkls: Vienvietǭga kontaktligzda, RJ45. 1 gab. Pie darba vietas. 
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Telpa: 
 

Tiesas priekġsǛdǛtǕja kabinets 

 

DaǸas: 
A un   B 

 

B daǸa. Telpas aprǭkojums 

 

7. MǛbeles Piezǭmes 

Darba galds: 1 gab.  

Papildu galds: 1 gab.  

Mobilais atvilktǺu bloks: 1 gab.  

Dokumentu skapis: 3 gab.  

DrǛbju skapis: 1 gab.  

Biroja krǛsls tiesnesim: 1 gab.  

ApmeklǛtǕja krǛsls: Skaits atbilst tiesneġu skaitam tiesas 

ǛkǕ. 

Seifs vai ugunsdroġs metǕla skapis: 1 gab.  

 

8. Tehniskais aprǭkojums Piezǭmes 

Dators: D2 komplektǕcija. 1 gab. Var bȊt papildus 

D1 komplektǕcijas dators. 

Monitors:  1 gab.  

Drukas iekǕrta: P1 komplektǕcija. 1 gab.  

NepǕrtrauktǕs baroġanas bloks: B1 komplektǕcija. 1 gab.  

Stereo austiǺas datoram:  1 gab. Stereo austiǺu izeja 

3,5 mm. 

TǕlruǺa aparǕts:  1 gab.  

Papǭra smalcinǕġanas iekǕrta: VǛlams.  
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2. Tiesneġa kabinets: 
 

Telpa: 
 

Tiesneġa kabinets 

 

DaǸas: 
A-1   un B 

 

A-1 daǸa. Telpas plǕnojums 

 

1. VispǕrǭgǕs prasǭbas Piezǭmes 

Darba vietu skaits telpǕ: 1  

Dienas gaisma: Ir  

Telpas platǭba: 18 - 24 m
2
  

Klimata kontroles sistǛma: Ir  

 

2. Telpas plǕnojums ǛkǕ Piezǭmes 

Telpu zona: SlǛgtǕ zona.  

GrupǛjums ar citǕm telpǕm: Tiesneġa palǭga un tiesas sǛģu 

sekretǕra kabinets. 

Papildus var bȊt grupǛts ar 

tiesas sǛģu zǕli.  

Ieeja telpǕ: No tiesneġa palǭga un tiesas sǛģu 

sekretǕra kabineta. 

VǛlama papildus ieeja telpǕ 

no tiesneġu un tiesu 

darbinieka gaiteǺa. 

Papildus izeja: Ja telpa ir grupǛta ar tiesas sǛģu zǕli, 

telpǕ ir papildus izeja uz tiesas sǛģu 

zǕli. 

 

Logi: 1) Ne mazǕk kǕ viens atverams logs. 

2) ĢalȊzijas. 

 

 

3. Akustika Piezǭmes 

SkaǺas gaisǕ izplatǭba caur attiecǭgo norobeģojoġo 

konstrukciju, kǕ arǭ caur tai blakus esoġajǕm konstrukcijǕm: 

55 Rôw  

Tieġas mehǕniskǕs iedarbes skaǺas troksnis uz telpu: 60 dB  

AkustiskǕ trokġǺa pieǸaujamais lǭmenis telpǕ: 40 dB (A)  

 

4. Droġǭbas sistǛma Piezǭmes 

Ugunsdroġǭbas signalizǕcija: Ir  

Balss apziǺoġanas sistǛma: Ir  

Infrasarkanais kustǭbu detektors: Ir  

Stikla plǭġanas detektors: Ir  

Telpu piekǸuves kontroles sistǛma: Nav  

VibrǕcijas detektors: Ir  

VideonovǛroġanas sistǛma: Nav  

Durvju atslǛga: MehǕniskǕ slǛdzene.  

Trauksmes poga: 1 gab. Trauksmes pogu nostiprina 

pie darba galda. Trauksmes 

signalizǕcija savienota ar 

apsardzes posteni. 
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Telpa: 
 

Tiesneġa kabinets 

 

DaǸas: 
A-2   un B 

 

A-2 daǸa. Telpas plǕnojums 

 

5. Elektroenerǥija un apgaismojums Piezǭmes 

Jauda datortehnikai: 

tajǕ skaitǕ jauda datoram: 

tajǕ skaitǕ jauda monitoram: 

tajǕ skaitǕ jauda nepǕrtrauktǕs 

baroġanas blokam: 

Ne mazǕk kǕ 450 W: 

300 W 

100 W 

50 W 

Papildus 100 W 

D1 komplektǕcijas datora 

iekǕrtai. 

Jauda drukas iekǕrtai: 350 W  

Jauda papǭra smalcinǕġanas iekǕrtai: 500 W Ja telpǕ ir paredzǛta papǭra 

smalcinǕġanas iekǕrta. 

Jauda apgaismojumam: Ne mazǕk kǕ 300 W.  

Apgaismes lǭmenis: 500 lx  

 

6. KomunikǕciju tǭkli Piezǭmes 

ElektroapgǕde: Ļetrvietǭga kontaktligzda. 2 gab. Pie darba vietas. 

Datu pǕrraides tǭkls: Divvietǭga kontaktligzda, RJ45, Cat5e. 1 gab. Pie darba vietas. 

TǕlruǺa sakaru tǭkls: Vienvietǭga kontaktligzda, RJ45. 1 gab. Pie darba vietas. 
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Telpa: 
 

Tiesneġa kabinets 

 

DaǸas: 
A un   B 

 

B daǸa. Telpas aprǭkojums 

 

7. MǛbeles Piezǭmes 

Darba galds: 1 gab.  

Mobilais atvilktǺu bloks: 1 gab.  

Dokumentu skapis: 3 gab.  

DrǛbju skapis: 1 gab.  

Biroja krǛsls tiesnesim: 1 gab.  

ApmeklǛtǕja krǛsls: 2 gab.  

Seifs vai ugunsdroġs metǕla skapis: 1 gab.  

 

8. Tehniskais aprǭkojums Piezǭmes 

Dators: D2 komplektǕcija 1 gab. Var bȊt papildus D1 

komplektǕcijas dators. 

Monitors: M1 komplektǕcija 1 gab.  

Drukas iekǕrta: P1 komplektǕcija 1 gab.  

NepǕrtrauktǕs baroġanas bloks: B1 komplektǕcija 1 gab.  

Stereo austiǺas datoram:  1 gab. Stereo austiǺu izeja 

3,5 mm. 

TǕlruǺa aparǕts:  1 gab.  

Papǭra smalcinǕġanas iekǕrta: VǛlams.  
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3. Tiesneġa palǭga un tiesas sǛģu sekretǕra kabinets: 
 

Telpa: 
 

Tiesneġa palǭga un tiesas sǛģu sekretǕra kabinets 

 

DaǸas: 
A-1   un B 

 

A-1 daǸa. Telpas plǕnojums 

 

1. VispǕrǭgǕs prasǭbas Piezǭmes 

Darba vietu skaits telpǕ: Divas vai vairǕkas. 1) Tiesneġa palǭgi. 

2) Tiesas sǛģu sekretǕri. 

Dienas gaisma: Ir  

Platǭba: 16 m
2
 Ja telpǕ atrodas vairǕk kǕ 

divas darba vietas, uz katru 

nǕkamo darba vietu paredz 

par 6 m
2
 lielǕku telpas 

platǭbu. 

Klimata kontroles sistǛma: Ir  

 

2. Telpas plǕnojums ǛkǕ Piezǭmes 

Telpu zona: SlǛgtǕ zona.  

GrupǛjums ar citǕm telpǕm: Tiesneġa kabinets.  

Ieeja telpǕ: 1) No tiesneġu un tiesas darbinieku 

gaiteǺa. 

2) No tiesneġa kabineta. 

 

Logi: 1) Ne mazǕk kǕ viens atverams logs. 

2) ĢalȊzijas. 

 

 

3. Akustika Piezǭmes 

SkaǺas gaisǕ izplatǭba caur attiecǭgo norobeģojoġo 

konstrukciju, kǕ arǭ caur tai blakus esoġajǕm konstrukcijǕm: 

55 Rôw  

Tieġas mehǕniskǕs iedarbes skaǺas troksnis uz telpu: 60 dB  

AkustiskǕ trokġǺa pieǸaujamais lǭmenis telpǕ: 40 dB (A)  

 

4. Droġǭbas sistǛma Piezǭmes 

Ugunsdroġǭbas signalizǕcija: Ir  

Balss apziǺoġanas sistǛma: Ir  

Infrasarkanais kustǭbu detektors: Ir  

Stikla plǭġanas detektors: Ir  

Telpu piekǸuves kontroles sistǛma: Nav  

VibrǕcijas detektors: Ir  

VideonovǛroġanas sistǛma: Nav  

Durvju atslǛga: MehǕniskǕ slǛdzene.  

Trauksmes poga: Nav  
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Telpa: 
 

Tiesneġa palǭga un tiesas sǛģu sekretǕra kabinets 

 

DaǸas: 
A-2   un B 

 

A-2 daǸa. Telpas plǕnojums 

 

5. Elektroenerǥija un apgaismojums Piezǭmes 

Jauda datortehnikai: 

tajǕ skaitǕ jauda datoram: 

tajǕ skaitǕ jauda monitoram: 

tajǕ skaitǕ jauda nepǕrtrauktǕs 

baroġanas blokam: 

Ne mazǕk kǕ 450 W: 

300 W 

100 W 

50 W 

Katrai darba vietai. 

Jauda drukas iekǕrtai: 1) 350 W 

2) 650 W, ja telpǕ lieto 

P2 komplektǕcijas drukas iekǕrtu. 

 

Jauda apgaismojumam: Ne mazǕk kǕ 300 W. Katrai darba vietai. 

Apgaismes lǭmenis: 500 lx Katrai darba vietai. 

 

6. KomunikǕciju tǭkli Piezǭmes 

ElektroapgǕde: Ļetrvietǭga kontaktligzda. 1 gab. Pie katras darba vietas. 

Datu pǕrraides tǭkls: Vienvietǭga kontaktligzda, RJ45, Cat5e. 1 gab. Pie katras darba vietas. 

TǕlruǺa sakaru tǭkls: Vienvietǭga kontaktligzda, RJ45, Cat5e. 1 gab.  

P2 komplektǕcijas 

drukas iekǕrtai datu 

pǕrraides tǭkls: 

Vienvietǭga kontaktligzda, RJ45, Cat5e. 1 gab. Ja telpǕ ir piecas vai vairǕk 

darba vietas. 
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Telpa: 
 

Tiesneġa palǭga un tiesas sǛģu sekretǕra kabinets 

 

DaǸas: 
A un   B 

 

B daǸa. Telpas aprǭkojums 

 

7. MǛbeles Piezǭmes 

Darba galds: 1 gab. Katrai darba vietai. 

Mobilais atvilktǺu bloks: 1 gab. Katrai darba vietai. 

Dokumentu skapis: 1 gab. Katrai darba vietai. 

DrǛbju skapis: 1 gab. TelpǕ, kur paredzǛtas ļetras 

un vairǕk darba vietas, uz 

katrǕm nǕkamajǕm ļetrǕm 

darba vietǕm paredz vienu 

drǛbju skapi. 

Biroja krǛsls: 1 gab. Katrai darba vietai. 

ApmeklǛtǕja krǛsls: 1 gab.  

 

8. Tehniskais aprǭkojums Piezǭmes 

Dators: D2 komplektǕcija. 1 gab. Katrai darba vietai. 

Monitors: M1 komplektǕcija. 1 gab. Katrai darba vietai. 

Drukas iekǕrta: P1 vai P2 komplektǕcija. 1 gab. TelpǕ, kur ir piecas vai 

vairǕk darba vietas, izmanto 

P2 komplektǕcijas drukas 

iekǕrtu. 

NepǕrtrauktǕs baroġanas bloks: B1 komplektǕcija. 1 gab. Katrai darba vietai. 

Stereo austiǺas datoram:  1 gab. Stereo austiǺu izeja 

3,5 mm. 

TǕlruǺa aparǕts:  1 gab. Katram tiesneġa palǭgam un 

tiesas sǛģu sekretǕram 

paredz vienu kopǭgu tǕlruǺa 

aparǕtu. 
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4. Tiesas apsprieģu telpa: 
 

Telpa: 
 

Tiesas apsprieģu telpa 

 

DaǸas: 
A   un B 

 

A daǸa. Telpas plǕnojums 

 

1. VispǕrǭgǕs prasǭbas Piezǭmes 

Tiesas apsprieģu telpu paredz, ja tiesneġa kabinets nav grupǛts ar tiesas 

sǛģu zǕli. 

 

Darba vietu skaits telpǕ: Viena vai vairǕkas. 1) Tiesas sǛdes 

priekġsǛdǛtǕjs. 

2) Tiesneġi. 

Dienas gaisma: Ir  

Platǭba: 18 m
2
  

Klimata kontroles sistǛma: Nav  

 

2. Telpas plǕnojums ǛkǕ Piezǭmes 

Telpu zona: SlǛgtǕ zona.  

GrupǛjums ar citǕm telpǕm: Tiesas sǛģu zǕle.  

Ieeja telpǕ: No tiesas sǛģu zǕles.  

Logi: Nav noteikts. Ja ir, tad vismaz viens no 

tiem ir atverams. 

 

3. Akustika Piezǭmes 

SkaǺas gaisǕ izplatǭba caur attiecǭgo norobeģojoġo 

konstrukciju, kǕ arǭ caur tai blakus esoġajǕm konstrukcijǕm: 

60 Rôw  

Tieġas mehǕniskǕs iedarbes skaǺas troksnis uz telpu: 60 dB  

AkustiskǕ trokġǺa pieǸaujamais lǭmenis telpǕ: 35 dB (A)  

ReverberǕcijas laiks: 0,4...0,6  

RASTI (skaǺas saprotamǭbas rǕdǭtǕjs): >60  

 

4. Droġǭbas sistǛma Piezǭmes 

Ugunsdroġǭbas signalizǕcija: Ir  

Balss apziǺoġanas sistǛma: Ir  

Infrasarkanais kustǭbu detektors: Ir  

Stikla plǭġanas detektors: Ir  

VibrǕcijas detektors: Ir  

VideonovǛroġanas sistǛma: Nav  

Telpu piekǸuves kontroles sistǛma: Pie ieejas durvǭm telpǕ.  

Durvju atslǛga: 1) MehǕniskǕ slǛdzene. 

2) ID karte vai ļips. 

 

Trauksmes poga: Nav  

 

5. Elektroenerǥija un apgaismojums Piezǭmes 

Jauda apgaismojumam: 200 W  

Apgaismes lǭmenis: 200 lx  

 

6. KomunikǕciju tǭkli Piezǭmes 

ElektroapgǕde: Vienvietǭga kontaktligzda. 1 gab. Pie darba vietas. 
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Telpa: 
 

Tiesas apsprieģu telpa 

 

DaǸas: 
A un   B 

 

B daǸa. Telpas aprǭkojums 

 

7. MǛbeles Piezǭmes 

Darba galds: 1 gab.  

ApmeklǛtǕja krǛsls: 1 gab.  
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5. Tulka darba telpa: 
 

Telpa: 
 

Tulka darba telpa 

 

DaǸas: 
A-1   un B 

 

A-1 daǸa. Telpas plǕnojums 

 

1. VispǕrǭgǕs prasǭbas Piezǭmes 

Darba vietu skaits telpǕ: Viena vai vairǕkas.  

Dienas gaisma: Ir  

Platǭba: 12 m
2
 Ja telpǕ atrodas vairǕk kǕ 

divas darba vietas, katrai 

nǕkamai darba vietai paredz 

par 6 m
2
 lielǕku telpas 

platǭbu. 

Klimata kontroles sistǛma: Ir  

 

2. Telpas plǕnojums ǛkǕ Piezǭmes 

Telpu zona: SlǛgtǕ zona.  

GrupǛjums ar citǕm telpǕm: Nav noteikts.  

Ieeja telpǕ: No tiesneġu un tiesu darbinieku 

gaiteǺa. 

 

Logi: 1) Ne mazǕk kǕ viens atverams 

logs. 

2) ĢalȊzijas. 

 

 

3. Akustika Piezǭmes 

SkaǺas gaisǕ izplatǭba caur attiecǭgo norobeģojoġo 

konstrukciju, kǕ arǭ caur tai blakus esoġajǕm konstrukcijǕm: 

55 Rôw  

Tieġas mehǕniskǕs iedarbes skaǺas troksnis uz telpu: 60 dB  

AkustiskǕ trokġǺa pieǸaujamais lǭmenis telpǕ: 40 dB (A)  

 

4. Droġǭbas sistǛma Piezǭmes 

Ugunsdroġǭbas signalizǕcija: Ir  

Balss apziǺoġanas sistǛma: Ir  

Infrasarkanais kustǭbu detektors: Ir  

Stikla plǭġanas detektors: Ir  

VibrǕcijas detektors: Ir  

VideonovǛroġanas sistǛma: Nav  

Telpu piekǸuves kontroles sistǛma: Nav  

Durvju atslǛga: MehǕniskǕ slǛdzene.  

Trauksmes poga: Nav  
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Telpa: 
 

Tulka darba telpa 

 

DaǸas: 
A-2   un B 

 

A-2 daǸa. Telpas plǕnojums 

 

5. Elektroenerǥija un apgaismojums Piezǭmes 

Jauda datortehnikai: 

tajǕ skaitǕ jauda datoram: 

tajǕ skaitǕ jauda monitoram: 

tajǕ skaitǕ jauda nepǕrtrauktǕs 

baroġanas blokam: 

Ne mazǕk kǕ 450 W: 

300 W 

100 W 

50 W 

Katrai darba vietai. 

Jauda drukas iekǕrtai: 1) 350 W 

2) 650 W, ja telpǕ lieto 

P2 komplektǕcijas drukas iekǕrtu. 

 

Jauda apgaismojumam: Ne mazǕk kǕ 300 W. Katrai darba vietai. 

Apgaismes lǭmenis: 500 lx Katrai darba vietai. 

 

6. KomunikǕciju tǭkli Piezǭmes 

ElektroapgǕde: Ļetrvietǭga kontaktligzda. 1 gab. Katrai darba vietai. 

Datu pǕrraides tǭkls: Vienvietǭga kontaktligzda, R J45, Cat5e. 1 gab. Katrai darba vietai. 

TǕlruǺa sakaru tǭkls: Vienvietǭga kontaktligzda, R J45. 1 gab. Katrai darba vietai. 

P2 komplektǕcijas 

drukas iekǕrtai datu 

pǕrraides tǭkls: 

Vienvietǭga kontaktligzda, R J45, Cat5e. 1 gab. Ja telpǕ ir piecas vai vairǕk 

darba vietas. 
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Telpa: 
 

Tulka darba telpa 

 

DaǸas: 
A un   B 

 

B daǸa. Telpas aprǭkojums 

 

7. MǛbeles Piezǭmes 

Darba galds: 1 gab. Katrai darba vietai. 

Mobilais atvilktǺu bloks: 1 gab. Katrai darba vietai. 

Dokumentu skapis: 1 gab. Katrai darba vietai. 

DrǛbju skapis: 1 gab. TelpǕ, kur ir ļetras vai 

vairǕk darba vietas, katrǕm 

nǕkamajǕm ļetrǕm darba 

vietǕm paredz vienu drǛbju 

skapi. 

Biroja krǛsls: 1 gab. Katrai darba vietai. 

 

8. Tehniskais aprǭkojums Piezǭmes 

Dators: D2 komplektǕcija. 1 gab. Katrai darba vietai. 

Monitors: M1 komplektǕcija. 1 gab. Katrai darba vietai. 

Drukas iekǕrta: P1 komplektǕcija. 1 gab. TelpǕ, kurǕ ir piecas vai 

vairǕk darba vietas, ir 

P2 komplektǕcijas drukas 

iekǕrta. 

NepǕrtrauktǕs baroġanas bloks: B1 komplektǕcija. 1 gab. Katrai darba vietai. 

Stereo austiǺas datoram:  1 gab. Stereo austiǺu izeja 

3,5 mm. 

TǕlruǺa aparǕts:  1 gab. KatrǕm divǕm darba vietǕm 

paredz vienu kopǭgu tǕlruǺa 

aparǕtu. 
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6. Kancelejas vadǭtǕja kabinets: 
 

Telpa: 
 

Kancelejas vadǭtǕja kabinets 

 

DaǸas: 
A-1   un B 

 

A-1 daǸa. Telpas plǕnojums 

 

1. VispǕrǭgǕs prasǭbas Piezǭmes 

Darba vietu skaits telpǕ: 1  

Dienas gaisma: Ir  

Platǭba: 12 m
2
  

Klimata kontroles sistǛma: Ir  

 

2. Telpas plǕnojums ǛkǕ Piezǭmes 

Telpu zona: SlǛgtǕ zona.  

GrupǛjums ar citǕm telpǕm: Tiesas kancelejas darba telpa. MazǕ un vidǛjǕ tiesas ǛkǕ 

kancelejas vadǭtǕja kabinets 

var bȊt vienlaikus arǭ 

kancelejas darba telpa. 

Ieeja telpǕ: 1) No tiesas kancelejas darba telpas. 

2) LielǕ tiesas ǛkǕ telpǕ - papildus 

ieeja no tiesneġu un tiesas darbinieku 

gaiteǺa. 

 

Logi: 1) Ne mazǕk kǕ viens atverams logs. 

2) ĢalȊzijas. 

 

 

3. Akustika Piezǭmes 

SkaǺas gaisǕ izplatǭba caur attiecǭgo norobeģojoġo 

konstrukciju, kǕ arǭ caur tai blakus esoġajǕm konstrukcijǕm: 

55 Rôw  

Tieġas mehǕniskǕs iedarbes skaǺas troksnis uz telpu: 60 dB  

AkustiskǕ trokġǺa pieǸaujamais lǭmenis telpǕ: 40 dB (A)  

 

4. Droġǭbas sistǛma Piezǭmes 

Ugunsdroġǭbas signalizǕcija: Ir  

Balss apziǺoġanas sistǛma: Ir  

Infrasarkanais kustǭbu detektors: Ir  

Stikla plǭġanas detektors: Ir  

VibrǕcijas detektors: Ir  

VideonovǛroġanas sistǛma: Nav  

Telpu piekǸuves kontroles sistǛma: Nav  

Durvju atslǛga: MehǕniskǕ slǛdzene.  

Trauksmes poga: Nav  
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Telpa: 
 

Kancelejas vadǭtǕja kabinets 

 

DaǸas: 
A-2   un B 

 

A-2 daǸa. Telpas plǕnojums 

 

5. Elektroenerǥija un apgaismojums Piezǭmes 

Jauda datortehnikai: 

tajǕ skaitǕ jauda datoram: 

tajǕ skaitǕ jauda monitoram: 

tajǕ skaitǕ jauda nepǕrtrauktǕs 

baroġanas blokam: 

Ne mazǕk kǕ 450 W: 

300 W 

100 W 

50 W 

 

Jauda drukas iekǕrtai: 350 W  

Jauda apgaismojumam: Ne mazǕk kǕ 300 W.  

Apgaismes lǭmenis: 500 lx  

 

6. KomunikǕciju tǭkli Piezǭmes 

ElektroapgǕde: Ļetrvietǭga kontaktligzda. 1 gab. Pie darba vietas. 

Datu pǕrraides tǭkls: Vienvietǭga kontaktligzda, RJ45, Cat5e. 1 gab. Pie darba vietas. 

TǕlruǺa sakaru tǭkls: Vienvietǭga kontaktligzda, RJ45, Cat5e. 1 gab. Pie darba vietas. 
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Telpa: 
 

Kancelejas vadǭtǕja kabinets 

 

DaǸas: 
A un   B 

 

B daǸa. Telpas aprǭkojums 

 

7. MǛbeles Piezǭmes 

Darba galds: 1 gab.  

Mobilais atvilktǺu bloks: 1 gab.  

Dokumentu skapis: 3 gab.  

DrǛbju skapis: 1 gab.  

Biroja krǛsls: 1 gab.  

ApmeklǛtǕja krǛsls: 1 gab.  

 

8. Tehniskais aprǭkojums Piezǭmes 

Dators: D1 komplektǕcija. 1 gab.  

Monitors: M1 komplektǕcija. 1 gab.  

Drukas iekǕrta: P1 komplektǕcija. 1 gab.  

NepǕrtrauktǕs baroġanas bloks: B1 komplektǕcija. 1 gab.  

TǕlruǺa aparǕts:  1 gab.  
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7. Kancelejas darba telpa: 
 

Telpa: 
 

Kancelejas darba telpa 

 

DaǸas: 
A-1   un B 

 

A-1 daǸa. Telpas plǕnojums 

 

1. VispǕrǭgǕs prasǭbas Piezǭmes 

Darba vietu skaits telpǕ: Viena vai vairǕkas.  

Dienas gaisma: Ir  

Platǭba: 1) MazǕ tiesas ǛkǕ - 16 m
2
. 

2) VidǛjǕ tiesas ǛkǕ - 18 m
2
. 

3) LielǕ tiesas ǛkǕ - 20 m
2
. 

4) TajǕ skaitǕ biroja tehnikas 

novietnei - 4 m
2
. 

Ja kancelejas darba telpǕ ir 

vairǕk par trǭs darba vietǕm, 

uz katru nǕkamo darba 

vietu paredz par 6 m
2
 

lielǕku telpas platǭbu. 

Klimata kontroles sistǛma: Ir  

 

2. Telpas plǕnojums ǛkǕ Piezǭmes 

Telpu zona: SlǛgtǕ zona.  

GrupǛjums ar citǕm telpǕm: 1) Kancelejas vadǭtǕja kabinets. 

2) Kancelejas operatǭvǕ arhǭva 

telpa. 

3) Tiesas apmeklǛtǕju gaitenis. 

MazǕ un vidǛjǕ tiesas ǛkǕ 

kancelejas darba telpa var 

bȊt apvienota ar kancelejas 

vadǭtǕja kabinetu un 

kancelejas operatǭvo arhǭva 

telpu, kancelejas vadǭtǕja 

darba vietai paredzot ne 

mazǕk par 8 m
2
. 

Ieeja telpǕ: 1) No tiesneġu un tiesas darbinieku 

gaiteǺa. 

2) No kancelejas vadǭtǕja kabineta. 

3) No kancelejas operatǭvǕs arhǭva 

telpas. 

Ja telpa ir apvienota ar 

kancelejas vadǭtǕja 

kabinetu, telpǕ ir divas 

ieejas - viena ieeja no 

tiesneġu un tiesas 

darbinieku gaiteǺa, otra 

ieeja no kancelejas 

operatǭvǕs arhǭva telpas. 

Sienu apdare: 1) Tiesas apmeklǛtǕju gaitenim 

pieguǸoġajǕ sienǕ 750 mm no grǭdas 

izbȊvǛts atvǛrts logs un dokumentu 

pieǺemġanas lete. 

2) Loga platums - ne mazǕks par 

1200 mm, augstums - ne mazǕks 

par 1000 mm. 

 

Logi: 1) Ne mazǕk kǕ viens atverams 

logs. 

2) ĢalȊzijas. 

 

Papildus konstrukcijas: Norobeģojoġa konstrukcija vietai, 

kur novieto biroja tehniku. 

 

 

3. Akustika Piezǭmes 

SkaǺas gaisǕ izplatǭba caur attiecǭgo norobeģojoġo 

konstrukciju, kǕ arǭ caur tai blakus esoġajǕm konstrukcijǕm: 

55 Rôw  

Tieġas mehǕniskǕs iedarbes skaǺas troksnis uz telpu: 60 dB  

AkustiskǕ trokġǺa pieǸaujamais lǭmenis telpǕ: 40 dB (A)  
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Telpa: 
 

Kancelejas darba telpa 

 

DaǸas: 
A-2   un B 

 

A-2 daǸa. Telpas plǕnojums 

 

4. Droġǭbas sistǛma Piezǭmes 

Ugunsdroġǭbas signalizǕcija: Ir  

Balss apziǺoġanas sistǛma: Ir  

Infrasarkanais kustǭbu detektors: Ir  

Stikla plǭġanas detektors: Ir  

VibrǕcijas detektors: Ir  

VideonovǛroġanas sistǛma: Ir VǛrsta uz dokumentu 

pieǺemġanas leti. 

Telpu piekǸuves kontroles sistǛma: Nav  

Durvju atslǛga: MehǕniskǕ slǛdzene.  

Trauksmes poga: 1 gab. 1) Trauksmes pogu 

nostiprina pie dokumentu 

pieǺemġanas letes. 

2) Trauksmes signalizǕcija 

savienota ar apsardzes 

posteni. 

 

5. Elektroenerǥija un apgaismojums Piezǭmes 

Jauda datortehnikai: 

tajǕ skaitǕ jauda datoram: 

tajǕ skaitǕ jauda monitoram: 

tajǕ skaitǕ jauda nepǕrtrauktǕs 

baroġanas blokam: 

Ne mazǕk kǕ 450 W: 

300 W 

100 W 

50 W 

Katrai darba vietai. 

Jauda drukas iekǕrtai: 1) 350 W 

2) 650 W, ja telpǕ lieto 

P2 komplektǕcijas drukas iekǕrtu. 

3) 800 W - P3 komplektǕcijas 

drukas iekǕrtai. 

 

Papǭra smalcinǕġanas iekǕrtai: 500 W  

Jauda apgaismojumam: Ne mazǕk kǕ 300 W. Katrai darba vietai. 

Apgaismes lǭmenis: 500 lx Katrai darba vietai. 

 

6. KomunikǕciju tǭkli Piezǭmes 

ElektroapgǕde: Ļetrvietǭga kontaktligzda. 1 gab. Pie katras darba vietas. 

Datu pǕrraides tǭkls: Vienvietǭga kontaktligzda, RJ45, Cat5e. 1 gab. Pie katras darba vietas. 

TǕlruǺa sakaru tǭkls: Vienvietǭga kontaktligzda, RJ45, Cat5e. 1 gab. Pie katras darba vietas. 

P2 komplektǕcijas 

drukas iekǕrtai datu 

pǕrraides tǭkls: 

Vienvietǭga kontaktligzda, RJ45, Cat5e. 1 gab. Ja telpǕ ir piecas vai vairǕk 

darba vietas. 

P3 komplektǕcijas 

drukas iekǕrtai datu 

pǕrraides tǭkls: 

Vienvietǭga kontaktligzda, RJ45, Cat5e. 1 gab. VietǕ, kur novieto biroja 

tehniku. 
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Telpa: 
 

Kancelejas darba telpa 

 

DaǸas: 
A un   B 

 

B daǸa. Telpas aprǭkojums 

 

7. MǛbeles Piezǭmes 

Darba galds: 1 gab. Katrai darba vietai. 

Mobilais atvilktǺu bloks: 1 gab. Katrai darba vietai. 

DrǛbju skapis: 1 gab. TelpǕ, kur ir ļetras vai 

vairǕk darba vietas, katrǕm 

nǕkamajǕm ļetrǕm darba 

vietǕm paredz vienu drǛbju 

skapi. 

Biroja krǛsls: 1 gab. Katrai darba vietai. 

Dokumentu pieǺemġanas lete: 1 gab.  

 

8. Tehniskais aprǭkojums Piezǭmes 

Dators: D2 komplektǕcija. 1 gab. Katrai darba vietai. 

Monitors: M1 komplektǕcija. 1 gab. Katrai darba vietai. 

NepǕrtrauktǕs baroġanas bloks: B1 komplektǕcija. 1 gab. Katrai darba vietai. 

TǕlruǺa aparǕts:  1 gab. KatrǕm divǕm darba vietǕm 

paredz vienu kopǭgu tǕlruǺa 

aparǕtu. 

Drukas iekǕrta: P1 komplektǕcija. 1 gab. TelpǕ, kurǕ ir piecas vai 

vairǕk darba vietas, ir 

P2 komplektǕcijas drukas 

iekǕrta. 

Drukas iekǕrta: P3 komplektǕcija. 1 gab. VietǕ, kur novieto biroja 

tehniku. 

Papǭra smalcinǕġanas iekǕrta:  1 gab. VietǕ, kur novieto biroja 

tehniku. 
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8. Kancelejas operatǭvǕ arhǭva telpa: 
 

Telpa: 
 

Kancelejas operatǭvǕ arhǭva telpa 

 

DaǸas: 
A   un B 

 

A daǸa. Telpas plǕnojums 

 

1. VispǕrǭgǕs prasǭbas Piezǭmes 

Darba vietu skaits telpǕ: Nav attiecinǕms.  

Dienas gaisma: Ir  

Platǭba: 1) MazǕ tiesas ǛkǕ - 10 m
2
. 

2) VidǛjǕ tiesas ǛkǕ - 12 m
2
. 

3) LielǕ tiesas ǛkǕ - 14 m
2
. 

 

Klimata kontroles sistǛma: Nav  

 

2. Telpas plǕnojums ǛkǕ Piezǭmes 

Telpu zona: SlǛgtǕ zona.  

GrupǛjums ar citǕm telpǕm: Tiesas kancelejas darba telpa.  

Ieeja telpǕ: No kancelejas darba telpas.  

Logi: Nav  

 

3. Akustika Piezǭmes 

Nav attiecinǕms.  

 

4. Droġǭbas sistǛma Piezǭmes 

Ugunsdroġǭbas signalizǕcija: Ir  

Balss apziǺoġanas sistǛma: Ir  

Infrasarkanais kustǭbu detektors: Ir  

Stikla plǭġanas detektors: Ir  

VibrǕcijas detektors: Ir  

VideonovǛroġanas sistǛma: Nav  

Telpu piekǸuves kontroles sistǛma: Nav  

Durvju atslǛga: MehǕniskǕ slǛdzene.  

Trauksmes poga: Nav  

 

5. Elektroenerǥija un apgaismojums Piezǭmes 

Jauda apgaismojumam: Ne mazǕk par 100 W. Uz katru plauktu. 

Apgaismes lǭmenis: 200 lx, vertikǕli uz plauktiem. Uz katru plauktu. 

 

6. KomunikǕciju tǭkli Piezǭmes 

ElektroapgǕde: 1) TelpǕ ir slǛgta tipa elektriskie kontakti un 

elektroinstalǕcija. 

2) Elektrosadales skapji, droġinǕtǕji un svirslǛdģi 

izvietoti Ǖrpus telpas. 
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Telpa: 
 

Kancelejas operatǭvǕ arhǭva telpa 

 

DaǸas: 
A un   B 

 

B daǸa. Telpas aprǭkojums 

 

7. MǛbeles Piezǭmes 

StacionǕrs arhǭva skapis vai 

mobilais arhǭva plaukts: 

Plauktu nodalǭjumu skaits atbilst 

tiesneġu skaitam tiesas ǛkǕ. 
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9. ArhivǕra kabinets: 
 

Telpa: 
 

ArhivǕra kabinets 

 

DaǸas: 
A-1   un B 

 

A-1 daǸa. Telpas plǕnojums 

 

1. VispǕrǭgǕs prasǭbas Piezǭmes 

Darba vietu skaits telpǕ: 1  

Dienas gaisma: Ir  

Platǭba: 12 m
2
  

Klimata kontroles sistǛma: Ir  

 

2. Telpas plǕnojums ǛkǕ Piezǭmes 

Telpu zona: SlǛgtǕ zona.  

GrupǛjums ar citǕm telpǕm: Arhǭva telpa.  

Ieeja telpǕ: 1) No tiesneġu un tiesas darbinieku 

gaiteǺa. 

2) No arhǭva telpas. 

 

Logi: 1) Ne mazǕk kǕ viens atverams logs. 

2) ĢalȊzijas. 

 

 

3. Akustika Piezǭmes 

SkaǺas gaisǕ izplatǭba caur attiecǭgo norobeģojoġo 

konstrukciju, kǕ arǭ caur tai blakus esoġajǕm konstrukcijǕm: 

55 Rôw  

Tieġas mehǕniskǕs iedarbes skaǺas troksnis uz telpu: 60 dB  

AkustiskǕ trokġǺa pieǸaujamais lǭmenis telpǕ: 40 dB (A)  

 

4. Droġǭbas sistǛma Piezǭmes 

Ugunsdroġǭbas signalizǕcija: Ir  

Balss apziǺoġanas sistǛma: Ir  

Infrasarkanais kustǭbu detektors: Ir  

Stikla plǭġanas detektors: Ir  

VibrǕcijas detektors: Ir  

VideonovǛroġanas sistǛma: Nav  

Telpu piekǸuves kontroles sistǛma: Nav  

Durvju atslǛga: MehǕniskǕ slǛdzene.  

Trauksmes poga: Nav  
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Telpa: 
 

ArhivǕra kabinets 

 

DaǸas: 
A-2   un B 

 

A-2 daǸa. Telpas plǕnojums 

 

5. Elektroenerǥija un apgaismojums Piezǭmes 

Jauda datortehnikai: 

tajǕ skaitǕ jauda datoram: 

tajǕ skaitǕ jauda monitoram: 

tajǕ skaitǕ jauda nepǕrtrauktǕs 

baroġanas blokam: 

Ne mazǕk kǕ 450 W: 

300 W 

100 W 

50 W 

 

Jauda drukas iekǕrtai: 350 W  

Jauda apgaismojumam: Ne mazǕk kǕ 300 W.  

Apgaismes lǭmenis: 500 lx  

 

6. KomunikǕciju tǭkli Piezǭmes 

ElektroapgǕde: Ļetrvietǭga kontaktligzda. 1 gab. 1) Pie darba vietas. 

2) TelpǕ ir slǛgta tipa 

elektriskie kontakti un 

elektroinstalǕcija. 

3) Elektrǭbas svirslǛdģi 

izvietoti Ǖrpus telpas. 

Datu pǕrraides tǭkls: Vienvietǭga kontaktligzda, RJ45, Cat5e. 1 gab. Pie darba vietas. 

TǕlruǺa sakaru tǭkls: Vienvietǭga kontaktligzda, RJ45, Cat5e. 1 gab. Pie darba vietas. 
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Telpa: 
 

ArhivǕra kabinets 

 

DaǸas: 
A un   B 

 

B daǸa. Telpas aprǭkojums 

 

7. MǛbeles Piezǭmes 

Darba galds: 1 gab.  

Mobilais atvilktǺu bloks: 1 gab.  

Dokumentu skapis: 1 gab.  

Biroja krǛsls: 1 gab.  

DrǛbju pakaramais ar drǛbju pakaramajiem Ǖǵǭġiem: 1 gab. Stiprina pie sienas virsmas. 

 

8. Tehniskais aprǭkojums Piezǭmes 

Dators: D2 komplektǕcija. 1 gab.  

Monitors: M1 komplektǕcija. 1 gab.  

Drukas iekǕrta: P1 komplektǕcija. 1 gab.  

NepǕrtrauktǕs baroġanas bloks: B1 komplektǕcija. 1 gab.  

Stereo austiǺas datoram:  1 gab. Stereo austiǺu izeja 

3,5 mm. 

TǕlruǺa aparǕts:  1 gab.  
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10. Arhǭva telpa: 
 

Telpa: 
 

Arhǭva telpa 

 

DaǸas: 
A-1   un B 

 

A-1 daǸa. Telpas plǕnojums 

 

1. VispǕrǭgǕs prasǭbas Piezǭmes 

Darba vietu skaits telpǕ: Nav attiecinǕms.  

Dienas gaisma: Ir  

Platǭba: 1) Rajona (pilsǛtas) tiesǕ - ne mazǕk 

kǕ 10 m
2
 katram tiesnesim tiesǕ. 

2) ApgabaltiesǕ - ne mazǕk kǕ 5 m
2 

katram tiesnesim tiesǕ. 

 

Klimata kontroles sistǛma: 1) Ir 

2) Papildus autonoma ventilǕcijas 

sistǛma. 

VentilǕcijas sistǛma atbilst 

Latvijas Valsts standarta 

LVS EN 1047-2:2006 

prasǭbǕm. 

 

2. Telpas plǕnojums ǛkǕ Piezǭmes 

Telpu zona: SlǛgtǕ zona.  

GrupǛjums ar citǕm telpǕm: ArhivǕra kabinets.  

Ieeja telpǕ: 1) No arhivǕra kabineta. 

2) No tiesneġu un tiesas darbinieku 

gaiteǺa. 

 

Logi: Nav Ja ir, tad tie ir restoti no 

tiesas Ǜkas Ǖrpuses vai 

pǕrklǕti ar droġǭbas plǛvi. 

 

3. Akustika Piezǭmes 

Nav attiecinǕms.  

 

4. Droġǭbas sistǛma Piezǭmes 

Ugunsdroġǭbas signalizǕcija: Ir  

Balss apziǺoġanas sistǛma: Ir  

Infrasarkanais kustǭbu detektors: Ir  

Stikla plǭġanas detektors: Ir  

VibrǕcijas detektors: Ir  

VideonovǛroġanas sistǛma: Nav  

Telpu piekǸuves kontroles sistǛma: Ir Pie ieejas durvǭm telpǕ no 

tiesneġu un tiesas 

darbinieku gaiteǺa. 

Durvju atslǛga: 1) MehǕniskǕ slǛdzene. 

2) ID karte vai ļips. 

 

Trauksmes poga: Nav  

Papildus prasǭbas: Telpu nedrǭkst ġǵǛrsot gǕzes, Ȋdensvada un kanalizǕcijas caurules. 

 

5. Elektroenerǥija Piezǭmes 

Jauda apgaismojumam: 100 W Uz katru plauktu. 

Apgaismes lǭmenis: 200 lx, vertikǕli uz plauktiem. Uz katru plauktu. 
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Telpa: 
 

Arhǭva telpa 

 

DaǸas: 
A-2   un B 

 

A-2 daǸa. Telpas plǕnojums 

 

6. KomunikǕciju tǭkli Piezǭmes 

ElektroapgǕde: 1) TelpǕ ir slǛgta tipa elektriskie kontakti un 

elektroinstalǕcija. 

2) Elektrosadales skapji, droġinǕtǕji un svirslǛdģi 

izvietoti Ǖrpus telpas. 
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Telpa: 
 

Arhǭva telpa 

 

DaǸas: 
A un   B 

 

B daǸa. Telpas aprǭkojums 

 

7. MǛbeles Piezǭmes 

StacionǕrs arhǭva skapis vai 

mobilais arhǭva plaukts: 

Skaits atbilst telpas platǭbai.  
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11. Telpa lietas materiǕlu un lietisko pierǕdǭjumu, kas satur valsts noslǛpumu, glabǕġanai: 
 

Telpa: 
 

Telpa lietas materiǕlu un lietisko pierǕdǭjumu, kas satur 

valsts noslǛpumu, glabǕġanai 

 

DaǸas: A-1   un B 

 

A-1 daǸa. Telpas plǕnojums 

 

1. VispǕrǭgǕs prasǭbas Piezǭmes 

Apgabaltiesas ǛkǕ paredz telpu valsts noslǛpuma glabǕġanai. 

Telpa atbilst Latvijas Republikas 1997. gada 1. janvǕra likuma ĂPar valsts noslǛpumuò un Ministru 

kabineta 2004. gada 6. janvǕra noteikumu Nr. 21 ĂValsts noslǛpuma, ZiemeǸatlantijas lǭguma 

organizǕcijas, Eiropas Savienǭbas un Ǖrvalstu institȊciju klasificǛtǕs informǕcijas aizsardzǭbas 

noteikumiò prasǭbǕm. 

Darba vietu skaits telpǕ: 1  

Dienas gaisma: Ir  

Platǭba: 15 m
2
  

Klimata kontroles sistǛma: Ir  

 

2. Telpas plǕnojums ǛkǕ Piezǭmes 

Telpu zona: SlǛgtǕ zona.  

GrupǛjums ar citǕm telpǕm: Nav  

Ieeja telpǕ: No tiesneġu un tiesas darbinieku 

gaiteǺa. 

 

Logi: Nav Ja ir, tad tie ir restoti no 

tiesas Ǜkas Ǖrpuses vai 

pǕrklǕti ar droġǭbas plǛvi. 

 

3. Akustika Piezǭmes 

SkaǺas gaisǕ izplatǭba caur attiecǭgo norobeģojoġo 

konstrukciju, kǕ arǭ caur tai blakus esoġajǕm konstrukcijǕm: 

55 Rôw  

Tieġas mehǕniskǕs iedarbes skaǺas troksnis uz telpu: 60 dB  

AkustiskǕ trokġǺa pieǸaujamais lǭmenis telpǕ: 40 dB (A)  

 

4. Droġǭbas sistǛma Piezǭmes 

Ugunsdroġǭbas signalizǕcija: Ir  

Balss apziǺoġanas sistǛma: Ir  

Infrasarkanais kustǭbu detektors: Ir  

Stikla plǭġanas detektors: Ir  

VibrǕcijas detektors: Ir  

VideonovǛroġanas sistǛma: Ir VideonovǛroġanas sistǛma 

nostiprinǕta tiesneġu un 

tiesas darbinieku gaitenǭ un 

vǛrsta uz ieejas durvǭm 

telpǕ. 

Telpu piekǸuves kontroles sistǛma: Ir Pie ieejas durvǭm telpǕ. 

Durvju atslǛga: 1) ZirnekǸa tipa mehǕniskǕ 

slǛdzene. 

2) ID karte vai ļips. 

 

Trauksmes poga: 1 gab. Trauksmes pogu nostiprina 

pie darba galda. Trauksmes 

signalizǕcija savienota ar 

apsardzes posteni. 
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Telpa: 
 

Telpa lietas materiǕlu un lietisko pierǕdǭjumu, kas satur 

valsts noslǛpumu, glabǕġanai 

 

DaǸas: A-2   un B 

 

A-2 daǸa. Telpas plǕnojums 

 

5. Elektroenerǥija un apgaismojums Piezǭmes 

Jauda datortehnikai: 

tajǕ skaitǕ jauda datoram: 

tajǕ skaitǕ jauda monitoram: 

tajǕ skaitǕ jauda nepǕrtrauktǕs 

baroġanas blokam: 

Ne mazǕk kǕ 450 W: 

300 W 

100 W 

50 W 

 

Jauda drukas iekǕrtai: 350 W  

Jauda papǭra smalcinǕġanas 

iekǕrtai: 

500 W  

Jauda apgaismojumam: Ne mazǕk kǕ 300 W.  

Apgaismes lǭmenis: 500 lx  

 

6. KomunikǕciju tǭkli Piezǭmes 

ElektroapgǕde: Ļetrvietǭga kontaktligzda. 1 gab. Pie darba vietas. 

TǕlruǺa sakaru tǭkls: Vienvietǭga kontaktligzda, RJ45, Cat5e. 1 gab. Pie darba vietas. 
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Telpa: 
 

Telpa lietas materiǕlu un lietisko pierǕdǭjumu, kas satur 

valsts noslǛpumu, glabǕġanai 

 

DaǸas: A un   B 

 

B daǸa. Telpas aprǭkojums 

 

7. MǛbeles Piezǭmes 

Darba galds: 1 gab.  

Mobilais atvilktǺu bloks: 1 gab.  

Biroja krǛsls: 1 gab.  

Seifs: 1 gab.  

 

8. Tehniskais aprǭkojums Piezǭmes 

Dators: D2 komplektǕcija. 1 gab. Dators nav pieslǛgts 

datortǭklam. 

Monitors: M1 komplektǕcija. 1 gab.  

Drukas iekǕrta: P1 komplektǕcija. 1 gab. Drukas iekǕrta nav 

pieslǛgta datu pǕrraides 

tǭklam. 

NepǕrtrauktǕs baroġanas bloks: B1 komplektǕcija. 1 gab.  

Stereo austiǺas datoram:  1 gab. Stereo austiǺu izeja 

3,5 mm. 

Papǭra smalcinǕġanas iekǕrta:  1 gab.  
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12. Tiesas administratora telpa: 
 

Telpa: 
 

Tiesas administratora telpa 

 

DaǸas: 
A-1   un B 

 

A-1 daǸa. Telpas plǕnojums 

 

1. VispǕrǭgǕs prasǭbas Piezǭmes 

Tiesas administratora telpu paredz tikai lielǕ tiesa ǛkǕ.  

Darba vietu skaits telpǕ: 1  

Dienas gaisma: Ir  

Platǭba: 15 m
2
  

Klimata kontroles sistǛma: Ir  

 

2. Telpas plǕnojums ǛkǕ Piezǭmes 

Telpu zona: SlǛgtǕ zona.  

GrupǛjums ar citǕm telpǕm: 1) Noliktava. 

2) Noliktavu tiesas inventǕra 

ilglaicǭgai glabǕġanai. 

 

Ieeja telpǕ: No tiesneġu un tiesas darbinieku 

gaiteǺa. 

 

Logi: 1) Ne mazǕk kǕ viens atverams logs. 

2) ĢalȊzijas. 

 

 

3. Akustika Piezǭmes 

SkaǺas gaisǕ izplatǭba caur attiecǭgo norobeģojoġo 

konstrukciju, kǕ arǭ caur tai blakus esoġajǕm konstrukcijǕm: 

55 Rôw  

Tieġas mehǕniskǕs iedarbes skaǺas troksnis uz telpu: 60 dB  

AkustiskǕ trokġǺa pieǸaujamais lǭmenis telpǕ: 40 dB (A)  

 

4. Droġǭbas sistǛma Piezǭmes 

Ugunsdroġǭbas signalizǕcija: Ir  

Balss apziǺoġanas sistǛma: Ir  

Infrasarkanais kustǭbu detektors: Ir  

Stikla plǭġanas detektors: Ir  

VibrǕcijas detektors: Ir  

VideonovǛroġanas sistǛma: Nav  

Telpu piekǸuves kontroles sistǛma: Nav  

Durvju atslǛga: MehǕniskǕ slǛdzene.  

Trauksmes poga: Nav  
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Telpa: 
 

Tiesas administratora telpa 

 

DaǸas: 
A-2   un B 

 

A-2 daǸa. Telpas plǕnojums 

 

5. Elektroenerǥija un apgaismojums Piezǭmes 

Jauda datortehnikai: 

tajǕ skaitǕ jauda datoram: 

tajǕ skaitǕ jauda monitoram: 

tajǕ skaitǕ jauda nepǕrtrauktǕs 

baroġanas blokam: 

Ne mazǕk kǕ 450 W: 

300 W 

100 W 

50 W 

 

Jauda drukas iekǕrtai: 350 W  

Jauda apgaismojumam: Ne mazǕk kǕ 300 W.  

Apgaismes lǭmenis: 500 lx  

 

6. KomunikǕciju tǭkli Piezǭmes 

ElektroapgǕde: Ļetrvietǭga kontaktligzda. 1 gab. Pie darba vietas. 

Datu pǕrraides tǭkls: Vienvietǭga kontaktligzda, RJ45, Cat5e. 1 gab. Pie darba vietas. 

TǕlruǺa sakaru tǭkls: Vienvietǭga kontaktligzda, RJ45, Cat5e. 1 gab. Pie darba vietas. 
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Telpa: 
 

Tiesas administratora telpa 

 

DaǸas: 
A un   B 

 

B daǸa. Telpas aprǭkojums 

 

7. MǛbeles Piezǭmes 

Darba galds: 1 gab.  

Mobilais atvilktǺu bloks: 1 gab.  

Dokumentu skapis: 1 gab.  

Biroja krǛsls: 1 gab.  

DrǛbju pakaramais ar drǛbju pakaramajiem Ǖǵǭġiem: 1 gab. Stiprina pie sienas virsmas. 

 

8. Tehniskais aprǭkojums Piezǭmes 

Dators: D3 komplektǕcija. 1 gab.  

Monitors: M1 komplektǕcija. 1 gab.  

NepǕrtrauktǕs baroġanas bloks: B1 komplektǕcija. 1 gab.  

Drukas iekǕrta: P1 komplektǕcija. 1 gab.  

TǕlruǺa aparǕts:  1 gab.  
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13. AtpȊtas telpa (virtuve): 
 

Telpa: 
 

AtpȊtas telpa (virtuve) 

 

DaǸas: 
A-1   un B 

 

A-1 daǸa. Telpas plǕnojums 

 

1. VispǕrǭgǕs prasǭbas Piezǭmes 

1) Tiesas ǛkǕ, kur ir divi vai vairǕk stǕvi, katrǕ stǕvǕ paredz vienu atpȊtas 

telpu (virtuvi). 

2) MazǕ tiesas ǛkǕ uz visiem Ǜkas stǕviem paredz vienu atpȊtas telpu 

(virtuvi). 

3) LielǕ tiesas ǛkǕ katriem 10 tiesas sastǕviem paredz vienu atpȊtas telpu 

(virtuvi). 

 

Darba vietu skaits telpǕ: Nav attiecinǕms.  

Dienas gaisma: Ir  

Platǭba: 1) MazǕ tiesas ǛkǕ ï 10 m
2
. 

2) VidǛjǕ tiesas ǛkǕ ï 12 m
2
. 

3) LielǕ tiesas ǛkǕ ï 12 m
2
. 

 

Klimata kontroles sistǛma: 1) Ir 

2) Papildus autonoma nosȊces 

ventilǕcijas sistǛma. 

 

 

2. Telpas plǕnojums ǛkǕ Piezǭmes 

Telpu zona: SlǛgtǕ zona.  

GrupǛjums ar citǕm telpǕm: Nav noteikts. LielǕ tiesas ǛkǕ telpa 

papildus grupǛta ar tiesas 

priekġsǛdǛtǕja kabinetu.  

Ieeja telpǕ: 1) No tiesneġu un tiesas darbinieku 

gaiteǺa. 

2) Papildus telpǕ (virtuvǛ) ieeja ir 

no tiesas priekġsǛdǛtǕja kabineta 

 

Logi: VǛlams paredzǛt logus. ĢalȊzijas. 

 

3. Santehnika Piezǭmes 

ȉdens apgǕdes sistǛma: AukstǕ un siltǕ Ȋdens padeve.  

KanalizǕcijas sistǛma: Ir  

 

4. Droġǭbas sistǛma Piezǭmes 

Ugunsdroġǭbas signalizǕcija: Ir  

Balss apziǺoġanas sistǛma: Ir  

Infrasarkanais kustǭbu detektors: Ir  

Stikla plǭġanas detektors: Ir  

VibrǕcijas detektors: Nav Paredz, ja telpa grupǛta ar 

tiesas priekġsǛdǛtǕja 

kabinetu. 

VideonovǛroġanas sistǛma: Nav  

Telpu piekǸuves kontroles sistǛma: Nav  

Durvju atslǛga: MehǕniskǕ slǛdzene.  

Trauksmes poga: Nav  
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Telpa: 
 

AtpȊtas telpa (virtuve) 

 

DaǸas: 
A-2   un B 

 

A-2 daǸa. Telpas plǕnojums 

 

5. Akustika Piezǭmes 

SkaǺas gaisǕ izplatǭba caur attiecǭgo norobeģojoġo 

konstrukciju, kǕ arǭ caur tai blakus esoġajǕm konstrukcijǕm: 

55 Rôw  

Tieġas mehǕniskǕs iedarbes skaǺas troksnis uz telpu: 60 dB  

AkustiskǕ trokġǺa pieǸaujamais lǭmenis telpǕ: 40 dB (A)  

 

6. Elektroenerǥija un apgaismojums Piezǭmes 

Jauda ledusskapim: 400 W  

Jauda mikroviǸǺu krǕsnij: 700 W  

Jauda elektriskai tǛjkannai: 2200 W  

Jauda apgaismojumam: Ne mazǕk kǕ 200 W.  

Apgaismes lǭmenis: 500 lx  

 

7. KomunikǕciju tǭkli Piezǭmes 

ElektroapgǕde: Divvietǭga kontaktligzda. 2 gab.  
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Telpa: 
 

AtpȊtas telpa (virtuve) 

 

DaǸas: 
A un   B 

 

B daǸa. Telpas aprǭkojums 

 

8. MǛbeles Piezǭmes 

Virtuves iekǕrta: 1 gab.  

ApmeklǛtǕju krǛsls: 4 gab.  

 

9. Tehniskais aprǭkojums Piezǭmes 

Ledusskapis: 1 gab.  

MikroviǸǺu krǕsns: 1 gab.  

ElektriskǕ tǛjkanna: 1 gab.  
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14. Serveru telpa: 
 

Telpa: 
 

Serveru telpa 

 

DaǸas: 
A   un B 

 

A daǸa. Telpas plǕnojums 

 

1. VispǕrǭgǕs prasǭbas Piezǭmes 

Darba vietu skaits telpǕ: Nav attiecinǕms.  

Dienas gaisma: Ir  

Platǭba: 8 m
2
  

Klimata kontroles sistǛma: 1) Ir. 

2) Papildus autonoma 

kondicionǛġanas un vǛdinǕġanas 

sistǛma. 

3) Papildus telpas mikroklimata 

kontrole. 

 

 

2. Telpas plǕnojums ǛkǕ Piezǭmes 

Telpu zona: SlǛgtǕ zona.  

GrupǛjums ar citǕm telpǕm: Nav noteikts.  

Ieeja telpǕ: No tiesneġu un tiesas darbinieku 

gaiteǺa. 

 

Logi: Nav  

 

3. Akustika Piezǭmes 

Nav attiecinǕms.  

 

4. Droġǭbas sistǛma Piezǭmes 

Ugunsdroġǭbas signalizǕcija: Ir  

Balss apziǺoġanas sistǛma: Ir  

Infrasarkanais kustǭbu detektors: Ir  

Stikla plǭġanas detektors: Ir  

VibrǕcijas detektors: Ir  

VideonovǛroġanas sistǛma: Nav  

Telpu piekǸuves kontroles sistǛma: Ir Pie ieejas durvǭm telpǕ. 

Durvju atslǛga: 1) MehǕniskǕ slǛdzene. 

2) ID karte vai ļips. 

 

Trauksmes poga: Nav  

 

5. Elektroenerǥija un apgaismojums Piezǭmes 

Jauda tehniskajam aprǭkojumam: 15000 W  

Jauda apgaismojumam: 100 W  

Apgaismes lǭmenis: 200 lx  

 

6. KomunikǕciju tǭkli Piezǭmes 

ElektroapgǕde: Ļetrvietǭga elektrǭbas kontaktligzda. 2 gab. 1) Datortǭkla sadales skapǭ. 

2) TǕlruǺa sadales skapǭ. 

Datu pǕrraides tǭkls: Vienvietǭga kontaktligzda, RJ45, Cat5e. 3 gab. Datortǭkla sadales skapǭ. 
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Telpa: 
 

Serveru telpa 

 

DaǸas: 
A un   B 

 

B daǸa. Telpas aprǭkojums 

 

7. MǛbeles Piezǭmes 

Datortǭkla sadales skapis: RA1 komplektǕcija. 1 gab. SlǛdzams ar mehǕnisko 

slǛdzeni. 

Datortǭkla sadales skapis: RA2 komplektǕcija. 1 gab. Ja tiesas ǛkǕ ir divi vai 

vairǕk stǕvi, novieto katrǕ 

stǕvǕ. 

TǕlruǺa sadales skapis: 1 gab. SlǛdzams ar mehǕnisko 

slǛdzeni. 

 

8. Tehniskais aprǭkojums Piezǭmes 

Serveris:  1 gab. MontǛ datortǭkla sadales 

skapǭ RA1. 

MarġrutǛtǕjs:   1 gab. MontǛ datortǭkla sadales 

skapǭ RA1. 

Komutators:  Skaits atbilst datoru 

pieslǛgumu skaitam 

RA1 vai RA2 skapǭ. 

MontǛ datortǭkla sadales 

skapǭ RA1 vai RA2. 

NepǕrtrauktǕs baroġanas 

bloks: 

B2 komplektǕcija. 1 gab. MontǛ datortǭkla sadales 

skapǭ RA1. 

NepǕrtrauktǕs baroġanas 

bloks: 

B3 komplektǕcija. 1 gab. MontǛ datortǭkla sadales 

skapǭ RA2. 



40 

 

15. Noliktava: 
 

Telpa: 
 

Noliktava 

 

DaǸas: 
A   un B 

 

A daǸa. Telpas plǕnojums 

 

1. VispǕrǭgǕs prasǭbas Piezǭmes 

Noliktavu izmanto kancelejas un saimniecǭbas preļu glabǕġanai.  

Darba vietu skaits telpǕ: Nav attiecinǕms.  

Dienas gaisma: Ir  

Platǭba: 12 m
2
  

Klimata kontroles sistǛma: Nav  

 

2. Telpas plǕnojums ǛkǕ Piezǭmes 

Telpu zona: SlǛgtǕ zona.  

GrupǛjums ar citǕm telpǕm: 1) Noliktava tiesas inventǕra 

ilglaicǭgai glabǕġanai. 

2) Tiesas administratora telpa. 

 

Ieeja telpǕ: No tiesneġu un tiesas darbinieku 

gaiteǺa. 

 

Logi: Nav  

 

3. Akustika Piezǭmes 

Nav attiecinǕms.  

 

4. Droġǭbas sistǛma Piezǭmes 

Ugunsdroġǭbas signalizǕcija: Ir  

Balss apziǺoġanas sistǛma: Ir  

Infrasarkanais kustǭbu detektors: Ir  

Stikla plǭġanas detektors: Nav  

VibrǕcijas detektors: Ir  

VideonovǛroġanas sistǛma: Nav  

Telpu piekǸuves kontroles sistǛma: Nav  

Durvju atslǛga: MehǕniskǕ slǛdzene.  

Trauksmes poga: Nav  

 

5. Elektroenerǥija un apgaismojums Piezǭmes 

Jauda apgaismojumam: 100 W Uz katru plauktu. 

Apgaismes lǭmenis: 200 lx, vertikǕli uz plauktiem. Uz katru plauktu. 

 

6. KomunikǕciju tǭkli Piezǭmes 

ElektroapgǕde: Vienvietǭga kontaktligzda. 1 gab.  
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Telpa: 
 

Noliktava 

 

DaǸas: 
A un   B 

 

B daǸa. Telpas aprǭkojums 

 

7. MǛbeles Piezǭmes 

Noliktavas plaukts: Skaits atbilst telpas platǭbai.  
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16. Uzkopġanas inventǕra telpa: 
 

Telpa: 
 

Uzkopġanas inventǕra telpa 

 

DaǸas: 
A   un B 

 

A daǸa. Telpas plǕnojums 

 

1. VispǕrǭgǕs prasǭbas Piezǭmes 

Darba vietu skaits telpǕ: Nav attiecinǕms.  

Dienas gaisma: Ir  

Platǭba: 1) MazǕ tiesas ǛkǕ ï 8 m
2
. 

2) VidǛjǕ tiesas ǛkǕ ï 10 m
2
. 

3) LielǕ tiesas ǛkǕ ï 14 m
2
. 

 

Klimata kontroles sistǛma: Nav  

 

2. Telpas plǕnojums ǛkǕ Piezǭmes 

Telpu zona: SlǛgtǕ zona.  

GrupǛjums ar citǕm telpǕm: PǛc iespǛjas tuvǕk noliktavai.  

Ieeja telpǕ: No tiesneġu un tiesas darbinieku 

gaiteǺa. 

 

Logi: Nav  

Durvju atslǛga: MehǕniskǕ slǛdzene.  

 

3. Santehnika Piezǭmes 

ȉdens apgǕdes sistǛma: AukstǕ un siltǕ Ȋdens padeve.  

KanalizǕcijas sistǛma: Ir  

 

4. Droġǭbas sistǛma Piezǭmes 

Ugunsdroġǭbas signalizǕcija: Ir  

Balss apziǺoġanas sistǛma: Ir  

Infrasarkanais kustǭbu detektors: Ir  

Stikla plǭġanas detektors: Nav  

VibrǕcijas detektors: Ir  

VideonovǛroġanas sistǛma: Nav  

Telpu piekǸuves kontroles sistǛma: Nav  

Durvju atslǛga: MehǕniskǕ slǛdzene.  

Trauksmes poga: Nav  

 

5. Akustika Piezǭmes 

Nav attiecinǕms.  

 

6. Elektroenerǥija un apgaismojums Piezǭmes 

Jauda apgaismojumam: 100 W Uz katru plauktu. 

Apgaismes lǭmenis: 200 lx, vertikǕli uz plauktiem. Uz katru plauktu. 
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Telpa: 
 

Uzkopġanas inventǕra telpa 

 

DaǸas: 
A un   B 

 

B daǸa. Telpas aprǭkojums 

 

7. MǛbeles Piezǭmes 

Noliktavas plaukts: Skaits atbilst telpas platǭbai.  

DrǛbju pakaramais ar drǛbju pakaramajiem 

Ǖǵǭġiem: 

1 gab. Stiprina pie sienas virsmas. 
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17. Noliktava tiesas inventǕra ilglaicǭgai glabǕġanai: 
 

Telpa: 
 

Noliktava tiesas inventǕra ilglaicǭgai glabǕġanai 

 

DaǸas: 
A   un B 

 

A daǸa. Telpas plǕnojums 

 

1. VispǕrǭgǕs prasǭbas Piezǭmes 

Darba vietu skaits telpǕ: Nav attiecinǕms.  

Dienas gaisma: Ir  

Platǭba: 1) MazǕ tiesas ǛkǕ ï 15 m
2
. 

2) VidǛjǕ tiesas ǛkǕ ï 20 m
2
. 

3) LielǕ tiesas ǛkǕ ï 25 m
2
. 

 

Klimata kontroles sistǛma: Nav  

 

2. Telpas plǕnojums ǛkǕ Piezǭmes 

Telpu zona: SlǛgtǕ zona.  

GrupǛjums ar citǕm telpǕm: 1) Noliktava. 

2) Tiesas administratora telpa. 

 

Ieeja telpǕ: No tiesneġu un tiesas darbinieku 

gaiteǺa. 

 

Logi: Nav  

 

3. Akustika Piezǭmes 

Nav attiecinǕms.  

 

4. Droġǭbas sistǛma Piezǭmes 

Ugunsdroġǭbas signalizǕcija: Ir  

Balss apziǺoġanas sistǛma: Ir  

Infrasarkanais kustǭbu detektors: Ir  

Stikla plǭġanas detektors: Nav  

VibrǕcijas detektors: Ir  

VideonovǛroġanas sistǛma: Nav  

Telpu piekǸuves kontroles sistǛma: Nav  

Durvju atslǛga: MehǕniskǕ slǛdzene.  

Trauksmes poga: Nav  

 

5. Elektroenerǥija un apgaismojums Piezǭmes 

Jauda apgaismojumam: 100 W Uz katru plauktu. 

Apgaismes lǭmenis: 200 lx, vertikǕli uz plauktiem. Uz katru plauktu. 

 

6. KomunikǕciju tǭkli Piezǭmes 

ElektroapgǕde: Vienvietǭga kontaktligzda. 1 gab.  
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Telpa: 
 

Noliktava tiesas inventǕra ilglaicǭgai glabǕġanai 

 

DaǸas: 
A un   B 

 

B daǸa. Telpas aprǭkojums 

 

7. MǛbeles Piezǭmes 

Noliktavas plaukts: Skaits atbilst telpas platǭbai.  
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18. Tualete tiesneġiem un tiesas darbiniekiem: 
 

Telpa: 
 

Tualete tiesneġiem un tiesas darbiniekiem 

 

DaǸas: 
A 

 

A daǸa. Telpas plǕnojums 

 

1. VispǕrǭgǕs prasǭbas Piezǭmes 

Darba vietu skaits telpǕ: Nav attiecinǕms.  

Dienas gaisma: Ir  

Platǭba: Atbilst Latvijas bȊvnormatǭva 

LBN 208-00 prasǭbǕm. 

 

Duġas telpas platǭba: 2 m
2
  

Klimata kontroles sistǛma: 1) Ir 

2) Papildus autonoma ventilǕcijas 

sistǛma. 

 

 

2. Telpas plǕnojums ǛkǕ Piezǭmes 

Telpu zona: SlǛgtǕ zona.  

GrupǛjums ar citǕm telpǕm: Duġas telpa. Ja tiesas ǛkǕ ir divas vai 

vairǕk tualetes telpas, no 

tǕm tikai vienu tualetes 

telpu apvieno ar duġas 

telpu. 

Ieeja telpǕ: No tiesneġu un tiesas darbinieku 

gaiteǺa. 

Ieeja atdalǭta ar priekġtelpu. 

Durvju slǛdzene: MehǕniskǕ slǛdzene.  

Logi: Nav  

Tualetes kabǭne: SlǛgta. SlǛdzama ar mehǕnisko 

slǛdzeni. 

 

3. Santehnika Piezǭmes 

ȉdens apgǕdes sistǛma: AukstǕ un siltǕ Ȋdens padeve.  

KanalizǕcijas sistǛma: Ir  

Klozetpods: Skaits atbilst Latvijas bȊvnormatǭva 

LBN 208-00 prasǭbǕm. 

 

Roku mazgǕtne (izlietne): Skaits atbilst Latvijas bȊvnormatǭva 

LBN 208-00 prasǭbǕm. 

IzbȊvǛta tualetes 

priekġtelpǕ. 

 

4. Akustika Piezǭmes 

Nav attiecinǕms.  

 

5. Elektroenerǥija un apgaismojums Piezǭmes 

Jauda apgaismojumam: 100 W Katrai tualetes kabǭnei un 

priekġtelpǕ. 

Apgaismes lǭmenis: 150 lx Katrai tualetes kabǭnei un 

priekġtelpǕ. 
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19. Tiesneġu un tiesas darbinieku gaitenis: 
 

Telpa: 
 

Tiesneġu un tiesas darbinieku gaitenis 

 

DaǸas: 
A-1   un B 

 

A-1 daǸa. Telpas plǕnojums 

 

1. VispǕrǭgǕs prasǭbas Piezǭmes 

Darba vietu skaits telpǕ: Nav attiecinǕms.  

Dienas gaisma: Ir  

Platums: 0,9 - 1,2 m Atbilst Latvijas 

bȊvnormatǭva LBN 201-96 

prasǭbǕm. 

Papildus vieta biroja tehnikas 

novietnei: 

4 m
2
 IzbȊvǛ ar norobeģojoġu 

konstrukciju katrǕ stǕvǕ, ja 

tiesas ǛkǕ ir divi vai vairǕk 

stǕvi. 

Klimata kontroles sistǛma: Ir  

 

2. Telpas plǕnojums ǛkǕ Piezǭmes 

Telpu zona: SlǛgtǕ zona.  

GrupǛjums ar citǕm telpǕm: 1) Tiesas sǛģu zǕle. 

2) Tiesneġu un tiesas darbinieku 

ieeja tiesas ǛkǕ. 

GrupǛjumu ar tiesas sǛģu 

zǕli paredz, ja tiesneġa 

kabinets nav grupǛts ar 

tiesas sǛģu zǕli. 

Ieeja telpǕ: No tiesneġu un tiesas darbinieku 

ieejas tiesas ǛkǕ. 

 

 

3. Papildus prasǭbas tiesneġu un tiesu darbinieku ieejai tiesas ǛkǕ Piezǭmes 

Telpu zona: SlǛgtǕ zona.  

AttǕlums no pǛrǛjǕm ieejǕm tiesas 

ǛkǕ: 

Ne mazǕk par 10 m.  

Telpu piekǸuves kontroles sistǛma: Ir Pie ieejas durvǭm no tiesas 

Ǜkas Ǖrpuses. 

Durvju slǛdzene: 1) MehǕniskǕ slǛdzene. 

2) ID karte vai ļips. 

 

Logi: Nav  

 

4. Akustika Piezǭmes 

SkaǺas gaisǕ izplatǭba caur attiecǭgo norobeģojoġo 

konstrukciju, kǕ arǭ caur tai blakus esoġajǕm konstrukcijǕm: 

55 Rôw  

Tieġas mehǕniskǕs iedarbes skaǺas troksnis uz telpu: 60 dB  

AkustiskǕ trokġǺa pieǸaujamais lǭmenis telpǕ: 55 dB (A)  

ReverberǕcijas laiks: <1,3  
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Telpa: 
 

Tiesneġu un tiesas darbinieku gaitenis 

 

DaǸas: 
A-2   un B 

 

A-2 daǸa. Telpas plǕnojums 

 

5. Droġǭbas sistǛma Piezǭmes 

Ugunsdroġǭbas signalizǕcija: Ir  

Balss apziǺoġanas sistǛma: Ir  

Infrasarkanais kustǭbu detektors: Ir  

Stikla plǭġanas detektors: Nav  

VibrǕcijas detektors: Ir  

VideonovǛroġanas sistǛma: Ir  

Telpu piekǸuves kontroles sistǛma: Ir Pie ieejas durvǭm uz slǛgto 

zonu. 

Durvju atslǛga: 1) MehǕniskǕ slǛdzene. 

2) ID karte vai ļips. 

 

Trauksmes poga: Nav  

EvakuǕcijas plǕns: Pie evakuǕcijas izejas.  

 

6. Elektroenerǥija un apgaismojums Piezǭmes 

Jauda apgaismojumam: Ne mazǕk kǕ 100 W. Katram gaismas ǵermenim. 

Apgaismes lǭmenis: 200 lx  

Jauda drukas iekǕrtai: 800 W Ja gaitenǭ izbȊvǛta papildus 

vieta biroja tehnikas 

novietnei. 

Jauda papǭra smalcinǕġanas 

iekǕrtai: 

600 W Ja gaitenǭ izbȊvǛta papildus 

vieta biroja tehnikas 

novietnei. 

 

7. KomunikǕciju tǭkli Piezǭmes 

ElektroapgǕde: Vienvietǭga kontaktligzda. Ik pǛc katriem 10 m paredz 

vienu kontaktligzdu. 

Papildus 

elektroapgǕde: 

Divvietǭga kontaktligzda. 1 gab. VietǕ, kas paredzǛta biroja 

tehnikas novietnei. 

P3 komplektǕcijas 

drukas iekǕrtas datu 

pǕrraides tǭkls: 

Vienvietǭga kontaktligzda, RJ45, Cat5e. 1 gab. VietǕ, kas paredzǛta biroja 

tehnikas novietnei. 
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Telpa: 
 

Tiesneġu un tiesas darbinieku gaitenis 

 

DaǸas: 
A un   B 

 

B daǸa. Telpas aprǭkojums 

 

8. InformǕcijas stends Piezǭmes 

Informatǭvs stends: Izvieto pǛc nepiecieġamǭbas.  

Bukletu turǛtǕjs: Izvieto pǛc nepiecieġamǭbas.  

ZiǺojumu turǛtǕjs: Izvieto pǛc nepiecieġamǭbas.  

 

9. Tehniskais aprǭkojums Piezǭmes 

Drukas iekǕrta: P3 komplektǕcija. 1 gab. Ja tiesas ǛkǕ ir divi vai 

vairǕk stǕvi, katrǕ stǕvǕ 

vietǕ, kas paredzǛta biroja 

tehnikas novietnei. 

Papǭra smalcinǕġanas 

iekǕrta: 

 1 gab. Ja tiesas ǛkǕ ir divi vai 

vairǕk stǕvi, katrǕ stǕvǕ 

vietǕ, kas paredzǛta biroja 

tehnikas novietnei. 
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20. Tiesas priekġsǛdǛtǕja palǭga kabinets: 
 

Telpa: 
 

Tiesas priekġsǛdǛtǕja palǭga kabinets 

 

DaǸas: 
A-1   un B 

 

A-1 daǸa. Telpas plǕnojums 

 

1. VispǕrǭgǕs prasǭbas Piezǭmes 

Darba vietu skaits telpǕ: 1  

Dienas gaisma: Ir  

Telpas platǭba: 15 ï 20 m
2
  

Klimata kontroles sistǛma: Ir  

 

2. Telpas plǕnojums ǛkǕ Piezǭmes 

Telpu zona: PubliskǕ zona.  

GrupǛjums ar citǕm telpǕm: Nav noteikts.  

Ieeja telpǕ: 1) No tiesas apmeklǛtǕju gaiteǺa. 

2) LielǕ tiesas ǛkǕ papildus ieeja no 

tiesneġu un tiesas darbinieku 

gaiteǺa. 

 

Logi: 1) Ne mazǕk kǕ viens atverams 

logs. 

2) ĢalȊzijas. 

 

 

3. Akustika Piezǭmes 

SkaǺas gaisǕ izplatǭba caur attiecǭgo norobeģojoġo 

konstrukciju, kǕ arǭ caur tai blakus esoġajǕm konstrukcijǕm: 

55 Rôw  

Tieġas mehǕniskǕs iedarbes skaǺas troksnis uz telpu: 60 dB  

AkustiskǕ trokġǺa pieǸaujamais lǭmenis telpǕ: 40 dB (A)  

 

4. Droġǭbas sistǛma Piezǭmes 

Ugunsdroġǭbas signalizǕcija: Ir  

Balss apziǺoġanas sistǛma: Ir  

Infrasarkanais kustǭbu detektors: Ir  

Stikla plǭġanas detektors: Ir  

VibrǕcijas detektors: Ir  

VideonovǛroġanas sistǛma: Nav  

Telpu piekǸuves kontroles sistǛma: Ir Pie ieejas durvǭm no tiesas 

apmeklǛtǕju gaiteǺa. 

Durvju atslǛga: 1) MehǕniskǕ slǛdzene. 

2) ID karte vai ļips. 

 

Trauksmes poga: Nav  
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Telpa: 
 

Tiesas priekġsǛdǛtǕja palǭga kabinets 

 

DaǸas: 
A-2   un B 

 

A-2 daǸa. Telpas plǕnojums 

 

5. Elektroenerǥija un apgaismojums Piezǭmes 

Jauda datortehnikai: 

tajǕ skaitǕ jauda datoram: 

tajǕ skaitǕ jauda monitoram: 

tajǕ skaitǕ jauda nepǕrtrauktǕs 

baroġanas blokam: 

Ne mazǕk kǕ 450 W: 

300 W 

100 W 

50 W 

 

Jauda drukas iekǕrtai: 350 W  

Jauda apgaismojumam: Ne mazǕk kǕ 300 W.  

Apgaismes lǭmenis: 500 lx  

 

6. KomunikǕciju tǭkli Piezǭmes 

ElektroapgǕde: Ļetrvietǭga kontaktligzda. 1 gab. Pie darba vietas. 

Datu pǕrraides tǭkls: Vienvietǭga kontaktligzda, RJ45, Cat5e. 1 gab. Pie darba vietas. 

TǕlruǺa sakaru tǭkls: Vienvietǭga kontaktligzda, RJ45. 1 gab. Pie darba vietas. 
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Telpa: 
 

Tiesas priekġsǛdǛtǕja palǭga kabinets 

 

DaǸas: 
A un   B 

 

 

7. MǛbeles Piezǭmes 

Darba galds: 1 gab.  

Mobilais atvilktǺu bloks: 1 gab.  

Dokumentu skapis: 3 gab.  

DrǛbju skapis: 1 gab.  

Biroja krǛsls: 1 gab.  

ApmeklǛtǕja krǛsls: 2 gab.  

 

8. Tehniskais aprǭkojums Piezǭmes 

Dators: D2 komplektǕcija. 1 gab.  

Monitors: M1 komplektǕcija. 1 gab.  

Drukas iekǕrta: P1 komplektǕcija. 1 gab.  

NepǕrtrauktǕs baroġanas bloks: B1 komplektǕcija. 1 gab.  

TǕlruǺa aparǕts:  1 gab.  

 

B daǸa. Telpas aprǭkojums 
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21. Tiesas sǛģu zǕle: 
 

Telpa: 
 

Tiesas sǛģu zǕle 

 

DaǸas: 
A-1   un B 

 

A-1 daǸa. Telpas plǕnojums 

 

1. VispǕrǭgǕs prasǭbas Piezǭmes 

Darba vietu skaits telpǕ: DeviǺas vai vairǕkas. 1) Tiesas sǛdes 

priekġsǛdǛtǕjam. 

2) Diviem tiesneġiem. 

3) Tiesas sǛdes sekretǕram. 

4) Diviem prokuroriem. 

5) Diviem advokǕtiem. 

6) Tulkam. 

Tiesas apmeklǛtǕju skaits telpǕ: Ne mazǕk kǕ 10 tiesas apmeklǛtǕjiem.  

Dienas gaisma: Ir  

Platǭba: 1) Maza tiesas sǛģu zǕle ï 30 m
2
. 

2) VidǛja tiesas sǛģu zǕle ï 50 m
2
. 

3) Liela tiesas sǛģu zǕle ï 80 m
2
. 

Lielu tiesas sǛģu zǕli paredz 

lielǕ tiesas ǛkǕ. 

Tilpums: 4 m
3 
uz vienu personu.  

Klimata kontroles sistǛma: Ir ǔra gaisa izlietojums tiesas 

sǛģu zǕlǛ ne mazǕk kǕ 

20 m
3
/ stundǕ uz vienu 

personu telpǕ. 

 

2. Telpas plǕnojums ǛkǕ Piezǭmes 

Telpu zona: PubliskǕ zona.  

GrupǛjums ar citǕm telpǕm: 1) Tiesneġa kabinets. 

2) Tiesas apsprieģu telpa, ja tiesas 

sǛģu zǕle nav grupǛta ar tiesneġa 

kabinetu. 

 

Ieeja telpǕ: 1) No tiesneġu un tiesas darbinieku 

gaiteǺa vai tiesneġa kabineta. 

2) No tiesas apmeklǛtǕju gaiteǺa. 

3) Papildus ieeja no konvoja gaiteǺa 

tiesas sǛģu zǕlǛ, kurǕ iztiesǕ 

kriminǕllietas. 

 

Papildus izeja: Tiesas apsprieģu telpa.  

Logi: Nav attiecinǕms. Ja ir, tad vismaz viens no 

tiem ir atverams. 

Podests: 1 gab. VietǕ, kur atrodas tiesas 

galds. 
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Telpa: 
 

Tiesas sǛģu zǕle 

 

DaǸas: 
A-2   un B 

 

A-2 daǸa. Telpas plǕnojums 

 

3. Akustika Piezǭmes 

SkaǺas gaisǕ izplatǭba caur attiecǭgo norobeģojoġo 

konstrukciju, kǕ arǭ caur tai blakus esoġajǕm 

konstrukcijǕm: 

55 Rôw  

Tieġas mehǕniskǕs iedarbes skaǺas troksnis uz telpu: 60 dB  

AkustiskǕ trokġǺa pieǸaujamais lǭmenis telpǕ: 35 dB (A)  

SkaǺas atstarojoġie elementi: 20% no to 

telpas 

virsmǕm 

 

ReverberǕcijas laiks: 0,37 V
0,13

  

RASTI (skaǺas saprotamǭbas rǕdǭtǕjs): >60  

 

4. Droġǭbas sistǛma Piezǭmes 

Ugunsdroġǭbas signalizǕcija: Ir  

Balss apziǺoġanas sistǛma: Ir  

Infrasarkanais kustǭbu detektors: Ir  

Stikla plǭġanas detektors: Ir Ja telpǕ ir logi. 

VibrǕcijas detektors: Ir  

VideonovǛroġanas sistǛma: Nav  

Telpu piekǸuves kontroles 

sistǛma: 

1) Pie tiesu apmeklǛtǕju ieejas 

durvǭm telpǕ. 

2) Pie konvoja ieejas durvǭm telpǕ. 

Ja telpa grupǛta ar tiesas 

apsprieģu telpu - pie izejas 

durvǭm uz tiesas apsprieģu 

telpu. 

Durvju atslǛga: 1) MehǕniskǕ slǛdzene - visǕm 

durvǭm. 

2) ID karte vai ļips - tiesu 

apmeklǛtǕju un konvoja ieejas 

durvǭm. 

Ja telpa grupǛta ar tiesas 

apsprieģu telpu - ID karte 

vai ļips pie izejas durvǭm 

uz tiesas apsprieģu telpu. 

Trauksmes poga: 1 gab. Trauksmes pogu nostiprina 

pie tiesas galda. Trauksmes 

signalizǕcija savienota ar 

apsardzes posteni. 
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Telpa: 
 

Tiesas sǛģu zǕle 

 

DaǸas: 
A-3   un B 

 

A-3 daǸa. Telpas plǕnojums 

 

5. Elektroenerǥija un apgaismojums Piezǭmes 

Jauda datortehnikai: 

tajǕ skaitǕ jauda datoram: 

tajǕ skaitǕ jauda monitoram: 

tajǕ skaitǕ jauda nepǕrtrauktǕs 

baroġanas blokam: 

Ne mazǕk kǕ 450 W: 

300 W 

100 W 

50 W 

 

Jauda videokonferences iekǕrtai: Ne vairǕk par 1300 W.  

Jauda skaǺu ierakstu aparatȊrai: 150 W  

Jauda apgaismojumam: Ne mazǕk kǕ 300 W.  

Apgaismes lǭmenis: 1) 200 lx - katrai darba vietai. 

2) 500 lx - tiesas sǛģu sekretǕra 

darba vietai. 

3) 500 lx - visǕ telpǕ, ja telpǕ lieto 

videokonferences aparatȊru. 

 

 

6. KomunikǕciju tǭkli Piezǭmes 

ElektroapgǕde: 1) Ļetrvietǭga kontaktligzda. 

2) Papildus divvietǭga kontaktligzda, ja telpǕ 

lieto videokonferences aparatȊru. 

1 gab.  

Datu pǕrraides 

tǭkls: 

1) Vienvietǭga kontaktligzda, RJ45, Cat5e. 

2) Vienvietǭga kontaktligzda, RJ45, Cat5e 

skaǺu ieraksta aparatȊrai. 

3) Papildus vienvietǭga kontaktligzda, RJ45, 

Cat5e, ja telpǕ lieto videokonferences 

aparatȊru. 

1 gab.  
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Telpa: 
 

Tiesas sǛģu zǕle 

 

DaǸas: 
A un   B 

 

B daǸa. Telpas aprǭkojums 

 

7. MǛbeles Piezǭmes 

Tiesas galds: 1 gab.  

Prokurora galds: 1 gab.  

AizstǕvja galds: 1 gab.  

Tiesas sǛģu sekretǕra galds: 1 gab.  

Tiesas sǛdes priekġsǛdǛtǕja krǛsls: 1 gab.  

Tiesneġa krǛsls: 2 gab.  

Prokurora krǛsls: 2 gab.  

AizstǕvja krǛsls: 2 gab.  

Tiesas sǛģu sekretǕra krǛsls: 1 gab.  

ApmeklǛtǕja krǛsls: 1 gab. Tulkam. 

Tribǭne: 1 gab.  

DrǛbju pakaramais ar drǛbju pakaramajiem Ǖǵiem: 1 gab. Stiprina pie sienas virsmas. 

Tiesas apmeklǛtǕju sols: 1) Skaits atbilst ne mazǕk kǕ 10 tiesas apmeklǛtǕju vietǕm. 

2) Tiesas sǛģu zǕlǛ tiesas apmeklǛtǕju pǛdǛjo solu rindu ierǭko ne 

tǕlǕk par 17 m no tiesas galda atraġanǕs vietas. 

Galds televizora un 

videomagnetafona novietoġanai: 

Skaits atbilst televizoru un video magnetafonu skaitam tiesas ǛkǕ. 

Televizoram un video magnetafonam paredz vienu kopǭgu galdu. 

 

8. Papildus mǛbeles tiesas sǛģu zǕlǛ, kurǕ iztiesǕ kriminǕllietas Piezǭmes 

KonvojǛjamo personu sols: 1 gab.  

Barjera: 1 gab.  

ApmeklǛtǕju krǛsls: 1 gab. Konvojam. 

StacionǕrs stikla vai metǕla noģogojums: 1 gab. Vismaz vienǕ tiesas sǛģu 

zǕlǛ, kurǕ iztiesǕ 

kriminǕllietas. 

 

9. Tehniskais aprǭkojums Piezǭmes 

Dators: D4 komplektǕcija. 1 gab.  

Monitors: M1 komplektǕcija. 1 gab.  

NepǕrtrauktǕs baroġanas 

bloks: 

B1 komplektǕcija. 1 gab.  

Stereo austiǺas datoram:  1 gab.  

SkaǺu ierakstǭġanas aparatȊra:  1 gab.  

Videokonferences aparatȊra: MazǕ un vidǛjǕ tiesas ǛkǕ - vismaz vienǕ 

tiesas sǛģu zǕlǛ, lielǕ tiesas ǛkǕ - divǕs 

vai vairǕkǕs. 

 

Televizors: MazǕ un vidǛjǕ tiesas ǛkǕ - vismaz vienǕ 

tiesas sǛģu zǕlǛ, lielǕ tiesas ǛkǕ - divǕs 

vai vairǕkǕs. 

 

Video magnetafons: MazǕ un vidǛjǕ tiesas ǛkǕ - vismaz vienǕ 

tiesas sǛģu zǕlǛ, lielǕ tiesas ǛkǕ - divǕs 

vai vairǕkǕs. 

 

Papildus izgaismojums: PubliskajǕ zonǕ virs tiesas apmeklǛtǕju 

ieejas durvǭm tiesas sǛģu zǕlǛ - armatȊra 

ar uzrakstu ĂNotiek tiesas sǛdeò. 

ArmatȊru ieslǛdz manuǕli 

no tiesas sǛģu zǕles. 
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22. Prokurora telpa: 
 

Telpa: 
 

Prokurora telpa 

 

DaǸas: 
A   un B 

 

A daǸa. Telpas plǕnojums 

 

1. VispǕrǭgǕs prasǭbas Piezǭmes 

Darba vietu skaits telpǕ: Nav attiecinǕms.  

Dienas gaisma: Ir  

Platǭba: 6 m
2
  

Klimata kontroles sistǛma: Ir  

 

2. Telpas plǕnojums ǛkǕ Piezǭmes 

Telpu zona: PubliskǕ zona.  

GrupǛjums ar citǕm telpǕm: Nav noteikts.  

Ieeja telpǕ: No tiesas apmeklǛtǕju gaiteǺa.  

Logi: VǛlams paredzǛt logus, vismaz 

viens no tiem ir atverams. 

ĢalȊzijas. 

 

3. Akustika Piezǭmes 

SkaǺas gaisǕ izplatǭba caur attiecǭgo norobeģojoġo 

konstrukciju, kǕ arǭ caur tai blakus esoġajǕm konstrukcijǕm: 

55 Rôw  

Tieġas mehǕniskǕs iedarbes skaǺas troksnis uz telpu: 60 dB  

AkustiskǕ trokġǺa pieǸaujamais lǭmenis telpǕ: 40 dB (A)  

 

4. Droġǭbas sistǛma Piezǭmes 

Ugunsdroġǭbas signalizǕcija: Ir  

Balss apziǺoġanas sistǛma: Ir  

Infrasarkanais kustǭbu detektors: Ir  

Stikla plǭġanas detektors: Ir Ja telpǕ ir logi. 

VibrǕcijas detektors: Nav  

VideonovǛroġanas sistǛma: Nav  

Telpu piekǸuves kontroles sistǛma: Nav  

Durvju atslǛga: MehǕniskǕ slǛdzene.  

Trauksmes poga: 1 gab. Trauksmes pogu nostiprina 

pie apmeklǛtǕju galda. 

Trauksmes signalizǕcija 

savienota ar apsardzes 

posteni. 

 

5. Elektroenerǥija un apgaismojums Piezǭmes 

Jauda apgaismojumam: 100 W  

Apgaismes lǭmenis: 200 lx  

 

6. KomunikǕciju tǭkli Piezǭmes 

ElektroapgǕde: Vienvietǭga kontaktligzda. 1 gab.  
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Telpa: 
 

Prokurora telpa 

 

DaǸas: 
A un   B 

 

B daǸa. Telpas aprǭkojums 

 

7. MǛbeles Piezǭmes 

ApmeklǛtǕju galds: 1 gab.  

ApmeklǛtǕju krǛsls: 2 gab.  

DrǛbju pakaramais ar drǛbju pakaramajiem Ǖǵǭġiem: 1 gab. StiprinǕms pie sienas 

virsmas. 




